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Hitta ratt kedja

Viktigaste matten pa kedjor
(Fleyer-, transportér-, plast- och kardan-kedjor
ar ej med i listan)

Kedja/ Delning| Inv. Diameter Sida i katalogen Kedja/ Delning| Inv. Diameter Sida i katalogen
grund- bredd [rulle/hylsa/ grund- bredd | rulle/hylsa/
utférande min pinne utférande min pinne

mm mm max mm mm mm max mm
031 5 2,5 3,2 6 212B 38,1 11,68 12,07 18,20
041/D445 6 2,8 4 6,7,32 C2060 38,1 12,57 11,91 14
04C 6,35 3,18 3,3 8 212A 38,1 12,57 11,91 20
05B 8 3 5 6,7,31,32,33 C2060H 38,1 12,57 11,91 35
453 9,525 3,3 6 6 C2062 38,1 12,57 22,23 14
454 9,625 3,94 6,38 6 C2062H 38,1 12,57 22,23 35
06C 9,525 4,68 5,08 8,10,31 HBK2415 38,1 15,2 18 19
06B 9,625 5,72 6,35 6,7,14,17,18,31,32,33 S52 38,1 22,23 15,24 15
455TL 9,525 5,72 6,35 15 24A 38,1 25,22 22,23 8,9,10
082 12,7 2,38 7,75 6 24B 38,1 25,4 25,4 6,7,14,17,18,32,33
081 12,7 3,3 7,75 6 6132 38,4 19,05 15,88 15
HBK0833 12,7 3,3 7,75 19 311 40 25 14 29
332 12,7 4,88 7,75 6,31 HK40 40 25 20 28
083 12,7 4,88 7,75 6 S45 41,4 22,23 15,24 15
18 12,7 4,88 7,75 15 6142 41,4 22,23 17,78 15
460 12,7 5,21 8,51 15 S55 41,4 22,23 17,78 15
085 12,7 6,38 7,77 6,8 6144 415 20,7 15,9 15
385 12,7 6,4 7,75 6 S62 41,91 25,4 19,05 15
461 12,7 6,4 8,51 6,11 28A 44,45 25,22 25,4 8,9,10
08B 12,7 7,75 8,51 6,7,11,14,17,18,31,32,33 28B 44,45 30,99 27,94 6,7,32,33
HBKO0877 12,7 7,75 8,51 19 312 45 30 17 29
08A 12,7 7,85 7,95 8,10,31,35 HK45 45 30 22 28
428 12,7 7,94 8,51 15 HBK500 50 15 26 19
HBK0895 12,7 9,5 8,51 19 HBK500H 50 15 26 19
3318S 12,7 33 7,75 31 313 50 35 22 29
HK15 15 14 9 28 HK50 50 35 26 28
500 15,875| 6,48 10,16 6,11 HBK508 50,8 10 30 19
HBK1065 15,875 6,5 10,16 19 HBK508SS 50,8 10 30 19
10A 15,875 94 10,16 8,9,10,11,35 216A 50,8 15,75 15,88 20
HBK1095 15,875 9,5 10,16 19 C2080H 50,8 15,75 15,88 35
10B 15,875 9,65 10,16 6,7,11,14,17,18,31,32,33 C2082H 50,8 15,75 28,58 35
12B 19,05 11,68 12,07 6,7,11,14,17,18,31,32,33 216B 50,8 17,02 15,88 18,20
517 19,05 11,68 12,07 15 32B 50,8 30,99 29,21 6,7,32,33
HBK1211 19,05 1,7 12,07 19 32A 50,8 31,55 28,58 8,9,10
12A 19,05 12,57 11,91 8,9,10,11,31,35 3160 50,8 31,75 28,58 28
515 19,05 13,5 12,07 15 2065 50,8 31,75 28,58 28
305 20 15 8 29 314 55 40 24 29
HK20 20 16 12 28 HK55 55 45 30 28
306 25 18 10 29 S77 58,34 22,23 18,26 15
HK25 25 18 15 28 315 60 45 26 29
208B 254 7,75 8,51 18,20 HK60 60 50 32 28
208A 25,4 7,85 7,95 20 C2100 63,5 18,9 19,05 14
C2040 25,4 7,85 7,95 35 C2100H 63,5 18,9 19,05 35
C2042 25,4 7,85 15,88 35 C2102H 63,5 18,9 39,67 35
540 254 12,7 12,7 15 220B 63,5 19,56 19,05 18,20
546b 25,4 12,7 14 15 40A 63,5 37,85 39,68 8,9,10
547 254 12,7 15,88 15 40B 63,5 38,1 39,37 6,7,32,33
16A 25,4 15,75 15,88 8,9,10,11,35 HK65 65 55 36 28
16B 25,4 17,02 15,88 6,7,11,14,17,18,31,32,33 S88 66,27 28,58 22,86 15
S32 29,21 15,88 11,43 15 317 70 50 32 29
552 30 17,02 15,88 6,11,14,17 HK70 70 65 42 28
308 30 20 11 29 C2120H 76,2 25,22 22,23 35
HK30 30 20 17 28 C2122H 76,2 25,22 44,45 35
210A 31,75 9,4 10,16 20 737 76,2 25,4 25,4 14
C2050 31,75 9,4 10,16 35 224B 76,2 254 25,4 20
C2052 31,75 9,4 19,05 35 48B 76,2 45,72 48,26 6,7,32,33
210B 31,75 9,65 10,16 18,20 R2P 77,9 39,6 41,28 28
20A 31,75 18,9 19,05 8,9,10 R3P 78,105 | 36,5 31,75 28
20B 31,75 19,56 19,05 6,7,14,17,18,32,33 R3,5 88,9 38,1 44,45 28
S42 34,93 19,05 14,27 15 HBK1000 100 11 30 19
577 35 19,6 19,05 15 753 100 25,4 25,4 14
310 35 22 12 29 R4 103,2 49,2 44,45 28
HK35 35 22 18 28
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Wippermann = Kvalitet

Wippermann har mer &n hundra ars erfarenhet av att tillver-
ka kedjor. Tillsammans med den langa erfarenheten, stén-
digt nya investeringar i maskinparken och i nya produk-
tionsmetoder garanterar Wippermann alltid hégsta kvalitet
pd sina kedjor. ISO 9001 certifierad.

(Tillverkar enbart i Tyskland.)

VAD AR EN KVALITETSKEDJA?

En kedjas kvalitet kan inte enbart bestémmas visuellt eller
genom att ange en hdg brottlast. Brottlasten ar en del i kva-
liteten, men det &r oftast kedjans livsléngd som &r vasentlig.
Kedjans livslangd avgors till storsta del i tillverkningen dar
hardning, material, kontroll och “know-how” ar grundstenar-
na. Wippermannkedjorna ér tillverkade fér att ge optimal
motstandskraft mot nétning, brott och utmattning.

HUR TILLVERKAS WIPPERMANS KEDJOR

Bultar och hylsor r noggrant slipade och hardade i auto-
matiskt styrda hardanlaggningar, vilket ger en maximal slit-
styrka i lagringsytan mellan bult och hylsa, dar forslitningen
i huvudsak sker. Bultens karna bibehéller samtidigt sin seg-
het for aft battre motsté chockbelastning.

X0

Rullar tillverkas i precisionsmaskiner fér att ge maximal jém-
nhet pd tjockleken och pé rullarnas cylindricitet.

Sidobrickor Genom flera olika moment ges sidobrickorna en
perfekt form, stansgrader och skarpa kanter avlagsnas.
Halen blir helt cylindriska genom kulbrotschning och
avstandet mellan halen ger kedjan dess exakta delning.

Kulstrdlning Livsléngden fére utmattning dkas fér sidobrickor,
hylsor och rullar genom kulstrélning. Det &r en kallbearbet-
ning som gér att ytan stabiliseras och dkar héllfastheten.

Hardning | Wippermanns automatiskt styrda vérmebehand-
lingsutrustning uppndr kedjans olika detaljer en optimal kom-
bination av hérd yta och seg karna.

Material inspekteras noggrant fér att dverensstémma med
tillverkarens specifikationer.

Forstrackning gors pa samtliga kedjor. Férstrackningen gors
normalt till 30 % av brottgrénsen, vilket innebar aft de inte
stréicks ytterligare i starten av den operativa driftstiden.

Kontroller sker efter varje delmoment under hela tillverkning-
en med hjdlp av automatik eller genom olika testmetoder.

Smérjning Alla kedjor levereras i grundutférande med ett
specialsmérjmedel, som ger ett optimalt korrosionsskydd och
samtidigt en grundsmérjning. Smérjmedlen &r framtagna av
Wippermann fillsammans med levande smérjoljeféretag.
Kedjorna kan aven levereras med specialolja/fett for exem-
pelvis livsmedelsindustrin eller for extrema temperaturférhdl-
landen.
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Rullkedjor - Europeisk standard
DIN8187 (ISO 606-1982 och SMS 1613)
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Enradig rullkedja
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hasjd Las- Bredd | Lager Brottlast Vikt
bredd | bredd sida Sver yta
nitar DIN W
b, b, @d, @d, h k 1 f kN kN

mm tum min max max h9 max max max cm2 min medel | kg/m

031 5 - 2,5 4,15 3.2 1,49 4,1 2,5 7.4 0,06 2,2 2,4 0,08
041 6 - 2,8 4,1 4 1,85 5 2,9 7.4 0,08 3,0 3,3 0,15
05B-1 8 - 3 4,77 5 2,31 71 3,1 8,6 0,11 5,0 59 0,18
453 9,525 3/8 3,3 5,45 6 2,78 9 3,1 9,6 0,15 8,0 8,5 0,26
454 9,525 3/8 3,94 6,7 6,35 3,28 9 3,3 11,6 0,22 9,0 10,5 0,36
06B-1' | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 9,0 10,1 0,41
081 12,7 1/2 3,3 5,8 7,75 3,66 9.9 1,5 10,2 0,21 8,2 9,97 0,28
332 12,7 1/2 4,88 7.2 7,75 3,66 9.9 1,5 11,2 0,26 8,2 10,0 0,33
082 12,7 1/2 2,38 4,6 7,75 3,66 9,9 - 8,2 0,17 10,0 10,4 0,26
083 12,7 1/2 4,88 7,9 7,75 4,09 10,3 1,5 12,9 0,32 12,0 12,7 0,42
085 12,7 1/2 6,38 9,07 7,77 3,58 9.9 2 14 0,32 6,8 12,26 0,38
385 12,7 1/2 6,4 9,78 7,75 3,97 11,5 3,9 15,4 0,38 16,0 17,5 0,5
461 12,7 1/2 6,4 9,93 8,51 4,45 11,8 3,9 15,8 0,44 18,0 20,0 0,66
08B-1 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 17 0,5 18,0 19,0 0,7
500 15,875 5/8 6,48 10,08 10,16 5,08 14,7 4,1 16,4 0,51 22,4 28,2 0,78
10B-1 15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 22,4 28,4 0,91
12B-1 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 572 16,1 4,6 22,7 0,89 29,0 32,5 1,18
16B-1 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 36,1 2,1 60,0 76,5 2,68
552 30 - 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 36,1 2,1 60,0 76,2 2,5
20B-1 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 43,2 2,96 95,0 108,0 3,5
24B-1 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 53,4 5,54 160,0 185,5 6,8
28B-1 44,45 13/4 30,99 46,5 27,94 15,9 37 7.4 65,1 7,39 200,0 237,0 8,5
32B-1 50,8 2 30,99 45,5 29,21 17,81 42,2 7.9 67,4 8,1 250,0 276,0 10,5
40B-1 63,5 21/2 38,1 55,7 39,37 22,89 52,9 10 82,6 12,75 355,0 406,0 16,4
48B-1 76,2 3 45,72 70,5 48,26 29,24 63,8 10 99,1 20,61 560,0 600,0 25

1) Med raka sidobrickor

Kedjorna kan levereras férzinkade eller férnicklade och da reduceras brottlasten fill 80%
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Nr. 4 Nr. 7 Nr. 10 Nr. 10 (10A) Nr. 11
Innerlank Ytterlank Rak kopplings- Rak kopplings- Bdjd kopplings-
lénk med figder  léink med saxpinne lank

For standard kopplingslankar, se sid 36.
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Rullkedjor - Europeisk standard
DIN8187 (ISO 606-1982 och SMS 1613) @
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Tvaradig rullkedja
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle | Pinne | Hgjd Las- | Bredd |Centrum| Lager Brottlast Vikt
bredd | bredd sida éver |delning | yta
nitar DIN W
b] b2 ®d3 Qd] I’] k |2 e f kN kN
mm tum min max max h9 max max max mm cm? min medel | kg/m
D445 6 - 2,8 4,1 4 1,85 5 2,9 13,3 55 0,14 5,0 5,8 0,23
05B-2 8 - 3 4,77 5 2,31 7,1 3,1 14,3 5,64 0,22 7,8 8,6 0,36
06B-2" | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 23,8 10,24 0,56 16,9 17,7 0,78
08B-2 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 31 13,92 1,01 32,0 39,0 1,36
10B2 |15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 36,2 16,59 1,34 44,5 55,0 1,82
12B-2 | 19,05 3/4 11,68 15,62 | 12,07 5,72 16,1 4,6 42,2 19,46 1,79 57,8 65,0 2,38
16B2 | 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 68 31,88 4,21 106,0 149,5 5,3
20B2 | 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 79 36,45 5,91 170,0 217,5 7,3
24B-2 | 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 101 48,36 11,09 | 280,0 366,0 13,4
28B-2 | 44,45 13/4 | 30,99 46,5 27,94 15,9 37 7,4 124 59,56 14,79 | 360,0 469,0 16,6
32B2 | 50,8 2 30,99 45,5 29,21 17,81 42,2 7.9 126 58,55 16,21 450,0 560,0 21
40B-2 63,5 21/2 38,1 55,7 39,37 22,89 52,9 10 154 72,29 25,5 630,0 806,0 32,6
4882 | 76,2 3 45,72 70,5 48,26 29,24 63,8 10 190 91,21 41,23 | 1000,0 | 1100,0 50
Treradig rullkedja
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle | Pinne | Hojd las- | Bredd |Centrum| Lager Brottlast Vikt
bredd | bredd sida | 6ver |[delning | yta
nitar DIN W
b] b2 ®d3 @d] h k |3 e f kN kN
mm tum min max max h9 max max max mm cm? min medel | kg/m
05B-3 8 - 3 4,77 5 2,31 71 3,1 19,9 5,64 0,33 10,2 11,0 0,54
06B-3' | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 34 10,24 0,81 23,6 23,7 1,18
08B-3 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 44,9 13,92 1,51 47,5 57,5 2,01
10B-3 (15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 52,8 16,59 2,02 66,7 82,0 2,7
12B-3 | 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 61,7 19,46 2,68 86,7 96,5 3,12
16B-3 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 99,9 31,88 6,31 160,0 231,0 7,5
20B-3 | 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 116 36,45 8,87 250,0 315,0 10,6
24B-3 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 150 48,36 16,63 425,0 520,0 20
28B-3 | 44,45 13/4 | 30,99 46,5 27,94 15,9 37 7.4 184 59,56 22,18 | 530,0 640,0 25
32B3 | 50,8 2 30,99 45,5 29,21 17,81 42,2 7.9 184 58,55 24,31 670,0 800,0 32
40B-3 63,5 21/2 38,1 55,7 39,37 22,89 52,9 10 227 72,29 38,25 950,0 | 1140,0 | 48,7
48B-3 76,2 3 45,72 70,5 48,26 29,24 63,8 10 281 91,21 61,84 | 1500,0 | 1700,0 75

1) Med raka sidobrickor

Kedjorna kan levereras férzinkade eller férnicklade och dé reduceras brottlasten till 80%

N
&5 gz

o (=

Nr. 4 Nr. 7 Nr. 10 Nr. 10 (10A) Nr. 11 Nr. 15
Innerlank Ytterlank Rak kopplings- Rak kopplings- Bojd kopplings- Dubbel bojd
lank med figder  lénk med saxpinne lank kopplingslank

For standard kopplingslankar, se sid 36.
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Rullkedjor - Amerikansk standard
DIN8188 (ISO 606-1982 och SMS 2070) @
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Enradig rullkedja
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hoajd L&s- Bredd | Lager Broftlast Vikt
bredd | bredd sida Sver yta
nitar DIN W
ANSI | 150 b, b, | @d; | @d h k I f kN kN
mm tum min max max h9 max max max cm2 min medel | kg/m
25-1 |04cC1'2 6,35 1/4 3,18 4,8 3,3 2,31 6 2,5 9.1 0,11 3,5 3,5 0,13
351 |06C1'2| 9,525 3/8 4,68 7,47 5,08 3,58 9,1 3,3 13,2 0,27 7.9 10,6 | 035
40-1 08A-1 12,7 1/2 7,85 11,15 7,95 3,96 12 3,9 17,8 0,44 14,1 17,8 0,6
085 12,7 1/2 6,38 9,07 7,77 3,58 9,9 2 14 0,32 6,8 12,26 0,38
50-1 10A-1 15,875 5/8 9,4 13,8 10,16 5,08 15 4,1 21,8 0,7 22,2 31,8 1,01
60-1 12A-1° 19,05 3/4 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 26,9 1,05 31,8 44,6 1,58
80-1 16A-1° 25,4 1 15,75 22,5 15,88 7,92 24,1 5,4 33,5 1,78 56,7 73,3 2,36
100-1 | 20A-13 31,75 11/4 18,9 27,4 19,05 9,53 30,1 6,1 41,1 2,61 88,5 106,4 3,8
120-1 | 24A-1°3 38,1 11/2 25,22 35,3 22,23 11,1 36,2 6,6 50,8 3,92 127,0 141,0 5,4
140-1 28A-18 44,45 13/4 25,22 37 25,4 12,7 42,2 7,4 54,9 4,7 172,4 181,0 7,3
T60-T | 32A-T° 50,8 2 371,55 45 28,58 14,27 48,2 7,9 65,5 6,42 226,8 239,5 9,9
200-1 | 40A-1° 63,5 21/2 37,85 54,7 39,68 19,84 60,3 10 80,3 10,85 353,8 387,0 16,5

Heavy - Med tjockare brickor och stérre lageryta - hégre utmattningshdllfasthet

Kedja Delning P Inv. Utv. | Rulle Pinne | Hoéjd L&s- | Bredd | Lager Brottlast Vikt
bredd | bredd sida Sver yta
nitar DIN W
b, b, &d; @d, h k [ f kN kN
ANSI ISO mm tum min max max h9 max max max cm?2 min medel | kg/m
50HV 10ATHV | 15,875 5/8 9,4 14,6 10,16 5,08 15 4,1 23,4 0,75 22,2 31,8 1,18
60HV 12A1HV® | 19,05 3/4 12,57 19,45 | 11,91 5,94 18 4,6 28,9 1,16 31,8 44,6 1,94
80HV 16ATHVE | 25,4 1 15,75 24,28 | 15,88 7,92 24,1 5,4 37 1,92 56,7 73,3 3,04
100HV | 20ATHV® | 31,75 11/4 18,9 29,1 19,05 9,53 30,1 6,1 44 2,77 88,5 106,4 4,25
120HV | 24ATHV® | 38,1 11/2 25,22 37 22,23 11,1 36,2 6,6 54 4,13 127,0 139,7 6,4
140HV | 28ATHVE | 44,45 13/4 25,22 38,7 25,4 12,7 42,2 7,4 58 4,94 172,4 189,2 8,3
160HV | 32ATHV® | 50,8 2 31,55 46,9 28,58 14,27 48,2 7,9 68 6,7 226,8 239,0 11,5
200HV | 40ATHV® | 63,5 21/2 37,85 57,6 39,68 19,84 60,3 10 84 11,6 353,8 387,0 20

Kedjorna kan levereras férzinkade eller fornicklade och da reduceras brottlasten till 80%
1) Med raka sidobrickor 2) Utan rullar 3) Kan levereras i saxpinneutférande

T

o2l O
Nr. 4 Nr. 7 Nr. 10 Nr. 10 (10A) Nr. 11 Nr. 15
Innerlénk Ytterlank Rak kopplings- Rak kopplings- Bojd kopplings- Dubbel bojd
lank med figder  lank med saxpinne lank kopplingslank

For standard kopplingslankar, se sid 36.
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Rullkedjor - Forstarkta for svara driftsforhallanden @
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HX - Med tjockare brickor och seghdrdade pinnar - hégre brotthallfasthet/utmattningshallfasthet

Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hojd Las- Bredd Llager | Brottlast Vikt
bredd bredd sida Sver yta
nitar W
b, by @dj; @d, h k 11 f kN
mm tum min max max h9 max max max cm?2 min kg/m
50HX (15,875 5/8 9.4 14,6 10,16 5,08 15 4,1 23,4 0,75 33,4 1,18
60HX | 19,05 3/4 12,57 19,45 11,91 5,94 18 4,6 28,9 1,16 50,0 1,94
80HX | 25,4 1 15,75 24,28 15,88 7,92 24,1 54 37 1,92 75,6 3,04
100HX | 31,75 11/4 18,9 29,1 19,05 9,53 30,1 6,1 44 2,77 113,4 4,25
120HX | 38,1 11/2 25,22 37,18 22,23 11,1 36,2 6,6 54 4,13 155,7 6,8
140HX | 44,45 13/4 25,22 38,85 25,4 12,7 42,2 7.4 58 4,94 209,1 7.9
160HX | 50,8 2 31,55 46,88 28,58 14,27 48,2 7.9 68 6,7 266,9 10,4
200HX | 63,5 21/2 37,85 58,29 39,68 19,84 60,3 10 84 11,6 442,25 19,5

P "POWER” kedjor - fér extrema belastningar

Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd | Centrum| Lager | Brottlast|  Vikt
bredd | bredd sida Sver delning yta

nitar W

b] bz ®d3 @d] h k ” ’ |2 e f kN
mm tum min max max h9 max max max mm cm?2 min kg/m
120P 38,1 11/2 25,22 35,3 22,23 11,1 36,2 6,6 50,8 - 3,92 167,0 5,4
160P 50,8 2 31,55 45 28,58 14,27 48,2 7,9 65,5 - 6,42 290,0 9,9
200P 63,5 21/2 37,85 54,7 39,68 19,84 60,3 10 80,3 - 10,85 430,0 16,5
120P-2 | 38,1 11/2 25,22 35,3 22,23 11,1 36,2 6,6 96,3 45,44 7,84 335,0 10,8
160P2 | 50,8 2 31,55 45 28,58 14,27 48,2 79 124 58,55 12,84 550,0 19,4
200P-2 | 63,5 21/2 37,85 54,7 39,68 19,84 60,3 10 151 71,55 21,7 840,0 33

Kedjorna kan levereras férzinkade eller férnicklade och dé& reduceras brottlasten till 80%

= 0 = o
Nr. 4 Nr. 7 Nr. 10 Nr. 10 (10A) Nr. 11 Nr. 15
Innerlénk Ytterlank Rak kopplings- Rak kopplings- Bdjd kopplings- Dubbel bsjd
lank med figder  lank med saxpinne lank kopplingslank

For standard kopplingslankar, se sid 36
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Rullkedjor - Amerikansk standard
DIN8188 (ISO 606-1982 och SMS 2070)
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Tvéradig rullkedja
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle | Pinne | Hgjd Las- | Bredd |Centrum| Lager Brottlast Vikt
bredd | bredd sida éver | delning| yta
nitar DIN W
ANSI | ISO b, by @d; @d, h k 12 e f kN kN
mm tum min max | max h9 max max max mm cm2 min | medel | kg/m
352 | 06C22 | 9,525 3/8 4.68 7,47 5,08 3,58 9 3,3 23,4 | 10,13 0,53 15,8 17,7 0,7
40-2 08A-2 12,7 1/2 7,85 11,15 7,95 3,96 12 3,9 32,3 14,38 0,88 28,2 32,0 1,2
50-2 10A-2 | 15,875 5/8 9.4 13,8 10,16 5,08 15 4,1 399 | 18,11 1,4 44,4 63,3 1,78
602 | 12A2%| 19,05 3/4 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 49,8 | 22,78 2,1 63,6 90,5 3,15
802 | 16A2% | 254 1 15,75 22,5 15,88 7,92 24,1 54 62,7 | 29,29 3,56 113,4 151,0 4,9
100-2 | 20A2% | 31,75 | 11/4 18,9 27,4 19,05 9,53 30,1 6,1 77 35,76 5,22 177,0 | 217,5 7,6
120-2 | 24A2% | 38,1 11/2 | 2522 35,3 22,23 11,1 36,2 6,6 96,3 | 45,44 7,84 | 2540 | 301,5| 10,8
140-2 | 28A2°% | 44,45 13/4 | 25,22 37 25,4 12,7 42,2 7.4 103 48,87 9.4 344,8 | 363,8 | 14,3
160-2 | 32A2% | 50,8 2 31,55 45 28,58 14,27 | 48,2 7,9 124 58,55 12,84 | 453,6 | 491,7 | 19,4
200-2 | 40A2%| 63,5 21/2 | 37,85 54,7 | 39,68 19,84 | 60,3 10 151 71,55 21,7 | 707,6 | 7350 33

Treradig rullkedja

Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle | Pinne | H&jd | L&s- | Bredd |Centrum| Lager Broftlast Vikt
bredd | bredd sida | over |delning| yta
nitar DIN W
mm tum min max max h9 max | max | max mm cm?2 min | medel |kg/m
353 | 06C-3% | 9,525 3/8 4,68 7,47 5,08 3,58 9 3,3 33,5 10,13 0,8 23,7 26,0 1,05
40-3 08A-3 12,7 1/2 7,85 11,15 7,95 3,96 12 3,9 46,7 14,38 1,32 42,3 46,0 1,8
50-3 10A3 | 15,875 5/8 9.4 13,8 10,16 5,08 15 41 57,9 18,11 2,1 66,6 89,5 3,02
60-3 12A-3% | 19,05 3/4 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 72,6 22,78 3,15 95,4 113,0 4,7
80-3 16A-3% | 25,4 1 15,75 22,5 15,88 7,92 24,1 5,4 91,7 29,29 5,35 170,1 | 227,0 7,5
1003 | 20A3% | 31,75 11/4 18,9 27,4 19,05 | 9,53 30,1 6,1 113 35,76 7,83 265,5 | 3150 | 11,2
1203 | 24A3% | 38,1 11/2 | 25,22 35,3 22,23 11,1 36,2 6,6 141 45,44 | 11,76 | 381,0 | 420,0 16,1
1403 | 28A3%) | 44,45 13/4 | 2522 37 25,4 12,7 42,2 7,4 152 48,87 14,1 517,2 | 520,0 | 21,4
1603 | 32A3% | 50,8 2 31,55 45 28,58 | 14,27 48,2 7.9 182 58,55 | 19,26 | 680,4 | 700,0 | 29,1
200-3 | 40A3% | 63,5 21/2 | 37,85 54,7 39,68 | 19,84 60,3 10 223 71,55 | 32,56 | 1061,4 |1100,0 50

Kedjorna kan levereras férzinkade eller férnicklade och dé reduceras brottlasten till 80%
1) Med raka sidobrickor 2) Utan rullar 3) Kan levereras i saxpinneutférande

Nr. 4 Nr. 7 Nr. 10 (10A) Nr. 11
Innerlank Ytterlank Rak kopplings- Rak kopplings- Bojd kopplings- Dubbel bsjd
lénk med figder  léink med saxpinne lank kopplingslank

For standard kopplingslankar, se sid 36
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Rullkedjor - Létt delbara (Easy Break)
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Easy Break
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne | Hojd Las- | Bredd |Centrum| Lager Brottlast Vikt
bredd bredd sida over | delning yta
nitar DIN W
b, b, @ds @d, h k |I1,12,13 e f kN kN
mm tum min max max ho max max max mm cm?2 min medel | kg/m
461EB 12,7 1/2 6,4 9,93 8,51 4,45 11,8 3,9 15,8 - 0,44 18,0 20,0 0,66
O8BI1EB | 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 17 - 0,5 18,0 19,0 0,7
500EB (15,875 5/8 6,48 10,08 10,16 5,08 14,7 4,1 16,4 - 0,51 22,4 28,2 0,78
10B1EB 15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 - 0,67 22,4 28,4 0,91
12B1EB | 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 - 0,89 29,0 32,5 1,18
16B1EB | 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 36,1 - 2,1 60,0 76,5 2,68
552EB 30 - 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 36,1 - 2,1 60,0 76,2 3,5
O8B2EB | 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 31 13,92 1,01 32,0 39,0 1,36
10B2EB 15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 36,2 16,59 1,34 44,5 55,0 1,82
12B2EB | 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 42,2 19,46 1,79 57,8 65,0 2,38
16B2EB | 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 68 31,88 4,21 106,0 149,5 5,3
O8B3EB | 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 44,9 13,92 1,51 47,5 57,5 2,01
10B3EB 15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 52,8 16,59 2,02 66,7 82,3 2,7
12B3EB | 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 61,7 19,46 2,68 86,7 96,5 3,12
16B3EB | 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 99,9 31,88 6,31 160,0 231,0 7,5
10A1EB 15,875 5/8 9,4 13,8 10,16 5,08 15 4,1 21,8 - 0,7 22,2 31,8 1,01
12A1EB | 19,05 3/4 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 26,9 - 1,05 31,8 44,6 1,58
16A1EB | 25,4 1 15,75 22,5 15,88 7,92 24,1 5,4 33,5 - 1,78 56,7 73,3 2,36
10A2EB (15,875 5/8 9,4 13,8 10,16 5,08 15 4,1 39,9 18,11 1,4 44,4 63,3 1,78
12A2EB | 19,05 3/4 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 49,8 22,78 2,1 63,6 90,5 3,15
16A2EB | 25,4 1 15,75 22,5 15,88 7,92 24,1 5,4 62,7 29,29 3,56 113,4 151,0 4,9
10A3EB [15,875 5/8 9,4 13,8 10,16 5,08 15 4,1 57,9 18,11 2,1 66,6 89,5 3,02
12A3EB | 19,05 3/4 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 72,6 22,78 3,15 95,4 113,0 4,7
16A3EB | 25,4 1 15,75 22,5 15,88 7,92 24,1 5,4 91,7 29,29 5,35 170,1 227,0 7,5

| &ndarna pd pinnarna finns ett tunt lager med koppar, vilket gér EB-kedjorna létt delbara.
Levereras ocks& med fastlankar, se sid 12.
Samma prestanda som Wippermann originalkedja.
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WIPPERMANN®

Fastlankar
for standard och rostfri rullkedja enligt DIN 8187
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.._n;‘:_TT‘,‘1 Typ D2 s B samma matt som ovan, forutom
olold]d lj * o Ty S kedja:
([l eldldlds o [ .
AT TAT N/ o O05B1SSW, DL = 3,2 pa alla typer
p==r eley
Typ E2 O6B1SSW, HF = 13,4
B e ;
s olo o N 12B1SSW, I = 18,5
INPN 7Ny L
% oA eS0) L 16B1SSW, DL = 10
p—"F gty

Pa forfragan finns det dven fastidnkar med géngade hdl.

Om tva eller flera kedjor ska arbeta parallellt bér kedjorna
bestallas matchade.
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Fastlankar till rullkedja

1) Med raka sidobrickor

2) Finns ocksd med montage pé innerlank
3) Andra matt pa forfrégan/dubbelsidig
4) Kan ocksa levereras med m = 16 mm

Fastldnkarna levereras som standard i nitutfdrande, men kan ocksé fés som kopplingslank.
Finns dven med gdngade hdl.

Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54

Gemensamma matt Typ A-B-C TypD-E-F
Kedja | Delning, P m s DL [ F H DL IF HF | DZ3 | z3 | Ffz3
mm tum mm mm mm mm mm mm mm mm mm ;‘2‘1 mm mm
05B1W'2| 8 - 8 0,8 3,2 6,6 12 5 3,0 7.5 13 4 10 13,3
06BIW | 9,525 | 3/8 8 1,25 | 3,5 9.5 13,5 6,5 3,5 9 13,8 5 15 20,7
081W. 12,7 1/2 10,54 095 | 3,5 9 15,1 7 3,5 1,5 | 1765 5 15 19
332 12,7 1/2 10,54 095 | 3,5 97 15,8 7 3,5 1,5 | 1765 5 15 19,7
08BIW? | 12,7 1/2 12,5 1,6 4,5 13,1 19 10 4,5 14,7 20,3 6 15 22,4
10B1W2 [ 15,875 | 5/8 15 1,7 55 16,7 27 10 55 17,2 26,7 | 6,5 20 28,5
t 12B1W2 | 19,05 3/4 18,5 1,8 6,6 18,6 29 11 6,6 18,7 29 7 20 29,8
A 16B1W2 | 25,4 1 25 3 9 28,9 | 41,8 18 9 28,6 41,5 10 30 45,9
) 5522 30 - 35 3 9 28,9 | 45,1 20 9 29,5 47 10 30 45,9
P 20B1W. | 31,75 | 11/4 35 3,75 9 33,4 50 18 9 30,5 457 12 30 48,4
< 577 35 - 35 3 9 30,7 | 41,5 19 9 29 45 12 30 46,8
24B1W | 38,1 11/2 38 5 11 44 64 25 1 41 60 16 35 59,1
28BIW | 44,45 | 13/4 45 6 14 54,1 78 32 14 52,5 75,5 20 40 69
32B1W | 50,8 2 50 6 14 54 76,3 35 14 53,5 77 20 40 69
08ATW2 | 12,7 1/2 10,5 1,5 3,5 11,8 17,9 7.9 3,5 1,5 | 1765] 5 15 22,2
10A1W2 | 15,875 | 5/8 12,7 2 52 159 | 23,9 10,3 52 15,9 23,5 | 5,08 11,9 21,1
12A1W2 | 1905 | 3/4 15,9 2.4 52 19,1 28,2 11,9 52 18,3 272 | 594 14,3 25,8
16ATW2 | 25,4 1 19,1 3,2 6,7 254 | 373 15,9 6,7 24,6 355 | 7,92 19,1 33,7
20A1W2 | 31,75 | 11/4 254 4 8,5 31,8 | 46,7 19,8 8,5 31,8 454 | 9,53 23,9 4,7
24ATW2 | 38,1 11720 276 4,8 10,3 | 38,1 55,4 23 10,3 36,5 51,4 | 111 28,7 | 51,2
Kedja | Delning, P m s DL G | F H IF HF
o~ mm tum mm mm mm mm mm mm mm mm mm
L
~ 041W 6 - 11,2 0,6 - - - 8 4,2 - -
O | 06B1W" | 9,525 | 3/8 18,2 125 32 | 9525 | 98 13,2 57 9.2 12,6
N 08B-1W | 12,7 1/2 23,2 1,6 4,5 12,7 | 131 19 10 14,7 20,3
-~ 10B-1W [15,875 | 5/8 28,5 1,7 55 15,9 16,7 27 10 17,2 26,7
<t 12B-1W | 19,05 | 3/4 33,6 1,8 6,6 19,1 18,6 29 11 18,7 29
16B-1W | 25,4 1 46,5 9 254 | 289 42 18 28,6 41,5
Kedja | Delning, P m s DL [ F H IF HF | DZ3 | 1Z3 Fz3
SS ho
mm tum mm mm mm mm mm mm mm mm mm
[N
w | 05B1W 8 - 8 0,8 3,2 6,6 12 5 7,5 13 4 10 13,3
O |06BIW'? | 9,525 3/8 8 1,25 3,5 9,5 13,5 6,5 9 13,4 5 15 20,7
O | 081w 12,7 1/2 10,54 095| 3,5 9 15,1 7 11,5 17,7 5 15 19
e 332 12,7 1/2 10,54 095| 3,5 9.7 15,8 7 1,5 17,7 5 15 19,7
<C | 08BIW?Z | 12,7 1/2 12,5 1,6 4,5 13,1 19 10 14,7 20,3 6 15 22,4
o | 10B1W? |15,875 | 5/8 15 1,7 55 16,7 27 10 17,2 26,7 6,5 20 28,5
% 12B1W2 | 19,05 | 3/4 18,5 1,8 6,6 18,5 29 11 18,7 29 7 20 29,8
S 16B1W2 | 254 1 25 10 28,9 | 41,8 18 28,6 41,5 10 30 45,9
08AIW | 12,7 1/2 10,5 1,5 3,5 11,8 17,9 7.9 11,5 17,7 5 15 22,2
12A1TW | 19,05 | 3/4 15,9 2,4 5,2 19,1 28,2 11,9 | 18,3 27,2 594 | 14,3 25,8
Kedja | Delning, P m s DL G | F H IF HF
ﬁ mm tum mm mm mm mm mm mm mm mm mm
;E N losgiw!| 9,525 | 38 18,2 125 32 | 9525 | 9.8 13,2 57 9,2 12,6
2 oy [08BIW| 12,7 1/2 23,2 1,6 4,5 12,7 | 131 19 10 14,7 20,3
oz D | 10BIW 15,875 | 5/8 28,5 1,7 5,5 15,9 16,7 27 10 17,2 26,7
g 12B1IW | 19,05 | 3/4 33,6 1,8 6,6 19,1 18,5 29 11 18,7 29
16B1W | 25,4 1 46,5 10 254 | 28,9 41,8 18 28,6 41,5



Rullkedjor med raka sidobrickor @
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Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd Lager | Brottlast Vikt
bredd | bredd sida Sver yta
nitar W
b, b, @d; @d, h k 1 f kN
mm tum min max max h9 max max max cm2 min kg/m
06B1TW 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 10,1 0,41
08B1RSW 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,5 3,9 17 0,5 20,0 0,78
10B1RSW 15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,2 4,1 19,6 0,67 28,0 1,03
12B1RSW 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 15,5 4,6 22,7 0,89 32,5 1,29
12A1RSW 19,05 3/4 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 26,9 1,05 44,6 1,58
12A1RSW 19,05 3/4 12,57 19,45 11,91 5,94 18 4,6 28,9 1,16 44,6 1,94
16B1RSW 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 24 54 36,1 2,1 76,0 3,29
16B1RSW21 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 36,1 2,1 76,0 2,9
20BT1RSW 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 25,4 6,1 43,2 2,95 110,0 4,13
24B1RSW 38,1 11/2 25,4 37,92 25,4 14,63 33,4 6,6 53,4 5,54 180,0 7,34
C2060 38,1 11/2 12,57 19,45 11,91 5,94 18 4,6 28,9 1,16 38,0 1,57
C2062 38,1 11/2 12,57 19,45 22,23 5,94 18 4,6 28,9 1,16 38,0 2,2
C2100 63,5 21/2 18,9 29,1 19,05 9,53 29,4 6,1 44 2,77 100,0 3,7
737 76,2 3 25,4 37,9 25,4 14,63 38 6,6 53,4 5,94 180,0 4,5
753 100 - 25,4 37,9 25,4 14,63 38 6,6 53,4 5,54 180,0 57

Kedjorna kan levereras férzinkade eller férnicklade. Brottlasten reduceras till 80%.

Glidlister se sid 64-67

Innerlénk Ytterlank Rak kopplings- Rak kopplings- Bojd kopplings- Dubbel bojd

lank med figder  lank med saxpinne lank kopplingslank
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Rullkedjor - Icke standard
Elevator-/Lantbrukskedjor enligt DIN 8189
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Rullkedjor - icke standard
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd Lager | Brottlast Vikt
bredd bredd sida Sver yta
nitar W
b, b, @d; @d, h k 1 f kN
mm tum min max max h9 max max max cm?2 min kg/m
455TL | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 9 3,3 13,5 0,28 9,0 0,41
18 12,7 1/2 4,88 9,3 7,75 4,18 11,2 1,5 14,4 0,39 17,5 0,55
460 12,7 1/2 5,21 8,7 8,51 4,45 11,8 3,9 15 0,39 18,2 0,62
428 12,7 1/2 7,94 11,3 8,51 4,45 12,2 3,9 17 0,5 20,0 0,72
515 19,05 3/4 13,5 19,7 12,07 5,72 16,2 4,6 28,6 1,12 35,0 1,67
517 19,05 3/4 11,68 17 12,07 6,1 18,1 3,6 24,9 1,05 40,0 1,51
540 25,4 1 12,7 19 12,7 7 20,5 5,4 27,2 1,32 35,0 1,58
546b 25,4 1 12,7 20 14 7,5 22,5 5,4 30 1,48 58,0 2,14
547 25,4 1 12,7 21,07 15,88 8,28 21 5,4 30,9 1,74 63,0 2,5
577 35 19,6 27 19,05 10,19 26 6,1 40 2,74 85,0 2,9
O
v
e
)| [ Jl _l
-+ +— - -+ - -+ 4+— - -+ — by b2 I
JI ( 1 1 ‘__1 *
dJL T l
Elevator-/Lantbrukskedjor enligt DIN8189
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd Lager | Brottlast | Vikt
bredd bredd sida Sver yta
nitar W
b, b, @d, @d, h k 11 f kN
mm min max max h9 max max max cm?2 min kg/m
S§32 29,21 15,88 20,19 11,43 4,47 13,5 3,9 26,7 0,9 18,0 0,76
S42 34,93 19,05 25,4 14,27 7,01 19,8 5 34,3 1,78 27,0 1,7
S52 38,1 22,23 28,58 15,24 5,74 17,3 5 38,1 1,64 25,0 1,56
613212 38,4 19,05 25,4 15,88 7,01 17,3 5 33,5 1,7 33,0 1,63
S45 41,4 22,23 28,58 15,24 5,74 17,3 5 38,1 1,64 25,0 1,46
61422 41,4 22,23 28,58 17,78 8,27 22,3 5 38,5 2,36 50,0 2,11
S55 41,4 22,23 28,58 17,78 5,74 17,3 5 38,1 1,64 25,0 1,65
614412 41,5 20,7 26,9 15,9 9,05 26,3 5 38,1 2,4 56,0 2,59
S62 41,91 25,4 31,8 19,05 5,74 17,3 5 40,6 1,82 28,0 1,87
S77 58,34 22,23 31,17 18,26 8,02 26,2 57 43,9 2,78 45,0 2,59
S88 66,27 28,58 37,52 22,86 8,92 26,2 57 50,8 3,35 45,0 3,26

1) Med raka sidobrickor
2) Ej DIN-standard
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MARATHON - Underhallsfria rullkedjor @

patent 29619631.2

Resultat av langtidstester

| [ 1

i Osmord kedja i II
/

A Traditionell smérifri kedja |

Slitstarka bultar

Avtatande mot lénken

Hylsa i sjglvsmorjande sintermaterial

Korrosionsskyddade brickor och rullar

Férslitning

/

1
I
l |
I /
I

I

I

Driftstimmar

B Upp till 35 ggr langre livslangd én osmord
standardkedja.

B Upp till 5 ggr léngre livsléngd én andra
traditionella underhdllsfria kedjor.
B Inget behov av smérjning under kedjans hela

livslangd.

B Ren applikation, ingen nedsmutsning av
installationen eller transporterat gods.

B Somma brottlast som Wippermanns standardkedior

enligt DIN 8187.

B Samma matt som Wippermanns standardkedjor

enligt DIN 8187. Passar till standardhijul.

B Korrosionsskyddad.

B Lomplig for temperaturer fran -30° till 100° C.

Med specialsmérjning upp till 200° C.

B Klarar hastigheter upp till 150 m/min.

MARATHON:-kedjorna gar att fa med fastlankar.

| 7
— ) S——

Hylsan ar tillverkad av ett sjalvsmérjande
sinfermaterial.

Den forlangda hylsan motverkar att smuts
tranger in och motverkar Gven att brickornas

ytbehandling néts bort.

Pinnarna tillverkas av legerat satthardningsstal
och har genomgaitt en speciell ytbehandling.

Inner-, ytterbrickor och rullar &r nickelbelagda.

Exempel pa anvéandningsomraden:

Livsmedelsindustrin

Elektronikindustrin

Férpackningsindustrin

Tryckeriindustrin

Textilindustrin

Alla installationer dér smérjning @r svar att utféra
eller inte far forekomma..........
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MARATHON - Underhallsfria rullkedjor

patent 29619631.2

P =r=p

For standard kopplingslankar, se sid 36

ens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54

lénk med fjader

lénk med saxpinne

lank
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Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd L&s- Bredd | Centrum| Llage | Brottlast| Vikt
bredd bredd sida over | delning yta
nitar \\4
b, b, @d; @d, h k 1,12, 13 e f kN
mm tum min max max h9 max max max mm cm?2 medel | kg/m
06B1MA | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 10,1 0,41
08BIMA| 12,7 1/2 7,75 11,7 8,51 4,45 11,8 3,9 17 0,5 19,0 0,7
10B1TMA|15,875 5/8 9,65 13,9 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 28,4 0,91
12BTMA| 19,05 3/4 11,68 16,2 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 32,5 1,18
16BIMA| 25,4 1 17,02 26,3 15,88 8,28 21 5,4 36,1 2,1 76,5 2,68
552MA | 30 - 17,02 26,3 15,88 8,28 21 54 36,1 2,1 76,2 2,5
20B1MA| 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 43,2 2,96 108,0 3,5
24B1MA| 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 53,4 5,54 185,5 6,8
06B2MA | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 23,8 10,24 0,56 17,7 0,78
08B2MA | 12,7 1/2 7,75 11,7 8,51 4,45 11,8 3,9 31 13,92 1,01 39,0 1,36
10B2MA | 15,875 5/8 9,65 13,9 10,16 5,08 14,7 4,1 36,2 16,59 1,34 55,0 1,82
12B2MA| 19,05 3/4 11,68 16,2 12,07 5,72 16,1 4,6 42,2 19,46 1,79 65,0 2,38
16B2MA| 25,4 1 17,02 26,3 15,88 8,28 21 5,4 68 31,88 4,21 149,5 53
20B2MA| 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 79 36,45 5,91 217,5 7.3
24B2MA| 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 101 48,36 11,09 366,0 13,4
06B3MA | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 34 10,24 0,81 23,7 1,18
08B3MA | 12,7 1/2 7,75 11,7 8,51 4,45 11,8 3,9 44,9 13,92 1,51 57,5 2,01
10B3MA [15,875 5/8 9,65 13,9 10,16 5,08 14,7 4,1 52,8 16,59 2,02 82,3 2,7
12B3MA | 19,05 3/4 11,68 16,2 12,07 5,72 16,1 4,6 61,7 19,46 2,68 96,5 3,12
16B3MA | 25,4 1 17,02 26,3 15,88 8,28 21 54 99,9 31,88 6,31 231,0 7,5
20B3MA | 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 116 36,45 8,87 315,0 10,6
24B3MA | 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 150 48,36 16,63 520,0 20
MARATHON-kedjorna levereras dven med fastlankar.
ey
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Nr. 4 Nr. 7 Nr. 10 (10A) Nr. 11 Nr. 15
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MARATHON - Rullkedjor med raka sidobrickor
MARATHON - Rullkedjor med dubbel delning @
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MARATHON - Rullkedjor med raka sidobrickor

Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd | Lager | Brottlast Vikt
bredd bredd sida Sver yta
nitar W
b, by @d, @d, h k 11 f kN
mm tum min max max h9 max max max cm?2 medel kg/m
O06BTMARS | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 10,1 0,41
08B1MARS 12,7 1/2 7,75 11,7 8,51 4,45 11,5 3,9 17 0,5 20,0 0,78
10BTMARS | 15,875 5/8 9,65 13,9 10,16 5,08 14,2 4,1 19,6 0,67 28,0 1,03
12B1TMARS 19,05 3/4 11,68 16,2 12,07 5,72 15,5 4,6 22,7 0,89 32,5 1,29
16BTMARS 25,4 1 17,02 26,3 15,88 8,28 24 54 36,1 2,1 76,0 3,29
16BTMARS21 | 25,4 1 17,02 26,3 15,88 8,28 21 54 36,1 2,1 76,0 2,9
20BTMARS | 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 43,2 2,96 108,0 3,5
24B1MARS 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 53,4 5,54 185,5 6,8

MARATHON-kedjorna levereras Gven med fastlénkar.
Till MARATHON-kedjorna anvénds standardkedijehiul.

—

1

1
44+ 1

[

L%

MARATHON - Rullkedjor med dubbel delning

Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd Lager | Broftlast Vikt
bredd bredd sida Sver yta

nitar W

b, b, @d; @d, h k 11 f kN
mm tum min max max h9 max max max cm?2 medel kg/m
208BMA| 25,4 1 7,75 1,7 8,51 4,45 11,8 3,9 17 0,5 19,0 0,48
210BMA| 31,75 11/4 9,65 13,9 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 28,4 0,55
212BMA| 38,1 11/2 11,68 16,2 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 32,5 0,8
216BMA| 50,8 2 17,02 26,3 15,88 8,28 21 5,4 36,1 2,1 76,0 1,74
220BMA| 63,5 21/2 19,56 29,0 19,05 10,19 28,5 6,1 43,2 2,96 95,0 2,55

Dessa kedjor passar till motsvarande standardhjul.
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Halbultkedjor

Typ 1
Typ 2
Typ 3
Kedja Delning P Inv. Rulle/ Hal- Bredd Hojd Typ Llager | Brottlast Vikt
bredd hylsa bult Sver yta wW
bult
b, @d; @d 11 h f kN

mm tum min max +0,1 max max cm? min kg/m
HBKO0833 12,7 1/2 3,3 7,75 4,2 10,2 10,5 2 0,14 10,0 0,34
HBKO877 12,7 1/2 7,75 8,51 4 17 12,2 1 0,68 10,0 0,65
HBKO895 12,7 1/2 9,5 8,51 4 19 11,8 2 0,2 14,0 0,68
HBK1065 15,875 5/8 6,5 10,16 5 17 14,7 2 0,28 15,0 0,74
HBK1095 15,875 5/8 9.5 10,16 5 20 14,7 2 0,28 15,0 0,83
HBK1211 19,05 3/4 1,7 12,07 5 22,5 16,1 2 0,3 25,0 1,07
HBK2415 38,1 11/2 15,2 18 10,2 34,5 28 1 2,28 45,0 2,62
HBK500" 50 15 262 14,4 35,6 35 1 4,2 50,0 3,3
HBK500H 1) 50 - 15 262 14,4 35,6 40 1 4,2 100,0 4,1
HBK5083) 50,8 2 10 30 8,2 27 26 3 1,94 50,0 2,15
HBK508SS3. 4] 50,8 2 10 30 8,2 27 26 3 1,94 32,0 2,15
HBK10003) 100 11 30 8,2 27 26 3 1,94 45,0 1,46

1) Med raka sidobrickor
2) Finns aven med skonrullar @ 32 mm
3) Finns &ven med plastrullar

4) Av rostfritt stél. Material nr (W-nr.) 1.4301

Kedja HBK500 och HBK500H finns bara med segersékringslasning.

Till dvriga hdalbultkedjor finns endast nitlankar (ytterlankar), som kopplingslénkar.

Kedjorna kan levereras férzinkade eller férnicklade. Brottlasten reduceras till 80%.
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Rullkedjor - Med dubbel delning enligt DIN 8181

[t 0 ——

—L— + -
4
L 1
' i
— d3 ——
Europeisk standard
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd Lager | Brottlast Vikt
bredd bredd sida Sver yta W
nitar
b, by @d, @d, h k i f kN
mm tum min max max h9 max max max cm2 min kg/m
208B 25,4 1 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 17 0,5 18,0 0,46
210B | 31,75 11/4 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 22,4 0,57
212B 38,1 11/2 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 29,0 0,75
216B 50,8 2 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 36,1 2,1 60,0 1,74
220B 63,5 21/2 19,56 29 19,05 10,19 28,52 6,1 43,2 2,96 95,0 2,55
224BY) | 76,2 3 25,4 37,9 25,4 14,63 38 6,6 53,4 5,54 180,0 4,5
Amerikansk standard
208A 25,4 1 7,85 11,15 7,95 3,96 12 3,9 17,8 0,44 14,1 0,49
210A | 31,75 11/4 9.4 13,8 10,16 5,08 15 4,1 21,8 0,7 22,2 0,64
212A 38,1 11/2 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 26,9 1,05 31,8 1,02
216A 50,8 2 15,75 22,5 15,88 7,92 24,1 5,4 33,5 1,78 56,7 1,71
Rostfri europeisk standard
208BSS | 25,4 1 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 17 0,5 12,0 0,48
210BSS | 31,75 11/4 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 14,5 0,55
212BSS | 38,1 11/2 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 18,5 0,8
216BSS | 50,8 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 36,1 2,1 40,0 1,74
1) Med raka sidobrickor. Kedjorna kan levereras férzinkade eller férnicklade. Brottlasten reduceras till 80%.
2) Ej enligt DIN-norm.
o0 (]
Fastlankar .,
Gemensamma matt Typ A-B-C TypD-E-F
Kedja | Delning, P m s DL [ F H IF HF pz3 1z3 Fz3
SS ho
i mm tum mm mm mm mm mm mm mm mm mm
L 208B 25,4 1 13 1,6 4,5 13,1 19,3 10 14,7 20,3 6 15 22,4
a 2108 31,75 [ 11/4 15 1,7 5,5 16,7 26,7 10 17 26,7 6,5 20 28,5
O 212B 38,1 11/2 19 1,8 6,6 18,5 26 11 17,6 26 7 20 29,8
=3 216B 50,8 2 30 9 28,9 | 43,8 18 29 42,5 10 30 45,9
< 2208 63,5 21/2 35 3,75 9 33,1 49,6 18 30,5 45,7 12 30 48,4
C2060" | 38,1 11/2 28,6 3,2 5,2 21,4 31,5 14,5 - - - -
Gemensamma matt Typ A-B-C TypD-E-F
Kedja | Delning, P m s DL [ F H IF HF pz3 1z3 Fz3
| oss ho
o L mm tum mm mm mm mm mm mm mm mm mm
‘:.‘E = 208BSS | 25,4 1 13 1,6 4,5 13,1 19,5 10 14,7 20,3 [¢) 15 22,4
c(z) z 210BSS | 31,75 [ 11/4 15 1,7 5,5 16,7 26,7 10 16,6 26,7 6,5 20 28,5
< 212BSS | 38,1 11/2 19 1,8 6,6 18,5 26 11 17,6 26 7 20 29,8
216BSS | 50,8 2 30 9 28,9 43 18 29 42,5 10 30 45,9

3) Andra métt pé férfrégan
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Fastlankar till kedjor med dubbel delning enligt DIN 8181
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Fleyerkedja enligt DIN 8152
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Typ LL
Kedja Delning P Brick- Brick- Brick- Pinne Bredd Bredd Lager- Brottlast Vikt
kombi- hsjd tjock- brickor pinnar yta
nation lek
h S @d, B 11,12, 13 f kN
mm tum max max max max cm? min kg/m
LLO822W| 12,7 1/2 2x2 10,7 1,55 4,45 6,4 9 0,138 18,0 0,39
LLO844W| 12,7 1/2 4 x4 10,7 1,55 4,45 12,8 15,2 0,276 36,0 0,74
LLO86OW| 12,7 1/2 6x6 10,7 1,55 4,45 19 21,4 0,414 54,0 1,1
LL1022W| 15,875 5/8 2x2 12,6 1,65 5,08 7,2 10 0,175 26,0 0,5
LL1044W| 15,875 5/8 4 x4 12,6 1,65 5,08 14,5 17,1 0,349 50,0 0,96
LL1066W| 15,875 5/8 6x6 12,6 1,65 5,08 21,5 24,1 0,524 78,0 1,39
LL1222W| 19,05 3/4 2x2 14,7 1,83 5,72 7,8 10,7 0,209 33,0 0,59
LL1244W| 19,05 3/4 4 x4 14,7 1,83 5,72 15,2 18,1 0,419 66,0 1,15
LL1266W| 19,05 3/4 6x6 14,7 1,83 5,72 22,6 25,4 0,628 99,0 1.7
F194S | 19,05 - 4 x4 14,7 2,25 5,98 18,6 21 0,515 76,5 1,4
F196S | 19,05 6x6 14,7 2,25 5,98 27,8 31,5 0,772 115,0 2,1
LL1622W| 25,4 1 2x2 1,1 3 8,28 12,8 17,2 0,5 70,0 1,56
LL1644W| 25,4 1 4 x4 1,1 3 8,28 25,6 29,3 0,994 140,0 3,04
LL1666W| 25,4 1 6x6 1,1 3 8,28 37,5 41,3 1,49 210,0 4,53
LL2022W| 31,75 11/4 2x2 25,4 3,75 10,19 16 20,3 0,75 105,0 2,01
LL2044W| 31,75 11/4 4 x4 25,4 3,75 10,19 32 36,5 1,5 210,0 3,93
LL2066W| 31,75 11/4 6x6 25,4 3,75 10,19 48 51,5 2,25 315,0 5,86
LL2422W| 38,1 11/2 2x2 33,4 5 14,63 21 26,5 1,46 175,0 4,18
LL2444W| 38,1 11/2 4 x4 33,4 5 14,63 42 46,5 2,93 350,0 8,48
LL2466W| 38,1 11/2 6x6 33,4 5 14,63 62 67,5 4,39 525,0 12,2
LL2822W| 44,45 13/4 2x2 40 6 15,9 25 30,5 1,9 210,0 6,25
LL2844W| 44,45 13/4 4 x4 40 6 15,9 50 54,5 3,81 410,0 12,2
LL2866W| 44,45 13/4 6x6 40 6 15,9 75 80,8 5,71 605,0 18,2
LL3222W| 50,8 2 2x2 43 6 17,81 25 30,5 2,14 265,0 6,73
LL3244W| 50,8 2 4 x4 43 6 17,81 50 54,5 4,28 530,0 13,1
LL3266W| 50,8 2 6x6 43 6 17,81 74 80,5 6,42 800,0 19,5
LL3288W| 50,8 2 8x8 43 6 17,81 99 105,5 8,56 1050,0 25,8
Driftsfaktor f1 Brottsékerhetsfaktor, s
Belastning Anvandningsomrade | Faktor fy Kedjehastighet Lyffrekvens | Sakerhetsfaktor S
Likformig Motvikt 1,0 till 5 m/min under 100/dag 6
Olikformig Truckar 1,3 till 10 m/min | under 100/dag 10
Stotvis Gravmaskiner 1,5 till 30 m/min | under 1000/dag 12
B E x f S F = dragkraft/lyftkraft i kedjan
B=FXh X FB = min. brottlast
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Fleyerkedjor @
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Fleyerkedjor med hylsor (FB)
Kedja Delning P Brick- Brick- Brick- Pinne Bredd Bredd Lager- Brottlast Vikt
kombi- hojd tjock- brickor pinnar yta
nation lek
h S @d, B 11,12, 13 f kN
mm tum max max max max cm? min kg/m
FB154 [15,875 5/8 4x4 14,4 1,65 5,08 14,5 17,1 0,35 52,0 1,2
FB156 [15,875 5/8 6x6 14,4 1,65 5,08 21,5 24,1 0,524 78,0 1,8
FB158 [15,875 5/8 8x8 14,4 1,65 5,08 28 30,9 0,699 102,0 2,3
FB156S |15,875 5/8 6x6 14,7 2,05 5,08 25 27,5 0,625 83,5 2,1
FB194 | 19,05 3/4 4 x4 16,1 1,83 5,72 15,2 18,1 0,419 66,0 1,4
FB196 | 19,05 3/4 6x6 16,1 1,83 5,72 22,6 25,4 0,628 99,0 2,3
FB194S | 19,05 3/4 4x4 18,1 2,35 6,5 19,2 22,2 0,611 85,0 2
FB196S | 19,05 3/4 6x6 18,1 2,35 6,5 28,8 31,7 0,217 130,0 2,9
FB254 | 25,4 1 4x4 23 3 8,28 25,6 29,3 0,994 140,0 3,5
FB256 | 25,4 1 6x6 23 3 8,28 37,5 41,3 1,49 210,0 5
FB258 | 25,4 1 8x8 23 3 8,28 49 53,1 1,987 280,0 6,8

Fleyerkedjor typ FB har sétthdrdade hylsor mellan de satthérdade pinnarna och de seghdrdade brickorna. P& sé sétt minskas
slitaget och man uppnér en ckad livsléngd. Man kan &ven anvénda mindre diameter p& vandhijulen.

Fleyerkedjor typ U (fér svara drifter)

Kedja Delning P Brick- Brick- Brick- Pinne Bredd Bredd Lager- Brottlast Vikt

kombi- hojd tjock- brickor pinnar yta

nation lek

h S @d, B I f kN
mm tum max max max max cm? min kg/m

F384U | 38,1 11/2 4x4 33,4 5 14,63 42 53,2 2,926 354,0 9,1
F386U | 38,1 11/2 6x6 33,4 5 14,63 62 75,2 4,389 540,0 12,5
F388U | 38,1 11/2 8x8 33,4 5 14,63 83 94,2 5,852 700,0 16,5
F504U | 50,8 2 4x4 43 6 17,81 50 60,2 4,274 530,0 13,5
F506U | 50,8 2 6x6 43 [ 17,81 74 87,2 6,412 800,0 20
F508U | 50,8 2 8x8 43 6 17,81 99 111,2 8,549 1050,0 26,5
F501U | 50,8 2 10x 10 43 6 17,81 123 135 10,686 1330,0 33,1
F634U | 63,5 21/2 4x4 52 8 22,89 70 81,2 5,494 845,0 19,4
F636U | 63,5 21/2 6x6 52 8 22,89 101 112,2 10,99 1270,0 29,1
F638U | 63,5 21/2 8x8 52 8 22,89 135 146 14,65 1690,0 38,8

Fleyerkedjor typ U klarar svérare drifter pa grund av att de har brickor med sugpassning s& att lastférdelningen p& pinnarna
blir jGmn och bajningen av pinnarna kan férringas.
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Fleyerkedja LH enligt DIN 8152

2x3 3x4 4x4 4x6 6 x6
-—1___ _1 - "1___ i i e | _1_ T
eyl 4 iy 4
[ o M D i M , L il
d; At o L di ] o di rodi
| Al NN L
_E_ B
HHt R
_LL_ L_ L1 L L ul)  LilJ
Typ LH (BL)
Kedja Delning P Brick- Brick- Brick- Pinne Bredd | Bredd Lager- Brottlast Vikt
kombi- hsjd tjock- brickor | pinnar yta
nation lek 111213
h S ad, B 1415 f kN

mm tum max max max max cm? min kg/m
LH1023W | BL523 | 15,875 5/8 2x3 15,1 2,46 5,95 12,6 15,3 0,43 33,4 1,18
LH1034W | BL534 | 15,875 5/8 3x4 15,1 2,46 5,95 17,5 20,3 0,57 50,1 1,63
LH1044W | BL544 | 15,875 5/8 4x4 15,1 2,46 5,95 20 22,7 0,57 66,8 1,86
LH1046W | BL546 | 15,875 5/8 4x6 15,1 2,46 5,95 24,8 27,7 0,86 66,8 2,32
LH1066W | BL566 | 15,875 5/8 6x6 15,1 2,46 5,95 29,7 32,1 0,86 100,2 2,77
LH1223W | BL623 19,05 3/4 2x3 18,2 3,23 7,93 17 20,7 0,76 48,9 1,92
LH1234W | BL634 19,05 3/4 3x4 18,2 3,23 7,93 24,5 27,4 1,01 73,4 2,66
LH1244W | BL644 19,05 3/4 4 x4 18,2 3,23 7,93 27,8 30,7 1,01 97,8 3,03
LH1246W | BL646 19,05 3/4 4x6 18,2 3,23 7,93 34,4 37,4 1,52 97,8 3,78
LH1266W | BL666 19,05 3/4 6x6 18,2 3,23 7,93 41 44,2 1,52 146,8 4,52
LH1623W | BL823 25,4 1 2x3 24 4,06 9,53 21,1 25,4 1,11 84,5 2,98
LH1634W | BL834 25,4 1 3x4 24 4,06 9,53 29,2 33,7 1,49 126,8 4,14
IW1644W | BL844 25,4 1 4 x4 24 4,06 9,53 33,2 37,9 1,49 169,0 4,72
LH1646W | BL846 25,4 1 4x6 24 4,06 9,53 41,4 46,1 2,23 169,0 5,88
LH1666W | BL866 25,4 1 6x6 24 4,06 9,53 49,4 54,4 2,23 253,6 7,04
LH2023W [BL1023 | 31,75 11/4 2x3 29,6 4,88 11, 25,2 30,3 1,56 115,6 4,44
LH2034W |[BL1034 | 31,75 11/4 3 x4 29,6 4,88 11, 35,3 40,2 2,09 173,4 6,17
LH2046W [BL1046 | 31,75 11/4 4x6 29,6 4,88 11, 50,3 55 3,13 231,2 8,78
LH2066W [BL1066 | 31,75 11/4 6x6 29,6 4,88 11, 60,3 65 3,13 346,8 10,52
LH2434W |[BL1234 38,1 11/2 3x4 35,9 5,68 12,71 41,6 47 2,79 226,8 9,25
LH2446W [BL1246 38,1 11/2 4x6 35,9 5,68 12,71 59,1 64,5 4,19 302,4 13,16

Fleyerkedjor LH &r uppbyggda sa att det finns flera rérliga brickor én de som sitter med presspassning p& pinnarna. Slitagee-

genskaperna blir pa sa vis gynsamma.
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Andfésten till fleyerkedja

X0

e (1] .
Innerlank Yiterlank Kopplingsbult
4x4 4x4
S o] |e-—
-
+ - L2
p _ S o = 4
{} d-| J +HH - d]
L -
p et — - L, f
d da
I U {0 I
1]
u
!
] L L1
ds
L“ h2 ‘—J
2x2 4 x4 b6x6 8 x8
Kedja Delning P v di d3 d4 h2 s L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2
mm tfum mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
wos | 12,7 1/2 | 30 | 445 | 10 | 1,6 | 20 | 155 | 68 | 13 | 136 | 198 | 204 | 266 | -
LL10 15,875 5/8 30 5,08 10 1,6 20 1,7 7,4 13,6 14,8 21 21,8 28 -
LL12 19,05 3/4 30 5,72 10 1,6 20 1,8 8 14,2 15,4 21,6 22,9 29,1 - -
W6 | 254 1 45 | 828 | 16 | 34 | 35 13 | 238|259 | 367 | 38 | 488 | 51 |618
LL20 31,75 11/4 45 10,19 16 3,4 35 3,8 16,4 27,2 32,4 43,2 48,5 59,3 64,8 | 75,6
24 | 38,1 11/2 | 60 [1463 | 26 | 42 | 50 5 | 21,3 | 337 | 424 | 548 | 635 | 759 | 84,8 | 97,2
28 |4445 | 13/4 | 70 [ 159 | 36 | 42 | 60 6 | 255 | 379|505 | 629 | 755 | 879 | - .
LL32 50,8 2 70 17,81 36 4,2 70 [¢) 25,5 37,9 | 50,5 62,9 75,5 87,9 100,7 | 113
F63 | 635 | 21/2 | 90 |2289 | 45 | 52 | 80 8 - - 664 | 868 | 996 | 120 | 132,8(153,2
FB12 | 12,7 1/2 | 30 | 445 | 10 | 1,6 | 20 | 155 - 136 | 198 | 204 | 266 | - :
FB15 |15,875 5/8 30 5,08 10 1,6 20 1,7 - 14,8 21, 21,8 28 28,3 | 34,5
FBI5S (15875 | 5/8 | 20 508 | 83 | 16 | 18 2 - : - | 256 | 318 | - .
FB19 | 1905 | 3/4 | 30 |572 | 10 | 1,6 | 20 | 18 | - 154 | 21,6 | 229 | 291 -
FB19S | 19,05 3/4 25 6,5 10,3 1,6 20 2,3 - 19,6 25,8 29,3 35,5 - -
FB25 | 25,4 1 45 | 828 | 16 | 34 | 35 3 - 259 | 367 | 38 | 488 | 51 |61,8
F38U | 381 | 11/2 | 60 |1463 | 26 | 42 | 50 5 - 484 | 61 | 70 | 82,4 | 90,8 (1032
FB50U | 50,8 2 70 17,81 36 4,2 70 6 - 56,5 68,9 81,5 93,9 106,8 |119,2
FB63U | 635 | 21/2 | 90 |2289 | 45 | 52 | 90 8 - 72,4 | 92,8 | 1056 126 | 138,8|159,2
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Matt for infdstning och vandhijul till lyftkedja

Infastningsstycke Véandhijul ')
2x2 4x4 6x6
150
— — g k
1
r2 l
R R s i ‘ l
* e e ! d,
o )+ HH |
\’L ry . 3
I 4__#
s
)
Inféstningsstycke Vandhijul
DlN/ b] © (%) d] = r r2 (%) dz bz k
Kedje min max min min max max max min min
Nr mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
LL 0822 8,1 9
LL 0844 3,4 3,1 4,46 7 14,6 6,5 1,55 63 15,2 2,5
LL 0866 21,1 21,4
LL 1022 8,7 10
LL 1044 3,7 3.4 5,09 8,5 15,8 8 1.7 80 17,1 3,5
LL 1066 22,9 24,1
LL 1222 9,3 10,7
LL 1244 3,9 3,6 5,73 10 16,8 10 1,8 95 18,1 4,5
LL 1266 24,3 25,4
LL 1622 15,5 17,2
LL 1644 6,5 6 8,29 13,5 28 13 3 130 29,3 55
LL 1666 40,5 41,3
LL 2022 18,9 20,3
LL 2044 8,1 7.6 10,2 17 33,7 16,5 3,8 160 36,5 7
LL 2066 49,1 51,5
LL 2422 25,8 26,5
LL 2444 10,6 10 14,65 22 46,6 20 5 190 46,5 8,5
LL 2466 67,5 67,5
LL 2822 31 30,5
LL 2844 13 12 15,89 24,5 56 24 6 224 54,5 9
LL 2866 81 80,5
LL 3222 31 30,5
LL 3244 13 12 17,83 27,5 56 27 6 260 54,5 10
LL 3266 81 80,5
LL 3288 105 105,5
F 384 U 46,6 53,2
F 386 U 10,6 10 14,65 22 67,5 20 5 190 75,2 8,5
F 388U 83,5 94,2
F 504 U 56 60,2
F 506 U 13 12 17,83 27,5 81 27 6 260 87,2 10
F 508 U 105 111,2
F 634 U 74 81,2
F 636 U 17 16 22,91 34,5 107 35 8 315 112,2 13
F 638 U 135 142,2
1) Material C45. Lépyta rekommenderas att ythardas. ) dopmin = 5 x p

26
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Rullkedja med férldngda pinnar

_’d]—‘_ —-—d.l-q— —_.d~_

Europeisk- och fabriksstandard

Kedja Delning, P | Inv. Utv. | Rulle | Pinne | Hojd Las- | Broft- | Bredd Gemensamma métt fér pinnar
bredd | bredd sida last | &ver
W

b, b, | @d; | @d, h k kN 1 122 133 L1 12 L3
mm tum min max | max h9 max | max [ min | max | max max | max | max | max

041 6 - 2,8 4,1 4 1,85 5 2,9 3,0 7.4 12,7 - 6,6 - -
05B1 8 - 3 4,77 5 2,31 7.1 3,1 5,0 8,6 14,3 19,9 6,3 12,2 6,35
06B114| 9,525 3/8 5,72 8,53 | 6,35 3,28 8,2 3,3 9,0 13,5 23,1 33,7 11 21,6 | 11,15
08B14 12,7 1/2 7.75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 18,0 17 30,7 44,9 15,3 29,5 15,3

10B14 | 15,875| 5/8 9,65 13,28] 10,16 5,08 14,7 4,1 22,4 19,6 36,2 52,8 18,2 34,8 18
12B14 | 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 29,0 | 22,7 41,8 61,3 21 40,5 20,9

16B14 | 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 60,0 36 67,5 99,3 33,6 65,4 33,7
5524 30 - 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 60,0 36 67,5 99,3 33,6 65,4 33,7
20B1 31,75 | 11/4 | 19,56 29 | 19,05 10,19 26,4 6,1 95,0 | 41,5 78 114,7 | 38,6 75,3 38,7
577 35 - 19,6 27 | 19,05 10,19 26 6,1 850 | 38,3 78 114,7 | 41,8 78,5 41,8
24B1 38,1 11/2 25,4 379 | 254 14,63 33,4 6,6 160,0 53 101,3 149,5 | 50,5 98,7 50,5
28B1 44,45 | 13/4 | 30,99 46,5 | 27,94 15,9 37 7.4 200,0 | 63,6 122,9 182,9 62 122 62,3
32B1 50,8 2 30,99 45,5 | 29,21 17,81 42,2 7.9 250,0 | 63,6 121,7 180,5 | 60,8 119,6 | 61,1

Amerikansk standard

06A14 | 9,525 3/8 4,68 7,47 | 5,08 3,59 9,1 3.3 7.9 13,2 22 32,5 11 21,5 11,1

08A1# 12,7 1/2 7,85 11,15 7,95 3,96 12 3,9 14,1 17,8 30,1 45,2 14,8 299 | 1535
10A14 | 15,875 | 5/8 9.4 13,8 | 10,16 5,08 15 4,1 22,2 20,5 38,7 56,8 19,4 37,5 19,4
12A14 | 19,05 3/4 12,57 17,7 | 11,91 5,94 18 4,6 31,8 25,4 48,3 71,1 24,2 47 24,2
16A1 25,4 1 15,75 22,51 15,88 7,92 24,1 5.4 56,7 33,5 62,6 92 31,3 60,6 31,3

20A1 31,75 | 11/4 18,9 27,4 19,05 9,53 30,1 6,1 88,5 40,4 76,3 112,2 38,2 74,1 38,2
24A1 38,1 11/2 | 25,22 35,3 | 22,23 11,1 36,2 6,6 1270 | 50,3 96,1 141,9 | 48,2 94 48,2

1) Med raka sidobrickor

2) Duplex pinnar

3) Triplex pinnar

4) Finns daven i rostfritt utférande
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Hylskedja enligt DIN 8164

L3
Rotarykedja
h
_7' 1
. { - SP_]‘ [ — ) . Si
C J ] C " N S— ) 1 *
T 1 | }
—+ + + + +T b4 b2 |1
! | {
L ¥ ) C J ‘} ) |
L )
TEY T k
Hylskedja enl DIN 8164
Kedja | Delning| Inv. Utv. Hylsa Pinne Hajd Tjock- Las- Bredd | Lager- | Brottlast |  Vikt
P bredd | bredd lek sida Sver yta
nitar W
b] b2 ®d3 @d] h S k 11 F kN
mm min max max h10 max mm max max cm? min kg/m
HK15 15 14 18,5 9 6 14 2 4 26 1,1 12,5 1,25
HK20 20 16 22,5 12 8 19 3 6 33 1,8 25,0 2,1
HK25 25 18 24,5 15 10 24 3 7 37 2,5 31,5 2,6
HK30 30 20 28,5 17 11 28 4 7 43 3,1 40,0 4
HK35 35 22 30,5 18 12 30 4 10 45 3,7 50,0 4,3
HK40 40 25 35,5 20 14 35 5 9 53 5 63,0 55
HK45 45 30 42,5 22 16 40 6 9 62 6,8 80,0 7,6
HK50 50 35 47,5 26 18 44 6 13 67 8,6 100,0 9
HK55 55 45 61,5 30 20 49 8 14 86 12,3 125,0 13,6
HK60 60 50 66,5 32 22 55 8 13 92 14,6 160,0 14,9
HK65 65 55 72 36 26 61 8 16 98 18,7 200,0 18,9
HK70 70 65 85,5 42 30 67 10 14 117 28,8 250,0 24,7
Rekommenderade kedjehastigheter:
Kedja upp fill HK20, max 5 m/s
Kedja upp fill HK40, max 4 m/s
Kedja 6ver HK40, max 3 m/s Brickform 1
Brickform 2
] femunt
[ C I '
] ] —
i }
— : o f{
] ] ]
C
Rotarykedia ’
Kedja Delning P Inv. Rulle Pinne Hajd Tjock- | Bredd Typ Lager- | Brottlast | Vikt
bredd lek Sver yta
nitar W
b, @ds, @d, h s 1 f kN
mm tum min max max h10 max max cm? min kg/m
3160 | 50,8 2 31,75 28,58 14,27 48 6,3 70 1 6,5 226,8 10,8
2065 50,8 2 31,75 28,58 15 47,5 8 79,3 1 7.3 310,0 13,8
R2P 77,9 3,067 39,6 41,28 19,05 58 9,5 98,7 2 11,23 490,0 18,5
R3P 78,105 3,075 36,5 31,75 16,46 44,5 9,5 96 2 9.4 281,0 12,8
R3,5 88,9 3,5 38,1 44,45 22,22 60 12,7 112,5 2 14,2 560,0 24,5
R4 103,2 4,063 49,2 44,45 22 55 13 123,5 2 16,8 510,0 23,2
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Gallkedja enligt DIN 8150 @

A Andlank

r

J
b‘1 li I
— d2 S— —_---dI o
Kedja| Delning| Inv. | Pinne | Pinne | Hojd | Tjock- | Bredd | Bredd | Antal Andlénk Lager- |Brottlast Vikt
P | bredd lek dver | &ver | brickor| Hél | Radie yta W
nitar l&s per
b, @d, @d, h s N 12 lank | @d; r v v f kN
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm?2 min | kg/m
305 20 15 8 6 15 2 28 33 2 10 10 25 2 0,24 12,5 1
306 25 18 10 8 18 3 36 42 2 12 12,5 30 2,5 0,48 25,0 | 1,82
308 30 20 11 9 20 3 51 58 4 14 15 40 3 1,08 40,0 | 3,04
310 35 22 12 10 26 3 53 61 4 16 17,5 45 3,5 1,20 60,0 | 3,95
311 40 25 14 12 32 3 58 66 4 18 20 50 4 1,44 80,0 5,1
312 45 30 17 14 35 3 63 70 4 22 22,5 55 4,5 1,68 | 100,0 | 6,55
13 50 35 22 18 40 4,5 90 97 4 26 25 60 5 3,24 150,0 | 11,3
314 55 40 24 21 42 6 108 115 4 32 27,5 65 55 504 | 200,0 | 14,5
315 60 45 26 23 46 6 114 120 4 36 30 70 6 552 | 250,0 | 17,1
317! 70 50 32 28 55 6 148 157 6 40 35 85 7 10,08 | 920,0 | 32
1) Med raka sidobrickor
Rekommenderad kedjehastighet upp till 0,3 m/s.
Kopplingsbult
4 i
; ; |
| | ‘
"
’ ! [ i |
} t "L'
B Andbult for C Andbult fér D Nitbult E Kopplingsbult

inner- andlank ytter- andlénk med hylsa
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Ackumuleringskedjor

= =

E R
-1 =

=EmESpCERCSpeance)
Typ T

Detta &r exempel p& ackumulerings-
kedjor. De finns med delning frén
3/8" till 2”. Med stal- eller plastrul-
lar.

Finns Gven i rostfritt utférande.

Typ X
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Rostfria kedjor
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Europeisk standard
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne | Hojd Las- Bredd Centrum | Llager- | Brottlast Vikt
bredd | bredd sida dver delning yta
k nitar
b] b2 @da gd] h max 1 ]/]2 e f kN
mm tum | min max max h9 max mm max mm cm?2 min kg/m
05B1SSW 8 - 3 4,77 5 2,31 7,1 3,1 8,6 0,11 4,0 0,18
06B1SSW' | 9,525 3/8 | 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 7,0 0,41
331SSW 12,7 1/2 3,3 5,8 7,75 3,66 9,9 1,5 10,2 0,21 7,0 0,28
3328SW 12,7 1/2 | 4,88 7.2 7,75 3,66 9,9 1,5 11,2 0,28 7.0 0,33
08B1SSW 12,7 1/2 | 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 17 0,5 12,0 0,7
10B1SSW | 15,875 | 5/8 | 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 14,5 0,91
12B1SSW 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 18,5 1,18
16B1SSW 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 36,1 2,1 40,0 2,5
05B2SSW, 8 - 3 4,77 5 2,31 7,1 3,1 14,3 5,64 0,22 6,0 0,36
06B2SSW | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 23,8 10,24 0,56 11,9 0,78
08B2SSW 12,7 1/2 7.75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 31 13,92 1,01 20,4 1,36
10B2SSW | 15,875 | 5/8 9,65 13,25 10,16 508 | 14,7 4,1 36,2 16,59 1,34 24,65 1,82
12B2SSW 19,05 3/4 11,68 15,82 12,07 5,72 16,1 4,6 42,2 19,46 1,79 31,45 2,38
16B2SSW 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 68 31,88 4,21 68,0 5,1
Amerikansk standard
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne | Hojd Las- Bredd | Centrum | Lager- | Brottlast Vikt
bredd | bredd sida Sver delning yta
k nitar
b] b2 ®d3 Qd] h max |]/]2 e f kN
mm tum [ min max max h9 | max mm max mm cm?2 min kg/m
O6ATSSW | 9,525 3/8 | 4,68 7,47 5,08 3,58 9,1 3,3 13,2 0,27 6,0 0,35
08A1SSW 12,7 1/2 7,85 11,15 7,95 3,96 12 3,9 17,8 0,44 10,5 0,61
12A1SSW | 19,05 3/4 | 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 26,9 1,05 20,0 1,58
06A2SSW | 9,525 3/8 4,68 7,47 5,08 3,58 9 3,3 23,4 10,13 0,53 17,7 0,7
08A2SSW 12,7 1/2 7,85 11,15 7,95 3,96 12 3,9 32,3 14,38 0,88 17,85 1,2
12A2SSW | 19,05 3/4 12,57 17,7 11,91 5,94 18 4,6 49,8 22,78 2,1 34,0 3,14
Europeisk standard med raka sidobrickor
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne | Hoajd L&s- Bredd | Centrum Lager- | Brottlast Vikt
bredd | bredd sida Sver delning yta
k nitar
b] b2 ®d3 @d] h max ” e f kN
mm tum [ min max max h9 | max mm max mm cm?2 min kg/m
06B1SSW! 9,525 3/8 | 572 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 7,0 0,41
O08B1SSRSW| 12,7 1/2 7.75 11,3 8,51 4,45 11,5 3,9 17 0,5 12,0 0,78
10B1SSRSW| 15,875 | 5/8 | 9,65 13,28 10,16 508 | 14,2 4,1 19,6 0,67 14,5 1,03
12B1SSRSW| 19,05 3/4 | 11,68 15,62 12,07 5,72 15,5 4,6 22,7 0,89 18,5 1,29
16B1SSRS21 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 36,1 2,1 40,0 2,9
16B1SSRSW| 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 24 5,4 36,1 2,1 40,0 3,29
1) Med raka sidobrickor. Kan levereras med innerldnk i plast, d& reduceras brottlasten till 1,0 kN (2,0 kN duplex)
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Rullkedjor - Europeisk standard ®
Rullkedjor - Raka sidobrickor ra
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Enradiga rullkedjor o ) ]
3 1
DIN 8187 (ISO 606-1982)
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd Lager | Broftlast Vikt
bredd bredd sida Sver yta DIN
nitar
b, b, @d, ad, h k 1 f kN
mm tum min max max h9 max max max cm? min kg/m
041 6 - 2,8 4,1 4 1,85 5,1 2,9 7,4 0,08 3,0 0,11
05B-1 8 - 3 4,77 5 2,31 7,1 3,1 8,6 0,11 5,0 0,18
06B-1 | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 9,0 0,39
08B-1 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 17 0,5 18,0 0,68
10B-1 |15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 22,4 0,21
12B-1 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 29,0 1,12
16B-1 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 36,1 2,1 60,0 2,64
20B-1 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 43,2 2,96 95,0 3,68
24B-1 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 53,4 5,54 160,0 7,16
28B-1 | 44,45 13/4 30,99 46,5 27,94 15,9 37 7,4 65,1 7,39 200,0 7,53
32B-1 50,8 2 30,99 45,5 29,21 17,81 42,2 7,9 67,4 8,1 250,0 9,84
408B-1 63,5 21/2 38,1 55,7 39,37 22,89 52,9 10 82,6 12,75 355,0 16,99
48B-1 76,2 3 45,72 70,5 48,26 29,24 63,8 10 99,1 20,61 560,0 23,92
1) Med raka sidobrickor
I
-~ \ﬂ_ fﬂ A h
— OO N O —€ \V%/j
1
. | JL
' : b by Iy
[ | J I
L J L a4 | 1 ¥ 1 1'[
k
. . . - d3 = d]
Rullkedjor med raka sidobrickor
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd Lager Brottlast Vikt
bredd bredd sida Sver yta DIN
nitar
b, b, @d; ad, h k 11 f kN
mm tum min max max h9 max max max cm? min kg/m
06B1 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 13,5 0,28 9,0 0,39
08BIRS | 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 17 0,5 18,0 0,68
10B1RS (15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 22,4 0,91
12B1RS | 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 29,0 1,12
16B1RS21| 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 5,4 36,1 2,1 60,0 2,64
16BI1RS | 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 24 5,4 36,1 2,1 60,0 2,64
20BIRS | 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 43,2 2,96 95,0 3,68
24B1RS | 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 53,4 5,54 160,0 7,16
28BI1RS | 44,45 13/4 30,99 46,5 27,94 15,9 37 7,4 65,1 7,39 200,0 7,53
32B1RS | 50,8 2 30,99 45,5 29,21 17,81 42,2 7,9 67,4 8,1 250,0 9,84
40B1RS | 63,5 21/2 38,1 55,7 39,37 22,89 52,9 10 82,6 12,75 355,0 16,99

For standard kopplingslankar se sid 36.

Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54



Rullkedjor - Europeisk standard
DIN 8187 (ISO 606-1982 och SMS 1613)

®

N . JL J
| S— JL JO ) )
T o
-+ + + + + +
I L
— o] C —3 +
——f 2l +- - — { e b
C ; ( 1C ;IE _‘ J
T+ + + N + + b= b2
L j 1| m 1 } 1 ;
o ‘ K
] d3 = d]
Tvaradig rullkedja
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd | Centrum-| Lager | Brottlast [ Vikt
bredd bredd sida éver | delning yta DIN
nitar
b, b, @d; @d, h k 12 e f kN
mm tum min max max h9 max max max mm cm? min | kg/m
05B-2 8 - 3 4,77 5 2,31 7.1 3,1 14,3 5,64 0,22 7.8 0,34
06B-2 | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 23,8 10,24 0,56 16,9 0,74
08B-2 12,7 1/2 7.75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 31 13,92 1,01 32,0 1,35
10B2 |15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 36,2 16,59 1,34 44,5 1,79
12B-2 | 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 42,2 19,46 1,79 57,8 2,22
16B-2 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 68 31,88 4,21 106,0 5,13
20B-2 | 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 79 36,45 591 1700 | 7,72
24B-2 | 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 101,4 48,36 11,09 280,0 |14,15
28B-2 | 44,45 13/4 30,99 46,5 27,94 15,9 37 7.4 124 59,56 14,79 360,0 | 14,91
32B-2 50,8 2 30,99 45,5 29,21 17,81 42,2 7.9 126 58,55 16,21 450,0 | 19,68
40B-2 | 63,5 21/2 38,1 55,7 39,37 22,89 52,9 10 154 72,29 25,5 630,0 33,61
48B-2 | 76,2 3 45,72 70,5 48,26 29,24 63,8 10 190,4 91,21 41,23 1000,0 | 47,5
Y e i i ] s s i
C 1 4 J( | ——
4+ + 1+ + + +
C J( J ‘
E =|= =) e
i ] 1 ] *
+ 4+ + + - I3
L L JC J 4
= it 1 j__‘ e
JL JL
++ + + ++++ + b1 —bQJ
} | " L L
1 1 I ] ] Xf 1 ‘
—m— d3 — d] *
Treradig rullkedja
Kedja Delning P Inv. Utv. Rulle Pinne Hajd Las- Bredd | Centrum-| Lager | Brottlast | Vikt
bredd bredd sida éver | delning yta DIN
nitar
b, b, @d; @d, h k 13 e f kN
mm tum min max max h9 max max max mm cm? min | kg/m
06B-3 | 9,525 3/8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 3,3 34 10,24 0,81 23,6 1,1
08B-3 12,7 1/2 7,75 11,3 8,51 4,45 11,8 3,9 44,9 13,92 1,51 47,5 2,03
10B-3 |15,875 5/8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 4,1 52,8 16,59 2,02 66,7 2,68
12B-3 | 19,05 3/4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 4,6 61,7 19,46 2,68 86,7 3,39
16B-3 | 25,4 1 17,02 25,4 15,88 8,28 21 54 99,9 31,88 6,31 160,0 7,8
20B-3 | 31,75 11/4 19,56 29 19,05 10,19 26,4 6,1 116 36,45 8,87 250,0 11,53
24B-3 | 38,1 11/2 25,4 37,9 25,4 14,63 33,4 6,6 150 48,36 16,63 425,0 |21,15
28B-3 | 44,45 13/4 30,99 46,5 27,94 15,9 37 7.4 184 59,56 22,18 530,0 |[22,39
32B-3 50,8 2 30,99 45,5 29,21 17,81 42,2 7.9 184 58,55 24,31 670,0 |29,52
40B-3 63,5 21/2 38,1 55,7 39,37 22,89 52,9 10 227 72,29 38,25 950,0 50,23
48B3 | 76,2 3 45,72 70,5 48,26 29,24 63,8 10 281 91,21 61,84 1500,0 | 71,07

For standard kopplingslankar se sid 36.
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Rullkedjor med dubbel delning

Amerikansk standard, raka brickor
Rullkedjor med dubbel delning fillverkas med samma métt som rullkedja enligt
amerikansk standard med undantag fér delningen, som har dubbla mattet.
Kedjan lampar sig fér framfér allt for latta transportérer.

Standard rullar

. I

I B R

h

T

Barande rullar*

P
- BT d
1 Il
| == —==
o
@
P b1 min b2 di d3max | F1 max | F2max | h max f FB min Vikt
Kedja mm tum mm mm mm mm mm mm mm cm?2 kN kg/cm
C2040 25,40 1" 7,85 10,8 3,96 7,95 16,6 18,8 12 0,44 14,1 0,5
C2042* 25,40 1" 7,85 10,8 3,96 15,88 16,6 18,8 12 0,44 14,1 0,84
C2050 31,75 11/4" 9.4 13,5 5,08 10,16 20,7 23,3 15 0,70 22,2 0,78
C2052* 31,75 11/4" 9,4 13,5 5,08 19,05 20,7 23,3 15 0,70 22,2 1,27
C2060H 38,10 11/2" | 12,57 19,1 5,94 11,91 29,2 31,6 18 1,16 31,8 1,44
C2062H* 38,10 11/2" 12,57 19,1 5,94 22,23 29,2 31,6 18 1,16 31,8 2,07
C2080H 50,80 2" 15,75 23,8 7,92 15,88 36,2 39,4 24,4 1,92 56,7 2,54
C2082H* 50,80 2" 15,75 23,8 7,92 28,58 36,2 39,4 24,4 1,92 56,7 3,58
C2100H 63,50 21/2" 18,9 28,5 9,53 19,05 43,6 46,9 30 2,77 88,5 3,56
C2102H* 63,50 21/2" 18,9 28,5 9,53 39,67 43,6 46,9 30 2,77 88,5 5,38
C2120H 76,20 3" 25,22 36,4 11,10 22,23 53,5 57,5 35,7 4,05 127,0 5,26
C2122H* 76,20 3" 25,22 36,4 11,10 44,45 53,5 57,5 35,7 4,05 127,0 8,26
f = lageryta  FB = brottlast
L (I XD L) ° o
Sidbojlig kedja Amerikansk standard
p b1 min b2 dl d3 max | F1 max | F2 max h Radie FB min Vikt
Kedja mm mm mm mm mm mm mm Rmin mm kN kg/m
08A1SB 12,70 7,85 10,85 3,45 7,94 16,6 18,0 12,0 335 10,8 0,6
10A1SB 15,875 9,40 13,40 4,37 10,16 20,4 22,3 15,0 405 20,6 1,0
12A1SB 19,05 12,57 17,37 5,08 11,91 25,8 28,3 18,1 500 27,5 1,4
16A1SB 25,40 15,75 22,15 7,14 15,88 33,4 35,6 24,1 915 55,9 2,5
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Kopplingsldnkar och reservdelar
for enradiga rullkedjor

Specifikation Nr Tillbehor for
Innerlank 4 alla rullkedjor
Y L
Yiterlank (nitlank) 7 alla rullkedjor
—
8:
rak kopplingslank med 10 = rullkedjor upp till och med
l&sfiader 2 20B / 16A. Stdrre storlekar
o “ levereras med saxpinne.
1
rak kopplingslank 10 E—— alla rullkedjor som standard fran
med saxsprint och med 24B / 20A. Andra
[~ storlekar pa forfragan, kallas d&
for -10A
Bojd kopplingslank 11 alla rullkedjor
med saxsprint é
Dubbelbsjd lank 15 i Vissa rullkedjor, i huvudsak

{ kedjor med liten delning

Clipsen ar latta att montera pé kedjan och héller runt om ytter-
brickorna. Clipsen &r ocksé utbytbara. Gummitoppen skyddar
val det transporterade materialet.

Finns for simplex och duplex kedjor 08B - 20B.
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Andring av kedjeléngd

Forkorta med 1 lank

A) Fran jamnt antal
lankar inklusive las
till udda antal lankar
inklusive las I borttages —|

B) Fran udda antal
lénkar inklusive las,
till jdmnt antal lénkar
inklusive las

Forlanga med 1 lénk

Nr 11

insattes

Nr10/7

insattes

A) Fran jamnt antal
lankar inklusive las
till udda antal lankar
inklusive las

B) Fran udda antal
lankar inklusive las,
till jédmnt antal lénkar
inklusive las

borttages

OBS! Vid anvéndande av en béjd lank (-11) reduceras brottlasten till 80%.
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04-05B Kedjehijul for rullkedjor - Europeisk standard

Z = Tandantal i A q
Material: C45 )
>| o
e o [T —1- 2] 5
[s
e —
Ln

For kedja ISO 041 Delning 6 mm x 2.8 mm For kedja ISO 05B-1 Delning 8 mm x 3 mm

Zs = 2.6 Zs = 2.8
Z Do Dy Dn d Ln Vikt Z Do Dy d Dn Ln Vikt

mm mm mm mm mm kg mm mm mm mm mm kg

8 15,67 18,0 9,8 5 10 0,01 8 20,90 24 ) 13 12 0,01
9 17,54 19,9 12 5 10 0,01 9 23,39 26,6 6 15 12 0,02
10 19,42 21,7 13 6 10 0,01 10 25,89 29,2 8 17 12 0,02
11 21,30 23,6 14 6 10 0,01 11 28,39 31,7 8 18 13 0,03
12 23,18 25,4 16 [¢) 10 0,02 12 30,91 34,2 8 20 13 0,04
13 25,05 27,3 18 8 10 0,02 13 33,42 36,7 8 23 13 0,05
14 26,96 29,2 20 8 10 0,03 14 35,95 39,2 8 25 13 0,06
15 28,86 31,0 20 8 10 0,04 15 38,48 41,7 8 28 13 0,07
16 30,76 33,0 20 8 13 0,04 16 41,01 44,3 8 30 14 0,09
17 32,65 35,0 20 8 13 0,04 17 43,53 46,8 8 30 14 0,09
18 34,55 36,9 20 8 13 0,04 18 46,07 49,3 8 30 14 0,10
19 36,44 38,8 20 8 13 0,04 19 48,61 51,9 8 30 14 0,11
20 38,44 40,7 20 8 13 0,04 20 51,14 54,4 8 30 14 0,12
21 40,25 42,6 25 8 13 0,05 21 53,68 57 8 35 14 0,13
22 42,16 44,5 25 8 13 0,05 22 56,21 59,5 8 35 14 0,13
23 44,06 46,4 25 8 13 0,05 23 58,75 62 8 35 14 0,14
24 45,96 48,3 25 8 13 0,06 24 61,29 64,6 8 35 14 0,14
25 47,87 50,2 25 8 13 0,06 25 63,83 67,5 8 35 14 0,15
26 49,76 52,1 30 8 15 0,10 26 66,37 69,5 10 40 16 0,19
27 51,67 54,0 30 8 15 0,10 27 68,91 72,2 10 40 16 0,20
28 53,58 55,9 30 8 15 0,11 28 71,45 74,8 10 40 16 0,20
29 55,50 57,8 30 8 15 0,11 29 73,99 77,3 10 40 16 0,21
30 57,42 59,8 30 8 15 0,11 30 76,53 79,8 10 40 16 0,22
31 59,31 61,7 30 10 15 0,12 31 79,08 82,4 12 40 16 0,23
32 61,28 63,6 30 10 15 0,12 32 81,61 84,9 12 40 16 0,23
33 63,11 65,5 30 10 15 0,13 33 84,16 87,5 12 40 16 0,24
34 65,02 67,4 30 10 15 0,13 34 86,70 90 12 40 16 0,25
35 66,93 69,3 30 10 15 0,13 35 89,25 92,5 12 40 16 0,25
36 68,84 71,2 30 10 15 0,14 36 91,79 95 12 40 16 0,26
37 70,75 73,1 30 10 15 0,14 37 94,33 97,6 12 40 16 0,27
38 72,66 75,0 30 10 15 0,15 38 96,88 100 12 40 16 0,28
39 74,57 76,9 30 10 15 0,15 39 99,42 103 12 40 16 0,29
40 76,47 78,9 30 10 15 0,15 40 101,97 105 12 40 16 0,29
45 86,01 88,5 40 10 16 0,24 45 114,69 118 12 60 20 0,58
50 95,55 98,0 50 12 20 0,40 50 127,41 131 12 60 20 0,64
57 108,93 |111,4 50 12 20 0,44 57 145,22 149 14 80 20 1,0
76 145,19 | 147,6 60 12 20 0,70 76 193,59 198 20 80 25 1,4

Max axelhdl med kilspar SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.
Hijulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelh&lssvarvning, kilspdrsdragning, tudelning etc.
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O6B Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard

Z = Tandantal I L 7

Material: C45

*Svetsat nav TR

i
& & - - S s a8 A - =l s s 8 A-———— -} =] s
$
Ln i tn
For kedja Delning 3/8” x 7/32” simplex, duplex och triplex
9,525 mm
06B-1 Zs=5.3 06B-2 Zd = 15.4 06B-3 Zt =25.6
VA Do Dy d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt
mm mm mm mm mm kg mm mm mm kg mm mm mm kg

8 24,89 28,0 8 15 20 0,04 8 15 22 0,07 8 15 32 0,11
9 27,85 31,0 8 18 20 0,05 8 18 22 0,08 8 18 32 0,13
10 30,82 34,0 8 20 20 0,06 8 20 22 0,09 12 20 32 0,15
11 33,80 37,0 8 22 25 0,08 10 22 25 0,10 12 22 35 0,17
12 36,80 40,0 8 25 25 0,11 10 25 25 0,11 12 25 35 0,19
13 39,79 43,0 10 28 25 0,13 10 28 25 0,16 10 28 35 0,23
14 42,80 46,3 10 31 25 0,16 10 31 25 0,20 12 31 35 0,27
15 45,81 49,3 10 34 25 0,19 10 34 25 0,25 12 34 35 0,32
16 48,82 52,3 10 37 28 0,25 12 37 30 0,29 12 37 35 0,36
17 51,83 55,3 10 40 28 0,29 12 40 30 0,34 12 40 35 0,45
18 54,85 58,3 10 43 28 0,33 12 43 30 0,39 12 43 35 0,54
19 57,87 61,3 10 45 28 0,36 12 46 30 0,45 12 46 35 0,64
20 60,89 64,3 10 46 28 0,39 12 49 30 0,52 12 49 35 0,72
21 63,91 68,0 12 48 28 0,42 16 52 30 0,59 16 52 40 0,77
22 66,93 71,0 12 50 28 0,46 16 55 30 0,75 16 55 40 0,86
23 69,95 73,5 12 52 28 0,51 16 58 30 0,75 16 58 40 0,95
24 72,97 77,0 12 54 28 0,55 16 61 30 0,84 16 61 40 1,0
25 76,00 80,0 12 57 28 0,61 16 64 30 0,88 16 64 40 1,2
26 79,02 83,0 12 60 28 0,68 16 67 30 0,92 16 67 40 1,3
27 82,05 86,0 12 60 28 0,69 16 70 30 0,95 16 70 40 1,3
28 85,07 89,0 12 60 28 0,70 16 73 30 0,99 16 73 40 1,4
29 88,09 92,0 12 60 28 0,72 16 76 30 1,0 16 76 40 1,5
30 91,12 94,7 12 60 30 0,74 16 79 30 1,1 16 79 40 1,7
31 94,15 98,3 14 65 30 0,89 16 80 30 1,1 16 80 40 1,8
32 97,17 101,3 14 65 30 0,91 16 80 30 1,2 16 80 40 1,9
88 100,20 104,3 14 65 30 0,93 16 80 30 1,3 16 80 40 2,0
34 103,23 107,3 14 65 30 0,95 16 80 30 1,3 16 85 40 2,2
35 106,26 110,4 14 65 30 0,97 16 90 30 1,5 16 85 40 2,3
36 109,29 113,4 16 70 30 1,1 16 90 30 1,6 16 90 40 2,5
37 112,32 116,4 16 70 30 1,1 16 90 30 1,6 16 90 40 2,6
38 115,34 119,5 16 70 30 1,1 16 90 30 1.7 16 90 40 2,7
39 118,37 122,5 16 70 30 1,1 16 90 30 1,9 16 90 40 2,8
40 121,40 125,5 16 70 30 1,2 16 90 30 2,0 16 90 40 2,9
41 124,43 128,5 16 80* 32 1,5
42 127,46 131,6 16 80* 32 1,5
43 130,49 134,6 16 80* 32 1,6
44 133,52 137,6 16 80* 32 1,6
45 136,54 140,7 16 80* 32 1,6
46 139,58 143,7 20 80* 32 1,6 16 90 40 2,9 20 90* 55 4,3
47 142,61 146,7 20 80* 32 1,6
48 145,64 149,7 20 80* 32 1,7
49 148,66 152,7 20 80* 32 1,7
50 151,69 155,7 20 80* 32 1,7
51 154,72 158,7 20 80* 32 1,7
52 157,75 161,8 20 80* 32 1,8
53 160,78 164,8 20 80* 32 1,8
54 163,82 167,8 20 80* 32 1,8
55 166,85 170,8 20 80* 32 1,9
56 169,88 173,8 20 80* 32 1,9
57 172,91 176,9 20 80* 32 1,9 16 90 40 3,9 25 90* 60 6,1
76 230,49 234,9 20 80* 32 2,7 20 90 40 6,1 25 100* 60 9.7
95 288,08 292,5 25 80* 32 3,7 20 90 40 8,9 25 100* 60 14
114 345,68 349,5 25 80* 32 4,8 20 90 40 12,3

Max axelhél med kilspér SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.
Hijulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelh&lssvarvning, kilspdrsdragning, tudelning etc.

38 Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54



081/083/084 Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard

Z = Tandantal R
Material: C45 I )
> o
e o [T T —1- =] &
[s
e
Ln

For kedja I1SO 081 For kedja I1ISO 083 och 084

Delning 1/2” x 1/8” (12,7 mm) Delning 1/2” x 3/16” (12,7 mm)
z Do Dy Dn d Ln Vikt Z Do Dy Dn d Ln Vikt

mm mm mm mm mm kg mm mm mm mm mm kg

8 33,18 37,2 21 8 14 0,04 8 33,18 38,5 21 8 14 0,05
9 37,13 41,5 25 8 14 0,05 9 37,13 41,5 25 8 14 0,07
10 41,10 46,2 28 8 14 0,08 10 41,10 46,2 28 8 14 0,08
11 45,07 49,6 31 8 16 0,10 11 45,07 49,6 31 8 16 0,11
12 49,07 53,9 35 8 16 0,13 12 49,07 53,9 35 8 16 0,15
13 [53,06 | 584 39 8 16 0,16 13 [53,06 | 584 39 8 16 0,18
14 57,07 62,8 43 8 16 0,20 14 57,07 62,8 43 8 16 0,20
15 61,09 66,8 47 8 16 0,24 15 61,09 66,8 47 8 16 0,25
16 | 6510 | 70,9 50 10 18 0,30 16 [6510 | 709 50 10 18 0,31
17 69,11 74,9 50 10 18 0,31 17 69,11 74,9 50 10 18 0,33
18 73,14 78,9 50 10 18 0,32 18 73,14 78,9 50 10 18 0,34
19 [77,16 | 829 50 10 18 0,34 19 [77,16 | 829 50 10 18 0,36
20 81,19 86,9 50 10 18 0,35 20 81,19 86,9 50 10 18 0,38
21 85,22 91,0 60 12 20 0,49 21 85,22 91 60 12 20 0,52
22 (8924 | 950 60 12 20 0,50 22 [89,24 95 60 12 20 0,54
23 93,27 99,0 60 12 20 0,52 23 93,27 99 60 12 20 0,56
24 97,29 103,0 60 12 20 0,53 24 97,29 103 60 12 20 0,58
25 101,33 | 107,1 60 12 20 0,55 25 101,33 107 60 12 20 0,60
26 105,36 | 111,2 70 16 20 0,68 26 105,36 111 70 16 20 0,74
27 (109,40 [115,4 70 16 20 0,70 27 109,40 | 115 70 16 20 0,77
28 113,42 |119,4 70 16 20 0,71 28 [113,42 | 119 70 16 20 0,80
29  [117,46 [123,4 70 16 20 0,73 29 [117,46 | 123 70 16 20 0,82
30 121,50 |127,5 70 16 20 0,75 30 121,50 128 70 16 20 0,84
31 [12554 [131,5 70 16 20 0,77 31 [12554 | 132 70 16 20 0,86
32 129,56 |135,5 70 16 20 0,79 32 129,56 136 70 16 20 0,89
33 133,60 |139,6 70 16 20 0,80 88} 133,60 140 70 16 20 0,91
34 [137,64 [143,6 70 16 20 0,82 34 (137,64 | 144 70 16 20 0,94
85 141,68 |147,6 70 16 20 0,84 85 141,68 148 70 16 20 0,98
36 (14572 [1517 70 16 25 1,0 36 (14572 | 152 70 16 25 1,1
37 |149,76 [1557 70 16 25 1,0 37 [149,76 | 156 70 16 25 1,2
38 153,80 |159,8 70 16 25 1,1 38 153,80 160 70 16 25 1,2
39 [157,83 |163,8 70 16 25 1,1 39 (157,83 | 164 70 16 25 13
40 [161,87 |167,8 70 16 25 11 40 |161,87 | 168 70 16 25 1,3

Max axelhdl med kilspér SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.
Hijulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelhdlssvarvning, kilspdrsdragning, tudelning etc.

Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54



O8B Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard

On

Is d 7
Z = Tandantal
Material: C45 -
*Svetsat nav
7
] B I - S | R [— - <l s | — - =
-
1
Ln in tn
For kedja I1SO-nr 08B-1 Delning 1/2” x 5/16” simplex, duplex och triplex
12,7 mm
08B-1 Zs=7.2 08B-2 Zd = 21 08B-3 Zt = 34.9
z Do Dy d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt
mm mm mm mm mm kg mm mm mm kg mm mm mm kg
8 33,18 37,2 10 20 25 0,08 10 20 32 0,15 10 20 46 0,20
9 37,13 41,0 10 24 25 0,11 10 24 32 0,17 12 24 46 0,23
10 | 41,10 45,2 10 26 25 0,14 10 28 32 0,19 12 28 46 0,27
11 45,08 48,7 10 29 25 0,17 12 32 35 0,23 16 32 50 0,32
12 | 49,07 53,0 10 33 28 0,23 12 35 35 0,32 16 35 50 0,45
13 53,07 57,4 10 37 28 0,25 12 38 35 0,36 16 38 50 0,59
14 | 57,07 61,8 10 41 28 0,29 12 42 35 0,50 16 42 50 0,72
15 61,08 65,5 10 45 28 0,33 12 46 35 0,54 16 46 50 0,81
16 | 65,10 69,5 12 50 28 0,41 16 50 35 0,63 16 50 50 0,90
17 69,12 73,6 12 52 28 0,50 16 54 35 0,73 16 54 50 1,0
18 | 73,14 77,8 12 56 28 0,61 16 58 35 0,82 16 58 50 1,2
19 77,16 81,7 12 60 28 0,70 16 62 35 1,0 16 62 50 1,4
20 | 81,18 85,8 12 64 28 0,83 16 66 35 1,2 20 66 50 1,6
21 85,21 89,7 14 68 28 0,86 16 70 40 1,3 20 70 55 1,8
22 | 89,24 93,8 14 70 28 0,94 16 70 40 13 20 70 55 2,0
23 93,27 98,2 14 70 28 0,97 16 70 40 1,6 20 70 55 2,3
24 | 9730 | 1018 14 70 28 1,0 16 75 40 1,8 20 75 55 2,4
25 101,33 105,8 14 70 28 1,0 16 80 40 1,9 20 80 55 2,5
26 | 105,36 | 110,0 15 70 30 T 20 85 0 2,0 20 85 55 25
27 109,40 114,0 16 70 30 1,2 20 85 40 2,1 20 85 55 2,8
28 |113,44 | 118,0 16 70 30 1,2 20 90 40 2,2 20 90 55 3,2
29 117,46 122,0 16 80 30 1,4 20 95 40 2,3 20 95 55 3,3
30 [121,50 | 126,1 16 80 30 1,5 20 100 40 2,5 20 100 55 3,5
31 125,54 130,2 16 90 30 1,8 20 100 40 2,7 20 110 55 3,9
32 [129,56 | 1343 16 90 30 1,8 20 100 40 2,9 20 110 55 4,1
88 133,60 138,4 16 90 30 1,9 20 100 40 3,1 20 110 55 4,2
34 [137,64 | 142,6 16 90 30 1,9 20 100 40 3,3 20 110 55 4,4
35 141,68 146,7 16 90 30 2,0 20 100 40 3,6 20 110 55 4,5
36 |[14572 | 151,0 16 90 35 2,3 20 100 40 4,0 25 120 55 47
37 149,76 154,6 16 90 35 2,3 20 100 40 4,3 25 120 55 4,9
38 [153,80 | 1586 16 90 35 2,4 20 100 40 4,5 25 120 55 5,2
39 157,83 162,7 16 90 35 2,4 20 100 40 4,7 25 120 55 5,4
40 161,87 | 1668 16 90 35 25 20 100 40 49 25 120 55 56
41 165,91 171,4 20 90* 40 2,7
42 169,95 | 1754 20 90* 40 2,8
43 173,99 179.7 20 90* 40 2,9
44 |183,80 | 1838 20 90* 40 3,0
45 182,07 188,0 20 100* 40 3,4
46 [186,10 | 1921 20 90* 40 3,0 20 110* 50 5,9 25 120* 60 8,5
47 190,14 196,2 20 90* 40 3,1
48 194,18 | 200,33 20 90* 40 3,2
49 198,22 204,3 20 90* 40 3,3
50 202,26 | 2083 20 90* 40 3.3
51 206,30 212,1 20 90* 40 3,4
52 210,34 | 216,1 20 90* 40 3,4
53 214,37 220,2 20 90* 40 3,5
54 218,43 | 224,1 20 90* 40 3,6
55 222,46 228,1 20 90* 40 3,7
56 | 226,50 | 2322 20 90* 40 38
57 230,54 236,4 20 90* 40 3,9 25 110* 50 8,3 25 120* 60 13
72 291,16 | 2972 25 90* 40 5,2
74 299,20 305,0 25 90* 40 5,4
76 307,32 | 3123 25 90* 40 5,6 25 110* 56 14 30 120* 60 21
95 384,11 380,1 25 90* 40 8,0 25 110* 56 21 30 136* 60 33
114 | 460,90 | 466,9 25 90* 40 11 25 110* 56 28 30 136* 60 46

Max axelhdl med kilspér SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.
Hjulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelhdlssvarvning, kilspérsdragning, tudelning etc.
Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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10B Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard

Is Zd 7l
Z = Tandantal
Material: C45 r
*Svetsat nav
S P O E— -l &8 &8 - Fels s | o] s
!
i A
Ln n tn
F6r kedja Delning 5/8” x 3/8” simplex, duplex och triplex
15,875 mm
10B-1 Zs = 9.1 10B2 Zd = 25.5 10B-3 Zt = 42.1
z Do Dy d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt
mm mm mm mm mm kg mm mm mm kg mm mm mm kg
8 41,48 47,0 10 25 25 0,12 12 25 40 0,32 12 25 55 0,40
9 46,42 52,6 10 30 25 0,16 12 30 40 0,36 12 30 55 0,50
10 51,37 57,5 10 35 25 0,20 12 35 40 0,40 16 35 55 0,60
11 56,34 63,0 12 37 30 0,27 16 39 40 0,45 16 39 55 0,70
12 61,34 68,0 12 42 30 0,32 16 44 40 0,59 16 44 55 0,80
13 66,34 73,0 12 47 30 0,36 16 49 40 0,73 16 49 55 1,0
14 71,34 78,0 12 52 30 0,45 16 54 40 0,86 16 54 55 1,2
15 76,36 83,0 12 57 30 0,59 16 59 40 0,95 16 59 55 1,4
1Ke] orl,5 o0, U Z OU SU U, 06 1Ke] o4 40 [ [Ke] o4 oU 1,0
17 86,39 93,0 12 60 30 0,82 16 69 45 1,3 16 69 60 1,8
18 91,42 98,3 14 70 30 0,91 16 74 45 1,5 16 74 60 2,1
19 96,45 103,3 14 70 30 1,0 16 79 45 1.7 16 79 60 2,4
20 101,48 108,4 14 75 30 1,1 16 84 45 1,9 16 84 60 2,7
yal 108,52 | T13,4 6 5 30 T2 6 85 75 2,2 20 85 &0 3,0
22 111,55 118,0 16 80 30 1,3 16 90 45 2,4 20 90 60 3,4
23 116,58 123,4 16 80 30 1,5 16 95 45 2,6 20 95 60 3,7
24 121,62 128,3 16 80 30 1,5 16 100 45 2,9 20 100 60 4,0
25 126,66 134,0 16 80 30 1,6 16 105 45 3,0 20 105 60 4,1
26 131,70 139,0 20 85 35 1,6 20 110 45 3,3 20 110 60 5,2
27 136,74 144,0 20 85 35 1.7 20 110 45 3,4 20 110 60 5,6
28 141,80 148,7 20 90 35 1,7 20 115 45 3,7 20 115 60 6,1
29 146,83 153,8 20 90 35 1,9 20 115 45 3,9 20 115 60 6,2
30 151,87 158,8 20 90 35 2,0 20 120 45 4,4 20 120 60 6,4
31 156,92 163,9 20 95 35 2,7 20 120 45 4,7 20 120 60 6,8
32 161,95 168,9 20 95 35 2,7 20 120 45 5,0 20 120 60 7,2
83 167,00 174,5 20 95 35 2,8 20 120 45 54 20 120 60 7,6
34 172,05 179,0 20 95 35 2,9 20 120 45 57 20 120 60 8,0
85 177,10 184,1 20 95 35 3,1 20 120 45 6,1 20 120 60 8,4
36 182,15 189,1 20 100 35 3,3 20 120 45 6,9 25 120 60 8,8
37 187,20 194,2 20 100 35 3.4 20 120 45 7,3 25 120 60 9,6
38 192,24 199,2 20 100 35 3,4 20 120 45 7,7 25 120 60 10
39 197,29 204,2 20 100 35 3,5 20 120 45 8,0 25 120 60 11
40 202,34 209,3 20 100 35 3,6 20 120 45 8,3 25 120 60 12
41 207,39 214,8 20 100* 40 3,8
42 212,44 219,9 20 100* 40 4,0
43 217,49 224,9 20 100* 40 4,2
44 222,53 230,0 20 100* 40 4,4
45 227,58 235,0 20 100* 40 4,4
46 232,63 240,1 20 100* 40 4,5 25 130* 50 10 25 130* 60 15
47 237,68 245,1 20 100* 40 4,6
48 242,73 250,2 20 100* 40 4,8
49 247,78 255,2 20 100* 40 5,0
50 252,82 260,3 20 100* 40 5,2
51 257,87 265,3 20 100* 40 54
52 262,92 270,4 20 100* 40 5,5
58 267,97 275,4 20 100* 40 5,6
54 273,03 280,5 20 100* 40 5,8
55 278,08 285,5 20 100* 40 6,0
56 283,13 290,6 25 100* 40 6,2
57 288,18 296,0 25 100* 40 6,3 25 130* 50 15 25 130* 60 22
76 384,15 392,1 25 100* 50 10 25 130* 63 24 30 130* 67 39
95 480,14 488,5 30 100* 50 15 30 130* 63 38 30 130* 67 60
114 576,13 584,1 30 100* 50 20 30 130* 63 54

Max axelhal med kilspar SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6

Hjulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelhdlssvarvning, kilsparsdragning, tudelning etc.
Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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12B Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard

s, Zd

Z = Tandantal

Material: C45

*Svetsat nav

al 8 A-——- - = & 5 8 A Fels s s
' |
1 £
Ln in Ln
For kedja Delning 3/4” x 7/16"” simplex, duplex och triplex
19.05 mm
12B-1 Zs=11.1 12B2 7Zd = 30.3 12B-3 7t = 49.8
Z Do Dy d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt
mm mm mm mm mm kg mm mm mm kg mm mm mm kg

8 49,78 57,6 12 31 30 0,25 12 31 45 0,50 20 31 65 0,70
9 55,70 62,0 12 37 30 0,30 12 37 45 0,70 20 37 65 1,0
10 61,64 69,0 12 42 30 0,40 12 42 45 0,85 20 42 65 1,2
11 67,64 75,0 16 46 35 0,59 16 47 50 1,0 20 47 70 1,5
12 73,61 81,5 16 52 35 0,68 16 53 50 1,2 20 53 70 1,8
13 79,60 87,5 16 58 35 0,82 16 59 50 1,5 20 59 70 2,1
14 85,61 93,6 16 64 35 0,91 16 65 50 1,8 20 65 70 2,5
15 91,62 99,8 16 70 35 1,1 16 71 50 2,1 20 71 70 3,0
6 97,65 105,5 16 75 35 1.3 20 77 50 2,4 20 77 70 3,5
17 103,67 11,5 16 80 35 1,6 20 83 50 2,7 20 83 70 3,9
18 109,71 | 118,0 16 80 35 1.7 20 89 50 3,1 20 89 70 4,5
19 115,74 124,2 16 80 35 1,8 20 95 50 3,5 20 95 70 5,0
20 | 121,78 | 129,7 16 80 35 2,1 20 100 50 3,8 20 100 70 55
21 127,82 136,0 20 90 40 2, 20 100 50 4,1 20 100 70 6,0
22 | 133,86 | 141,8 20 90 40 2,4 20 100 50 4,4 20 100 70 6,5
23 139,90 149,0 20 90 40 2,5 20 110 50 4,9 20 110 70 7,2
24 | 145,95 | 153,9 20 90 40 2,7 20 110 50 5,2 20 110 70 7.7
25 151,99 160,0 20 90 40 2,8 20 120 50 5,8 20 120 70 8,6
26 | 158,04 | 1659 20 95 40 2,9 20 120 50 6,2 20 120 70 9,2
27 164,09 172,3 20 95 40 3,0 20 120 50 6,6 20 120 70 9,8
28 | 170,13 | 178,0 20 95 40 3,0 20 120 50 7.0 20 120 70 10
29 176,20 184,1 20 95 40 3,1 20 120 50 7,4 20 120 70 11
30 [182,25 | 190,5 20 95 40 3,2 20 120 50 7.8 20 120 70 12
31 188,31 196,3 20 95 40 3,8 20 120 50 8,5 25 130 70 13
32 | 194,35 | 203,3 20 95 40 4,0 20 120 50 8,9 25 130 70 14
33 200,40 209,3 20 95 40 4,2 20 120 50 9,4 25 130 70 15
34 | 206,46 | 214,6 20 95 40 4,4 20 120 50 9.8 25 130 70 15
35 212,52 221,0 20 95 40 4,6 20 120 50 10 25 130 70 16
36 | 218,58 | 226,8 20 100 40 4,8 25 120 50 i 25 130 70 6
37 224,64 232,9 20 100 40 5,0 25 120 50 11 25 130 70 17
38 [230,69 | 239,0 20 100 40 5,1 25 120 50 12 25 130 70 18
39 236,75 245,1 20 100 40 5,2 25 120 50 12 25 130 70 19
40 | 242,81 | 251,3 20 100 40 5.4 25 120 50 13 25 130 70 20
2T [ 2488 757,3 75 TTO™ 56 3
42 | 254,93 | 264,5 25 110* 56 7.5
43 260,98 270,5 25 110* 56 7,8 25 140 70 23
44 | 267,04 | 276,5 25 110* 56 8,0
45 273,10 282,5 25 110* 56 8,2 25 140 70 24
46 279,16 | 2879 25 TT0% 56 8,4 25 T40% 83 8 25 T40% 70 25
47 285,21 294,0 25 110* 56 8,6
48 | 291,27 | 300,1 25 110* 56 8,9
49 297,33 306,2 25 110* 56 9,0
50 |303,39 | 312,3 25 110* 56 9.3
5T (309,45 | 318,42 75 TTO™ 56 96
52 | 315,50 | 324,5 25 110* 56 9.8
53 321,56 330,5 25 110* 56 10
54 | 327,64 | 3366 25 110* 56 10
55 337,70 342,7 25 110* 56 11
56 | 339,75 | 348,7 25 TT0% 56 T
57 345,81 355,4 25 110* 56 11 25 140* 63 25 30 140* 70 37
76 | 460,98 | 469,9 30 110* 56 17 30 140* 63 42 30 140* 70 65
95 576,17 585,1 30 110* 56 26 30 140* 63 64 30 140* 70 100
114 | 691,36 | 700,6 30 110* 56 36 30 140* 63 91

Max axelhal med kilspér SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.

Hjulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelhdlssvarvning, kilspdrsdragning, tudelning etc.
Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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16B Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard

Is d b

Z = Tandantal

Material: C45

*Svetsat nav '

v
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sl gl - - = 5 & &8 - = SV - o] s
1
Ln n tn
For kedja Delning 1”7 x 17,02 mm, simplex, duplex och triplex
25,4 mm
16B-1 Zs =16.2 16B2 Zd = 47.7 16B-3 Zt =76.9
VA Do Dy d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt
mm mm mm mm mm kg mm mm mm kg mm mm mm kg

8 66,37 77,0 16 42 35 0,7 20 42 65 1,5 20 42 95 2,0
9 74,27 85,0 16 50 35 0,8 20 50 65 1.7 20 50 95 2,7
10 82,19 93,0 16 55 35 0,9 20 56 65 2,1 20 56 95 3,5
1T | 90,14 | 995 16 81 40 172 20 64 70 2,6 25 64 100 | 42
12 98,14 109,0 16 69 40 1,5 20 72 70 3,2 25 72 100 4,9
13 106,12 117,0 16 78 40 1,8 20 80 70 3,8 25 80 100 57
14 114,15 125,0 16 84 40 2,1 20 88 70 4,1 25 88 100 6,5
15 122,17 | 133,0 16 92 40 2,5 20 96 70 5,3 25 96 100 7,5
16 130,20 141,0 20 100 45 2,8 20 104 70 6,2 30 104 100 8,4
17 [13823 | 1490 | 20 100 45 3,0 20 112 70 6,9 30 112 100 10
18 146,27 157,0 20 100 45 3,3 20 120 70 7.9 30 120 100 11
19 15432 | 1652 | 20 100 45 3,7 20 128 70 8,8 30 128 100 12
20 162,37 173,2 20 100 45 3,9 20 130 70 9,6 30 130 100 13
21 (170,42 | 1812 | 20 110 50 5,1 25 130 70 10 30 130 | 100 15
22 178,48 189,3 20 110 50 5,4 25 130* 70 11 30 130* 100 16
23 186,54 197,5 20 110 50 57 25 130* 70 12 30 130* 100 17
24 194,60 205,5 20 110 50 6,0 25 130* 70 13 30 130* 100 18
25 202,66 213,5 20 110 50 6,3 25 130* 70 14 30 130* 100 19
26 210,72 221,6 20 120 50 7,0 25 130* 70 14 30 130* 100 21
27 218,79 | 2296 | 20 120 50 7,3 25 130* 70 15 30 130* | 100 23
28 226,85 237,7 20 120 50 7,7 25 130* 70 16 30 130* 100 25
29 234,92 | 2458 | 20 120 50 8,1 25 130* 70 17 30 130* | 100 27
30 243,00 254,0 20 120* 50 8,6 25 130* 70 18 30 130* 100 29
31 251,08 262,0 25 120* 50 9,0 25 140* 70 20 30 140* 100 30
32 259,13 270,0 25 120* 50 9,3 25 140* 70 21 30 140* 100 33
33 267,21 278,5 25 120* 50 9,6 25 140* 70 22 30 140* 100 35
34 275,28 287,0 25 120* 50 10 25 140* 70 23 30 140* 100 37
35 283,36 296,2 25 120* 50 10 25 140* 70 25 30 140* 100 39
36 291,44 304,6 25 120* 50 11 25 140* 70 26 30 140* 100 42
37 299,51 | 3126 | 25 120* 50 1 25 140* 70 27 30 140* | 100 44
38 307,59 320,7 25 120* 50 12 25 140* 70 28 30 140* 100 46
39 315,67 328,8 25 120* 50 12
40 323,75 336,9 25 120* 50 13
41 331,82 345,0 25 125* 70 15
42 339,90 353,0 25 125* 70 16
43 347,98 361,0 25 125* 70 16
44 356,06 369,1 25 125* 70 17
45 364,13 | 377,1 25 125+ 70 18
46 372,21 385,2 25 125* 70 18 30 150* 85 43 30 160* 100 65
47 380,29 393,2 30 125* 70 18
48 388,36 401,3 30 125* 70 19
49 396,44 | 4093 | 30 125* 70 20
50 404,52 417,4 30 125* 70 21
51 [412,60 | 4255 | 30 125* 70 21
52 420,67 433,6 30 125* 70 22
53 |42875 | 4417 | 30 125* 70 22
54 436,85 448,3 30 125* 70 23
55  |44493 | 4579 | 30 125* 70 24
56 453,01 466,0 30 125* 70 25
57 461,08 474,0 30 125* 70 25 40 160* 95 65 40 180* 110 100
76 614,64 627,0 30 140* 80 43 40 160* 95 110 40 180* 110 180
95 768,22 781,1 30 140* 80 65 40 160* 116 180 40 180* 110 280
114 | 921,81 934,3 30 140* 80 87 40 160* 116 240

Max axelhal med kilspér SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.
Hijulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelhdlssvarvning, kilspdrsdragning, tudelning etc.

Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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20B Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard

Is | Zd 7
Z = Tandantal
Material: C45
*Svetsat nav !
al s A---—- - S B | R — Fels &8 |- ~Leols
Ln " tn

For kedja Delning 1 1/4” x 3/4” mm, simplex, duplex och triplex

31,75 mm
20B-1 Zs=18.55 20B2 7Zd = 54.6 20B-3 Zt=91.0
Z Do Dy d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt
mm mm mm mm mm kg mm mm mm kg mm mm mm kg

8 82,96 98,1 20 53 40 1,1 20 53 75 2,4 25 53 110 3,8
9 92,84 108,0 20 63 40 1,3 20 63 75 3,1 25 63 110 4,9
10 102,74 117.9 20 70 40 1,6 20 70 75 3.8 25 70 110 5,9
11 112,68 127,8 20 77 45 2,4 25 80 80 4,9 30 80 115 7,5
12 122,68 137,8 20 88 45 3,0 25 90 80 57 30 Q0 115 8,9
13 132,65 147,8 20 98 45 3,4 25 100 80 6,9 30 100 115 10
14 142,68 157,8 20 108 45 4,0 25 110 80 8,0 30 110 115 11
15 152,71 167.9 20 118 45 4,7 25 120 80 9.4 30 120 115 14
16 162,75 177,9 25 120 50 5,5 30 120 80 10 30 120 115 15
17 172,79 187,9 25 120 50 5,9 30 120 80 12 30 120 115 17
18 182,85 198,0 25 120 50 6,3 30 120* 80 13 30 120* 115 19
19 192,90 208,1 25 120 50 6,7 30 120* 80 14 30 120* 115 21
20 203,00 218,1 25 120 50 7,1 30 120* 80 15 30 120* 115 24
21 213,03 228,2 25 140 55 9,1 30 140* 80 17 30 140* 115 26
22 223,10 238,3 25 140 55 10 30 140* 80 19 30 140* 115 28
23 233,17 248,3 25 140 55 10 30 140* 80 20 30 140* 115 31
24 243,23 258,4 25 140 55 11 30 140* 80 21 30 140* 115 33
25 253,32 268,5 25 140 55 11 30 140* 80 23 30 140* 115 36
26 263,40 278,6 30 150* 55 12 30 150* 80 25

27 273,49 288,6 30 150* 55 12 30 150* 80 27 30 150* 115 42
28 283,56 298,7 30 150* 55 13 30 150* 80 29

29 293,65 308,8 30 150* 55 14 30 150* 80 31

30 303,75 318,9 30 150* 55 15 30 150* 80 33 30 150* 115 52
31 313,85 329,0 30 150* 55 16 30 150* 80 35

32 323,91 339,1 30 150* 55 17 30 150* 80 37

33 334,01 349,2 30 150* 55 18 30 150* 80 39

34 344,10 359,3 30 150* 55 19 30 150* 80 41

35 354,20 369,4 30 150* 55 19 30 150* 80 43

36 364,30 379,5 30 150* 55 20 30 150* 80 46

37 374,39 389,5 30 150* 80 48

38 384,48 399,6 30 150* 55 22 30 150* 80 51 30 150* 115 81
39 394,59 409,7 30 150* 80 54

40 404,69 419,8 30 150* 55 24 30 150* 80 56

41 414,78 429,9 30 150* 70 26

42 424,88 440,0 30 150* 70 27

43 434,97 450,1 30 150* 70 28

44 445,07 460,2 30 150* 70 29

45 455,17 470,3 30 150* 70 30

46 465,25 480,4 30 150* 70 31 30 160* Q0 74

57 576,36 591,5 30 150* 80 45 40 180* 100 120 40 200* 123 190
76 768,32 783,5 30 150* 90 75 40 180* 100 200

95 960,28 975,4 30 150* 90 110
114 1152,26 | 1167,4 30 150* 90 150

Max axelhal med kilspar SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.
Hijulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelhalssvarvning, kilsparsdragning, tudelning etc.

44 Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54



24B Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard
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Material: C45
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= o 1 = =
& 8| f-——- -= &8 &8 |1-- Fols &8 oo - =] s
1
Ln i ; n
For kedja Delning 1 1/2” x 1”7 mm, simplex, duplex och triplex
38,1 mm
24B-1 7Zs =24.1 24B2 7Zd =72.0 24B-3 7t =120.3
Z Do Dy d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt
mm mm mm mm mm kg mm mm mm kg mm mm mm kg
8 99,55 | 1150 20 58 45 1,8 25 58 95 4,4 25 58 140 7.1
9 111,40 126,4 20 70 45 2,0 25 70 95 57 25 70 140 8,5
10 123,29 | 138,0 20 80 45 2,5 25 80 95 6,9 25 80 140 1
11 135,21 150,0 25 90 50 3,5 25 90 100 8,5 30 90 150 13
12 | 147,22 | 162,0 25 102 50 4,5 25 102 100 10 30 102 150 16
13 159,18 174,2 25 114 50 57 25 114 100 12 30 114 150 19
14 | 171,22 | 186,2 25 128 50 6,5 25 128 100 14 30 128 150 22
15 183,25 198,2 25 132* 50 7,3 25 132 100 16 30 132 150 26
6 | 195,30 | 210,3 25 136* 55 8,9 30 136* 100 % 30 136* 150 30
17 207,35 222,3 25 136* 55 9,5 30 136* 100 21 30 136* 150 33
18 | 219,42 | 2343 25 136* 55 9.7 30 160* 100 23 30 160* 150 36
19 231,48 246,5 25 136* 55 11 30 160* 100 25 30 160* 150 39
20 | 243,57 | 258,6 25 136* 55 12 30 160* 100 28 30 160* 150 45
21 256,65 270,6 30 150* 60 13 30 160* 100 31 40 160* 150 49
22 | 267,73 | 282,7 30 150* 60 14 30 160* 100 33 40 160* 150 52
23 279,80 294,8 30 150* 60 15 30 160* 100 36 40 160* 150 58
24 |291,88 | 306,8 30 150* 60 16 30 160* 100 39 40 160* 150 64
25 303,99 319,0 30 150* 60 17 30 160* 100 43 40 160* 150 67
26 | 316,08 | 331,0 30 150* 60 19 30 160* 100 45 40 160* 150 70
27 328,20 343,0 30 150* 60 20 30 160* 100 48 40 160* 150 77
28 | 340,27 | 3552 30 150* 60 21 30 160* 100 52 40 160* 150 84
29 352,38 367,3 30 150* 60 23 30 160* 100 56
30 | 364,50 | 379,5 30 150* 60 24 30 160* 100 59 40 160* 150 93
38 461,38 476,2 30 150* 60 36 30 170* 100 96 40 160* 150 150
40 | 485,62 | 500,6 30 150* 60 39
46 558,32 573,3 30 160* 90 52 40 180* 100 140
57 | 691,63 | 706,5 30 160* 100 81 40 200* 110 210
76 921,98 936,9 40 170* 100 130 40 200* 120 360
95 |1152,33| 1167,3] 40 170* 100 200

Max axelhdl med kilspér SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.

Hijulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelhdlssvarvning, kilsparsdragning, tudelning etc.
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28B Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard

Is ud u

Z = Tandantal

Material: C45 - —r

*Svetsat nav ‘

/
sl 8 A i T R 1 R N - =} I e — -Fols
Ln i n
For kedja Delning 1 3/4” x 1 1/4” simplex, duplex och triplex
44,45 mm
28B-1 Zs =29.4 28B2 7Zd = 88.4 28B-3 Zt = 148.0
Z Do Dy d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt
mm mm mm mm mm kg mm mm mm kg mm mm mm kg

8 116,15 132,0 25 74 70 3,3 25 74 120 71 30 74 180 11
9 129,96 148,4 25 88 70 4,4 25 88 120 9,5 30 88 180 13
10 143,85 162,3 25 100 70 55 25 100 120 11 30 100 180 17
T (157,77 | 1763 [ 25 12 70 7,0 25 12 120 T4 30 12 T80 21
12 171,74 189,5 25 125 70 8,5 25 125 120 16 30 125 180 25
13 185,74 204,2 25 130* 70 9,6 25 130* 120 19 30 130* 180 30
14 199,76 218,2 25 130* 70 11 25 130* 120 21 30 130* 180 35
15 213,79 232,3 25 145* 70 12 25 145* 120 25 30 145* 180 39
16 227,84 246,3 30 160* 75 14 30 160* 120 29 30 160* 180 45
17 241,91 260,0 30 160* 75 16 30 160* 120 33 30 160* 180 52
18 255,98 274,0 30 160* 75 17 30 160* 120 37 30 160* 180 57
19 270,06 289,0 30 160* 75 19 30 180* 120 42 30 180* 180 66
20 284,15 303,0 30 170* 75 21 30 180* 120 45 30 180* 180 73
21 298,24 317,0 30 170* 75 23 30 180* 120 48 30 180* 180 80
22 312,34 331,0 30 170* 75 25 30 180* 120 51 30 180* 180 87
23 326,44 345,0 30 170* 75 26 30 180* 120 54 30 180* 180 95
24 340,55 359,0 30 170* 75 28 30 180* 120 57 30 180 180 100
25 354,65 373,0 30 170* 75 29 30 180* 120 60 40 180* 180 110
26 368,77 387,0 30 170* 75 31 30 180* 120 - 40 180* 180 -
27 382,88 401,4 30 170* 75 33 30 180* 120 40 180* 180
28 397,00 416,0 30 170* 75 35 30 180* 120 40 180* 180
29 411,12 430,0 30 170* 75 37 30 180* 120 - 40 180* 180 -
30 425,24 444,0 30 170* 75 38 30 180* 120 92 40 180* 180 150
38 538,27 557,0 30 180* 75 58 30 200* 120 140 40 200* 180 230
45 637,22 656,0 30 180* 90 82 30 200* 120 - 40 200* 180 -
57 806,90 825,0 40 180* 100 120 40 220* 120 40 220* 180
76 1075,62 | 1095,0 40 200* 100 210 40 220* 130 40 250* 190

46

Max axelh&l med kilspar SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.
Hijulen lagerféres normalt férborrade. Vi kan erbjuda bearbetning i form av axelhdlssvarvning, kilsparsdragning, tudelning efc.
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32B Kedjehjul for rullkedjor - Europeisk standard

Is

Zd

u

Z = Tandantal
Material: C45 7
*Svetsat nav /
7
T ?
s 8 A= -° & & 8 4--—— —nt : I I -+ =
”
!
4 1 F
0 :
L i o tn ]
For kedja Delning 2” x 1 1/4” mm, simplex, duplex och triplex
50,8 mm
32B-1 Zs =29.4 32B-2 Zd =87.4 32B-3 Zt = 146.0
VA Do Dy d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt d Dn Ln Vikt
mm mm mm mm mm kg mm mm mm kg mm mm mm kg
8 132,69 153,2 30 82 80 5,0 30 82 120 9,0 30 82 180 15
9 |148,54 | 1690 | 30 88 80 7,0 30 88 120 1 30 88 180 18
10 164,44 185,0 30 104 80 8,0 30 104 120 14 30 104 180 21
11 [180,34 | 2008 | 30 120 80 10 30 120 120 17 35 120 180 27
12 196,29 216,8 30 133* 80 12 30 133* 120 21 35 133* 180 32
13 (212,29 | 2328 | 30 145* 80 14 30 145* 120 25 35 145* | 180 39
14 228,29 298,8 30 145* 80 16 30 145* 120 30 35 145* 180 48
15 |24430 | 2648 | 30 145* 80 19 30 160* 120 33 35 160* | 180 53
16 260,40 280,9 30 160* 90 22 30 160* 120 37 40 160* 180 58
17 |276,40 | 2969 | 30 160* | 90 25 30 180* 120 42 40 200* | 180 62
18 292,55 313,0 30 160* 90 27 30 180* 120 47 40 200* 180 67
19 [308,66 | 3291 30 160* | 90 29 30 200* 120 53 40 200* | 180 82
20 324,71 345,2 30 180* 90 34 30 200* 120 57 40 200* 180 91
21 (340,82 | 3613 | 40 T80 | 90 36 30 200~ 120 82 20 200% | 180 | 100
22 356,98 377,5 40 180* 90 38 30 200* 120 68 40 200* 180 110
23 [373,07 | 3936 | 40 180* | 90 40 30 200* 120 75 40 200* | 180 | 120
24 389,18 409,7 40 180* 90 43 30 200* 120 82 40 200* 180 130
25  |40532 | 4258 | 40 180* | 90 46 30 200* 120 89 40 200* | 180 | 140
26 421,44 441,9 40 180* 90 49 30 200* 120 - 40 200* 180 -
27 | 437,59 | 4581 40 180* | 90 52 30 200* 120 40 200* | 180
28 453,69 474,2 40 180* 90 55 30 200* 120 40 200* 180
29 |469,90 | 4904 | 40 180* | 90 58 30 200* 120 - 40 200* | 180 -
30 486,00 506,5 40 180* 90 62 30 200* 120 110 40 200* 180 190
38 | 615,14 | 6353 | 40 200* | 90 96 30 200* 120 190 40 200* | 180 | 300
45 728,26 751,0 40 180* 100 130 40 200* 120 - 40 200* 180 -
57 922,17 | 9450 | 40 180* | 100 200 40 220* 120 40 250* | 180
76 1229,28 | 1252,0 40 200* 110 360 40 250* 130 40 250* 190

Max axelhél med kilspér SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6.
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o L3

Kedjehjul utan nav s

Z = Tandantal —

Material: C45 %

== =
/]

For kedja ISO 06B-1 For kedja I1ISO 08B-1

Delning 3/8” x 7/32” 1Zs =5.3 Delning 1/2” x 5/16” 1Zs =7.2
z Do Dy d Vikt z Do Dy d Vikt

mm mm mm kg mm mm mm kg
8 24,89 28,0 6 0,02 8 33,18 37,2 8 0,05
9 27,85 31,0 8 0,02 9 37,13 41,0 8 0,06
10 30,82 34,0 8 0,03 10 41,10 452 8 0,07
11 33,80 37,0 8 0,03 11 45,08 48,7 10 0,09
12 36,80 40,0 8 0,04 12 49,07 53,0 10 0,10
13 39,79 43,0 10 0,05 13 53,07 57,4 10 0,12
14 42,80 46,3 10 0,05 14 57,07 61,8 10 0,14
15 45,81 49,3 10 0,06 15 61,08 65,5 10 0,16
16 48,82 52,3 10 0,07 16 65,10 69,5 10 0,18
17 51,83 55,3 10 0,08 17 69,12 73,6 10 0,20
18 54,85 58,3 10 0,09 18 73,14 77,8 10 0,23
19 57,87 61,3 10 0,10 19 77,16 81,7 10 0,26
20 60,89 64,3 10 0,11 20 81,18 85,8 10 0,27
21 63,91 68,0 12 0,12 21 85,21 89,7 12 0,31
22 66,93 71,0 12 0,14 22 89,24 93,8 12 0,35
23 69,95 73,5 12 0,15 23 93,27 98,2 12 0,38
24 72,97 77,0 12 0,16 24 97,30 101,8 12 0,41
25 76,00 80,0 12 0,18 25 101,33 105,8 12 0,44
26 79,02 83,0 12 0,20 26 105,36 110,0 16 0,48
27 82,05 86,0 12 0,21 27 109,40 114,0 16 0,51
28 85,07 89,0 12 0,23 28 113,44 118,0 16 0,55
29 88,09 92,0 12 0,24 29 117,46 122,0 16 0,59
30 91,12 94,7 12 0,26 30 121,50 126,1 16 0,63
31 94,15 98,3 16 0,28 31 125,54 130,2 16 0,68
32 97,17 101,3 16 0,30 32 129,56 134,3 16 0,72
33 100,20 104,3 16 0,32 33 133,60 138,4 16 0,77
34 103,23 107,3 16 0,34 34 137,64 142,6 16 0,82
35 106,26 110,4 16 0,36 35 141,68 146,7 16 0,87
36 109,29 113,4 16 0,38 36 145,72 151,0 16 0,92
37 112,32 116,4 16 0,40 37 149,76 154,6 16 0,97
38 115,34 119,5 16 0,42 38 153,80 158,6 16 1,0
39 118,37 122,5 16 0,45 39 157,83 162,7 16 1,1
40 121,40 125,5 16 0,47 40 161,87 166,8 16 1,1
41 124,43 128,5 16 0,49 41 165,91 71,4 20 12
42 127,46 131,6 16 0,51 42 169,95 175,4 20 1,2
43 130,49 134,6 16 0,53 43 173,99 179,7 20 1,3
44 133,52 137,6 16 0,56 44 178,03 183,8 20 1,4
45 136,54 1407 16 0,59 45 182,07 188,0 20 1,4
46 139,58 143,7 20 0,62 46 186,10 192,1 20 1,5
47 142,61 146,7 20 0,64 47 190,14 196,2 20 1,6
48 145,64 149,7 20 0,67 48 194,18 200,3 20 1,7
49 148,66 152,7 20 0,70 49 198,22 204,3 20 1,7
50 151,69 155,7 20 0,73 50 202,26 208,3 20 1,8
51 154,72 158,7 20 0,76 51 206,30 212,1 20 1,9
52 157,75 161,8 20 0,79 52 210,34 216,1 20 2,0
53 160,78 164,8 20 0,82 53 214,37 220,2 20 2,0
54 163,82 167,8 20 0,85 54 218,43 224,1 20 2,1
55 166,85 1708 20 0,88 55 222,46 228,1 20 2,2
56 169,88 173,8 20 0,91 56 226,50 232,2 20 2,2
57 172,91 176,9 20 0,95 57 230,54 236,4 20 2,3
65 197,15 201,6 20 1,2 72 291,16 297,2 25 3,7
76 230,49 234,9 20 1,7 74 299,20 305,0 25 3,9
95 288,08 292,5 25 2,7 76 307,32 312,3 25 4,1
114 345,68 349,5 25 3,8 95 384,11 380,1 25 6,5
114 460,90 466,9 25 9,3
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L3 L3

Kedjehjul utan nav Is

Z = Tandantal

Material: C45

SEE =
/]

For kedja ISO 10B-1 For kedja ISO 12B-1

Delning 5/8” x 3/8” Zs =9.1 Delning 3/4” x7/16” Zs =11.1
z Do Dy d Vikt z Do Dy d Vikt

mm mm mm kg mm mm mm kg

8 41,48 47,0 10 0,09 8 49,78 57,6 12 0,15
9 46,42 52,6 10 0,11 9 55,70 62,0 12 0,20
10 51,37 57,5 10 0,14 10 61,64 69,0 12 0,24
11 56,34 63,0 10 0,17 11 67,64 75,0 14 0,29
12 61,34 68,0 10 0,20 12 73,61 81,5 14 0,36
13 66,34 73,0 10 0,24 13 79,60 87,5 14 0,41
14 71,34 78,0 12 0,27 14 85,61 93,6 14 0,48
15 76,36 83,0 12 0,31 15 91,62 99,8 14 0,55
16 81,37 88,0 12 0,36 16 97,65 105,5 14 0,63
17 86,39 93,0 12 0,40 17 103,67 11,5 14 0,71
18 91,42 98,3 12 0,45 18 109,71 118,0 14 0,80
19 96,45 103,3 12 0,50 19 115,74 124,2 14 0,89
20 101,48 108,4 12 0,56 20 121,78 129,7 14 1,0
21 106,52 113,4 12 0,62 21 127,82 136,0 16 1,1
22 111,55 118,0 12 0,68 22 133,86 1418 16 1,2
23 116,58 123,4 12 0,74 23 139,90 149,0 16 1,3
24 121,62 128,3 16 0,80 24 145,95 153,9 16 1,4
25 126,66 134,0 16 0,87 25 151,99 160,0 16 1,5
26 131,70 139,0 16 0,94 26 158,04 165,9 16 1,6
27 136,74 144,0 16 1,0 27 164,09 172,3 16 1,8
28 141,80 148,7 16 1,1 28 170,13 178,0 16 1,9
29 146,83 153,8 16 1,2 29 176,20 184,1 16 2,1
30 151,87 158.8 16 1.3 30 182,25 190,5 16 2.3
31 156,92 163,9 16 1,3 31 188,31 196,3 20 2,4
32 161,95 168,9 16 1,4 32 194,35 203,3 20 2,5
33 167,00 174,5 16 1,5 33 200,40 209,2 20 2,7
34 172,05 179,0 16 1,6 34 206,46 214,6 20 2,9
35 177,10 184,1 16 1,7 35 212,52 221,0 20 3,1
36 182,15 189,1 20 1,8 36 218,58 226,8 20 3,2
37 187,20 194,2 20 1,9 37 224,64 232,9 20 3.4
38 192,24 199,2 20 2,0 38 230,69 239,0 20 3,6
39 197,29 204,2 20 2,1 39 236,75 245,1 20 3,8
40 202,34 209,3 20 2,2 40 242,81 251,3 20 4,0
41 207,39 214,8 20 2,4 41 248,87 257,3 25 4,1
42 212,44 219,9 20 2,5 42 254,93 264,5 25 4,3
43 217,49 224,9 20 2,6 43 260,98 270,5 25 4,5
44 222,53 230,0 20 2,7 44 267,03 276,5 25 47
45 227,58 235,0 20 2,8 45 273,10 282,5 25 5,0
46 232,63 240, 20 3,0 46 275,16 287,9 25 5,3
47 237,68 245,1 20 3,1 47 285,21 294,0 25 5,5
48 242,73 250,2 20 3,2 48 291,27 300,1 25 57
49 247,78 255,2 20 3,4 49 297,33 306,2 25 59
50 252,82 260,3 20 3,5 50 303,39 312,3 25 6,1
51 257,87 265,3 20 3,7 51 309,45 318,4 25 6,4
52 262,92 270,4 20 3,8 52 315,50 324,5 25 6,7
53 267,97 275,4 20 3,9 53 321,56 330,5 25 7,0
54 273,03 280,5 20 4,1 54 327,64 336,6 25 7,2
55 278,08 285,5 20 4,3 55 337,70 342,7 25 7,5
56 283,13 290,6 25 4,4 56 339,75 348,7 25 7,8
57 288,18 296,0 25 4,6 57 345,81 355,4 25 8,0
76 384,16 392,1 25 8,2 76 460,99 469,9 30 14
95 480,14 488,5 30 12 95 576,17 585,1 30 22
114 576,13 584,1 30 18 114 691,36 700,6 30 32

Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54



For kedja I1SO 20B-1

Delning 1 1/4” x 3/4”

Zs = 18.5 mm

(] °
Kedjehjul vtan nav s
Z = Tandantal
Material: C45 )
& 8 =
/]
F6r kedja I1SO 16B-1
Delning 1” x 17,02 Zs = 16.2 mm
z Do Dy d Vikt
mm mm mm kg
8 66,37 77,0 16 0,34
9 74,27 85,0 16 0,47
10 82,19 93,0 16 0,62
T 90,14 995 16 0,72
12 98,14 109,0 16 0,88
13 106,12 117,0 16 1
14 114,15 125,0 16 1,3
15 122,17 133,0 16 1,4
16 130,20 41,0 20 6
17 138,23 149,0 20 1,9
18 146,27 157,0 20 2,1
19 154,32 165,2 20 2,3
20 162,37 173,2 20 2,5
21 170,42 181,2 20 2,8
22 178,48 189,3 20 3,1
23 186,54 197,5 20 3,4
24 194,60 205,5 20 3.6
25 202,66 213,5 20 3,9
26 210,72 2216 20 4,2
27 218,79 2296 20 4,5
28 226,85 237,7 20 4,9
29 234,92 245,8 20 5,2
30 243,00 254,0 20 58
31 251,08 262,0 25 6,1
32 259,13 270,0 25 6,6
33 267,21 278,5 25 7,0
34 275,28 287,0 25 7,5
35 283,36 296,2 25 7.9
36 291,44 304,6 25 8,4
37 299,51 312,6 25 8,8
38 307,59 320,7 25 9.3
39 315,67 328,8 25 9.7
40 323,73 336,9 25 10
a 331,82 345,0 25 n
42 339,90 353,0 25 n
43 347,98 361,1 25 12
44 356,06 369,1 25 12
45 364,12 3771 25 13
46 372,21 385,2 25 13
47 380,29 393,2 25 14
48 388,36 401,3 25 15
49 396,44 409,3 25 15
50 404,52 417,4 25 16
31 412,60 4255 30 17
52 420,67 433,6 30 17
53 428,75 4417 30 17
54 436,85 448,3 30 18
55 444,93 457,9 30 19
56 453,01 466,0 30 20
57 461,08 474,0 30 20
62 501,50 514,5 30 25
76 614,64 627,0 30 37
95 768,22 781,1 30 57
114 921,81 934,3 30 80

z Do Dy d Vikt
mm mm mm kg
11 112,68 127,8 20 1.4
12 122,68 137,8 20 1,6
13 132,65 147,8 20 1,8
14 142,68 157,8 20 2,1
15 152,71 167,0 20 2,5
16 162,75 177,9 25 2,8
17 172,79 187,9 25 3,2
18 182,85 198,0 25 3,6
19 192,90 208,1 25 4,0
20 202,98 218,1 25 4,5
21 213,03 228,2 25 5,0
22 223,11 238,3 25 54
23 233,17 248,3 25 59
24 243,23 528,4 25 6,4
25 253,32 268,5 25 7,0
26 263,40 278,6 30 7,6
27 273,49 288,6 30 7.2
28 283,56 298,7 30 8,8
29 293,65 308,8 30 9,5
30 303,75 318,9 30 10
31 313,85 329,0 30 11
38 384,48 399,6 30 16
45 455,17 470,3 30 23
46 465,26 480,4 30 24
57 576,36 591,5 30 36
76 768,32 783,5 30 65
95 960,28 975,4 30 100
114 1152,26 1167,4 30 150
For kedja ISO 24B-1
Delning 1 1/2” Zs = 24.1 mm
z Do Dy d Vikt
mm mm mm kg
11 135,21 150,0 25 2,4
12 147,22 162,0 25 3,0
13 159,18 174,2 25 3,5
14 171,22 186,2 25 4,1
15 183,25 198,2 30 4,7
16 195,30 210,3 30 5,2
17 207,35 222,3 30 5,8
18 219,42 234,3 30 6,4
19 231,48 246,5 30 7.4
20 243,57 258,6 30 8,4
21 256,65 270,6 30 9,1
22 267,73 282,7 30 10
23 279,80 294,8 30 11
24 291,88 306,8 30 12
25 303,99 319,0 30 13
26 316,08 331,0 30 14
27 328,20 343,0 30 15
28 340,27 355,2 30 16
29 352,38 367,3 30 18
30 364,50 379,5 30 19
38 461,38 476,2 30 30
46 558,32 573,3 30 44
57 691,63 706,5 30 69
76 921,98 936,9 40 120
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Kedjehjul for tva simplex kedjor

Z = Tandantal
Material: C45

Bestallningsnummer Ex: 2X08BZ15

Dy

It

Dn

2t

For kedja VA Dn Do Dv Zt Zc d
mm mm mm mm mm mm mm
06B 15 38 45,81 49,3 23 17,8 10
16 38 48,82 52,3 23 17,8 10
3/8"x7/32" 17 41 51,83 55,3 23 17,8 12
18 43,9 54,85 58,3 23 17,8 12
19 47 57,87 61,3 23 17,8 12
20 50 60,89 64,3 23 17,8 12
21 53 63,91 68,0 23 17,8 15
23 60 69,95 73,5 23 17,8 15
25 66 76,00 80,0 23 17,8 15
12 35,9 49,07 53,0 30 23,0 10
08B 15 48 61,08 65,5 30 23,0 15
16 52,1 65,1 69,5 30 23,0 15
1/2" x 5/16" 17 56 69,12 73,6 30 23,0 15
18 59,5 73,14 77,8 30 23,0 15
19 64 77,16 81,7 30 23,0 15
20 67,5 81,18 85,8 30 23,0 15
21 72 85,21 89,7 30 23,0 15
23 80 93,27 98,2 30 23,0 15
25 88 101,33 105,8 30 23,0 15
12 44,9 61,34 68,0 34 25,2 15
10B1 13 50 66,34 73,0 34 25,2 15
14 55 71,34 78,0 34 25,2 15
5/8" x 3/8" 15 60 76,36 83,0 34 25,2 15
16 64,5 81,37 88,0 34 25,2 15
17 70 86,39 93,0 34 25,2 15
18 74,9 91,42 98,3 34 25,2 15
19 80 96,45 103,3 34 25,2 20
20 84,8 101,48 108,4 34 25,2 20
21 90 106,52 113,4 34 25,2 20
23 100 116,58 123,4 34 25,2 20
12 52,8 73,61 81,5 44 33,4 15
13 58,9 79,6 87,5 44 33,4 15
14 64,9 85,61 93,6 44 33,4 15
12B1 15 71 91,62 99,8 44 33,4 20
16 76,9 97,65 105,5 44 33,4 20
3/4"x7/16" 17 83 103,67 11,5 44 33,4 20
18 89,9 109,71 118,0 44 33,4 20
19 95 115,74 124,4 44 33,4 20
20 101 121,78 129,7 44 33,4 20
21 107 127,82 136,0 44 33,4 25
23 120 139,9 149,0 44 33,4 25
12 72 98,14 109,0 68 52,5 15
13 80 106,12 141,0 68 52,5 15
14 88 114,15 125,0 68 52,5 15
16B1 15 96 122,17 133,0 68 52,5 20
16 103 130,20 141,0 68 52,5 20
1"x 17,02 mm 17 112 138,23 149,0 68 52,5 25
18 120 146,27 157,0 68 52,5 25
19 128 154,32 165,2 68 52,5 30
21 144 170,42 181,2 68 52,5 30

Max axelhél med kilspar SS 2305 kan generellt far genom att multiplicera Dn x 0.6
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Kedjehjul for kldmbussning

Z = Tandantal y

Material: C45 ii i i

Utférande 1 och 2
Utf. 2 har svetsat nav

Dy
Do

Zs

Ln

Bestdllningsnummer Ex: 08BL119 (For kedja 08B-1, klambussningsutf simplex Z=19)

For kedja I1SO 06B-1 F6r kedja I1SO 08B-1
Delning 3/8", 9.525 mm  Zs = 5.3 mm Delning 1/2”,12.7 mm  Zs =7.2 mm
z Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Utf Z Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Utf
mm mm mm mm ning | min max mm mm mm mm ning | min max
17 51,83 | 55,3 44,5 22 1008 | 10-25 | 1 15 61,08 | 65,5 46 22 1008 | 10-25 1
18 54,85 | 58,3 45 22 1008 | 10-25 | 1 16 65,10 | 69,5 52 22 1108 | 10-28 | 1
19 57,87 | 61,3 46 22 1008 10-25 1 17 69,12 | 73,6 59,5 25 1210 | 11-32 1
20 60,89 | 64,3 46 22 1008 10-25 1 18 73,14 | 77,8 60 25 1210 | 11-32 1
21 63,91 | 68,0 46 22 1008 | 10-25 | 1 19 7716 | 81,7 63 25 1210 | 11-32 1
22 66,93 | 71,0 52 22 1108 | 10-28 | 1 20 81,18 | 858 71 25 1610 | 14-42 1
23 69,95 | 73,5 62 25 1210 11-32 1 21 85,21 | 89,7 71 25 1610 | 14-42 1
24 7297 | 77,0 63 25 1210 11-32 1 22 89,24 | 93,8 76 25 1610 | 14-42 1
25 76,00 | 80,0 63 25 1210 | 11-32 | 1 8 93,27 | 98,2 76 25 1610 | 14-42 1
26 79,02 | 83,0 63 25 1210 | 11-32 1 24 97,30 | 101,8 76 25 1610 | 14-42 1
27 82,05 | 86,0 63 25 1210 | 11-32 1 25 101,33| 105,8 76 25 1610 | 14-42 1
28 85,07 | 89,0 63 25 1210 | 11-32 | 1 26 105,36| 110,0 76 25 1610 | 14-42 1
29 88,09 | 92,0 63 25 1210 | 11-32 | 1 27 109,40| 114,0 76 25 1610 | 14-42 1
30 91,12 | 94,7 63 25 1210 11-32 1 28 113,44| 118,0 90 32 2012 | 16-50 1
38 115,34| 119,5 70 25 1210 11-32 1 29 117,46| 122,0 76 25 1610 | 14-42 1
45 136,55| 140,7 70 25 1210 | 11-32 1 30 121,50 126,1 90 32 2012 | 16-50 | 1
46 139,58| 143,7 70 25 1210 | 11-32 | 2 38 153,80| 158,46 102 32 2012 16 - 50 1
57 172,91| 176,9 70 25 1210 11-32 | 2 46 186,10 192,1 110 44 2517 | 18-65 | 2
76 230,49| 234,0 70 25 1210 | 11-32 | 2 57 230,54 236,4 110 44 2012 | 16-50 2
76 307,32 312,3 110 44 2012 | 16-50 2
For kedja I1ISO 10B-1 For kedja ISO 12B-1
Delning 5/8”, 15.875 mm  Zs=9.1 mm Delning 3/4", 19.05 mm  Zs=11.1 mm
YA Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Utf Z Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Utf
mm mm mm mm ning | min max mm mm mm mm ning | min max
13 66,34 | 73,0 46 22 1008 | 10-25 13 79,60 | 87,5 63 25 1210 | 11-32
14 71,34 | 78,0 52 22 1108 | 10-28 14 85,61 | 93,6 71 25 1610 | 14-42
15 76,36 | 83,0 63 25 1210 | 11-32 15 91,62 | 99,8 71 25 1610 | 14-42
16 81,37 | 88,0 70 25 1610 | 14-42 16 97,65 | 105,5 75 25 1610 | 14-42
17 86,39 | 93,0 71 25 1610 | 14-42 17 103,67 111,5 76 25 1610 | 14-42
18 91,42 | 98,3 75 25 1610 | 14-42 18 109,71( 118,0 90 32 2012 | 16-50
19 96,45 | 103,3 76 25 1610 14 - 42 19 115,74| 124,2 90 32 2012 16 - 50
20 101,48] 108,4 76 25 1610 14 - 42 20 121,78 129,7 90 32 2012 16 - 50
21 106,52| 113,4 76 25 1610 | 14-42 21 127,82| 136,0 102 45 2517 | 18-65
22 111,55| 118,0 76 25 1610 14 - 42 22 133,86| 141,8 102 45 2517 | 18-65
23 116,58 123,4 76 25 1610 14 - 42 23 139,90 149,0 108 45 2517 | 18-65
24 121,62| 128,3 90 32 1610 | 14-42 24 145,95| 153,9 108 45 2517 | 18-65

25 126,66| 134,0 90 32 2012 | 16-50 25 151,991 160,0 108 45 2517 | 18-65

NN —— = a0 oo o
N
o

NG O Y G Y [N U SN DN

26 131,70| 139,0 90 32 2012 | 16-50 158,04| 165,9 108 45 2517 | 18-65
27 136,74| 144,0 90 32 2012 | 16-50 27 164,09| 172,3 108 45 2517 | 18-65
28 141,80| 148,7 90 32 2012 | 16-50 28 170,13| 178,0 108 45 2517 | 18-65
29 146,83| 153,8 90 32 2012 | 16-50 29 176,20| 184,1 110 44 2517 | 18-65
30 151,87| 158,8 90 32 2012 | 16-50 30 182,25| 190,5 108 45 2517 | 18-65
38 192,24| 199,2 102 32 2012 | 16-50 38 230,69 239,0 124 45 2517 | 18-65
46 232,63 240,1 110 44 2517 | 18-60 46 279,16| 2879 130 51 3020 | 28-75
57 | 288,18| 296,0 130 51 2012 | 16-50 57 348,81| 3554 130 51 2517 | 18-65
76 384,15| 392,1 130 51 2012 | 16-50 76 | 460,98| 4699 130 51 2517 | 18-65
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Kedjehjul for klambussning

Z = Tandantal ¥

Material: C45 i i i i

Utférande 1 och 2
Utf. 2 har svetsat nav

Dy
Do
Dn

Zs

Ln

Bestdllningsnummer Ex: O8BL119 (For kedja 08B-1, klémbussningsutf simplex Z=19)

For kedja ISO 16B-1 For kedja I1SO 20B-1

Delning 17, 254 mm  Zs = 16.2 mm Delning 1 1/4”,31.75 mm  Zs =18.5 mm
YA Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Ut yA Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Utf

mm mm mm mm ning |min max mm mm mm mm ning | min max

13 106,12 [ 117,0 78 25 1610 | 14-42 13 132,65| 147,8 90 32 2012 | 16-50 | 1
14 114,15 (125,0 78 25 1610 | 14-42 15 152,71| 167,0 110 44 2517 | 18-65 1
15 122,17 1133,0 78 25 1610 | 14-42 17 172,79| 1879 110 44 2517 | 18-65 1
16 130,20 | 141,0 90 32 2012 | 16-50 19 192,90 208,1 110 44 2517 | 18-65 1
17 138,23 [ 149,0 90 32 2012 | 16-50 21 213,03| 228,2 115 44 2517 | 18-65 | 1
18 146,27 | 157,0 108 45 2517 | 18-65 23 233,17| 248,3 130 51 2517 | 28-75| 2
19 154,32 | 165,2 108 45 2517 | 18-65 25 253,32| 268,5 130 51 2517 | 28-75 | 2
20 162,37 | 173,2 108 45 2517 | 18-65 27 273,49| 288,6 130 51 3020 | 28-75| 2
21 170,42 [ 181,2 108 45 2517 | 18-65 30 303,75| 318,9 130 51 3020 | 28-75| 2
22 178,48 | 189,3 108 45 2517 | 18-65 38 384,48| 399,46 130 51 3020 | 28-75 | 2
23 186,54 | 197,5 108 45 2517 | 18-65 46 465,25 480,4 130 51 3020 | 28-75 2
24 194,60 | 205,5 108 45 2517 | 18-65 57 576,36| 591,5 130 51 3020 | 28-75| 2
25 202,66 |213,5 108 45 2517 | 18-65 76 768,32| 783,5 130 51 3020 | 28-75 2

26 210,72 | 221,6 108 45 2517 | 18-65
27  |218,79 [229,6 108 45 2517 | 18-65
28 226,85 (237,7 108 45 2517 | 18-65

NNNNN—=N— = 2 a o afm m | m o

29 234,92 2458 | 110 | 45 | 2517 | 18-65

30 243,00 | 254,0 159 51 3020 | 28-75

38 307,59 (320,7 130 51 3020 | 28-75

46 372,21 | 385,2 130 51 3020 | 28-75

57 461,08 (4740 | 130 | 51 | 3020 | 28-75

76 614,64 | 627,0 130 51 3020 | 28-75

For kedja I1SO 24B-1
Delning 1 1/2”,38.1 mm  Zs =24.1 mm

z Do | Dy Dn n | Buss | Axelhal | Utf Bussningar se sid 56
mm mm mm mm ning | min max

13 159,18 1742 | 110 | 44 | 2517 | 18-65 | 1

15 183,25| 198,2 130 51 3020 | 28-75 | 1

17 | 207,35/ 2223 | 165 | 89 | 3535| 35-90 | 1

19 231,48 246,5 165 89 3535 | 35-90 | 2

21 256,65| 270,6 165 89 3535 | 35-90 | 2

23 279,80| 294,8 165 89 3535 | 35-90 | 2

25 303,99| 319,0 165 89 3535 | 35-90 | 2

27 328,20| 343,0 165 89 3535 | 35-90 | 2

30 364,50| 379,5 165 89 3535 | 35-90 | 2

38 | 461,38| 476,2 | 200 | 102 | 4040 | 40-100 | 2

46 558,32| 573,3 200 102 4040 | 40-100 | 2

57 691,63| 706,5 230 115 4545 | 55-110 | 2

76 921,98| 936,9 230 115 4545 | 55-100 | 2
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Kedjehjul for kldmbussning

Z = Tandantal
Material: C45

Dy

Do

Dy
Do

Utférande 3 och 4.

Utférande 5.

zd
- Utférande 4 har 7d
Ln svetsat nav.
Bestdllningsnummer Ex: 08BL219 (For kedja 08B-2, klémbussningsutf duplex Z=19)
For kedja I1ISO 06B-2 F6r kedja ISO 08B-2
Delning 3/8”, 9.525 mm  Zd =15.4 mm Delning 1/2”, 12.7 mm  Zd =21.0 mm
z Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Uif z Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Utf
mm mm mm mm ning | min max mm mm mm mm ning | min max
17 51,83 | 55,3 42,5 22 1008 | 11-25| 3 15 61,08 | 65,5 48 22 1008 | 11-25 | 3
19 57,87 | 61,3 47 22 1008 11-25 | 3 17 69,12 | 73,6 56 25 1210 11-32 | 3
21 63,91 | 68,0 49 22 1008 11-25 3 19 77,16 | 81,7 64 25 1210 11-32 | 3
23 6995 | 73,5 59 25 1210 11-32 | 3 21 85,21 | 89,7 71 25 1610 14-42 | 3
25 76,00 | 80,0 65 25 1210 | 11-32 | 3 23 93,27 | 98,2 79 25 1610 | 14-42 | 3
25 10T1,33] 105,8 87 32 2012 16-50 | 3
27 82,05 | 86,0 65 25 1210 11-32 | 3 27 109,40| 114,0 87 32 2012 16-50 | 3
30 91,12 | 94,7 65 25 1210 11-32 | 3 30 121,50( 126,1 87 32 2012 16-50 | 3
38 115,34| 119,5 76 25 1610 | 14-42 | 3 38 153,80| 158,6 102 32 2012 | 16-50 | 3
57 172,91 176,9 75 25 1610 14-42 | 4 57 230,54 | 236,4 110 44 2012 | 16-50 4
76 230,49 234,9 75 25 1610 14-42 | 4 76 307,32| 312,3 110 44 2012 | 16-50 4
For kedja ISO 10B-2 For kedja ISO 12B-2
Delning 5/8", 15.875 mm  Zd =25.5 mm Delning 3/4”, 19.05 mm  Zd = 30.3 mm
Z Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Utf z Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhdl | Utf
mm mm mm mm ning | min max mm mm mm mm ning | min max
15 76,36 | 83,0 25,5 1210 11-32 | 5 15 91,62 | 99,8 71 30,3 1610 14-42 | 5
17 86,39 | 93,0 25,5 1610 | 14-42 | 5 17 103,67| 111,5 80 30,3 1610 | 14-42 | 5
19 96,45 | 103,3 25,5 1610 | 14-42 | 5 19 115,74| 124,2 90 32 2012 | 16-50 | 3
21 106,52 113,4 25,5 1610 14-42 | 5 21 127,82| 136,0 108 45 2517 | 18-65 | 3
23 116,58 123,4 - 25,5 1610 | 14-42 | 5 23 139,90| 149,0 108 45 2517 | 18-65 | 3
25 126,66| 134,0 90 32 2012 16-50 | 3 25 151,99| 165,0 108 45 2517 | 18-65 | 3
27 136,74| 144,0 90 32 2012 16-50 | 3 27 164,09| 172,3 108 45 2517 | 18-65 | 3
30 151,87 158,8 90 32 2012 16-50 | 3 30 182,25| 190,5 108 45 2517 | 18-65 | 3
38 192,24 199,2 108 45 2517 | 18-65 | 3 38 230,69| 239,0 152 51 3020 | 28-75 | 4
57 288,18| 296,0 130 51 3020 | 28-75| 4 57 348,81| 355,4 130 51 3020 | 28-75 | 4
76 384,15| 392,1 130 51 3020 | 28-75 | 4 76 460,98| 469,9 130 51 3020 | 28-75 | 4
For kedja I1ISO 16B-2
Delning 17, 25.4 mm  Zd = 47.7 mm
YA Do Dy Dn Ln Buss- | Axelhal | Utf
mm mm mm mm ning | min max
15 122,17 133,0 47,7 2012 16-50 | 5
17 138,23 149,0 47,7 2517 18-65 | 5
19 154,32 165,2 - 47,7 2517 | 18-65 | 5
21 170,42| 181,2 143 51 3020 | 28-75| 3
23 186,54| 197,5 159 51 3020 | 28-751 3
25 202,66| 213,5 175 51 3020 | 28-75| 3
27 218,79| 229,6 175 51 3020 | 28-75| 3
30 243,00| 254,0 175 51 3020 | 35-75 3
38 307,58| 320,7 146 76 3020 | 35-75| 4
57 461,08| 474,0 165 89 3525 | 35-90 | 4
76 614,64| 627,0 165 89 3525 | 35-90 | 4
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Standard klambussningar

1008 - 3030 3525 - 5050
Tumbussningar har
kilspar enligt
British Standard 46:Pt1
Klambussningar med kilspar SS 2305 Momentvérden och vikt
Skruy- Nyckel- Stora Atdrag-
Bussning Axeldimensioner diameter  |diameter | kondndens | Vikt Buss- | Axelhdls- Slir- nings-
nr mm alt tum x langd diameter | kg ning diameter | moment| moment
nr mm Nm Nm
1008 mm 10 11 12 14 16 18 19 W1/4"x1/2" 3 35 0,1 12 29
20 22 24* 25* 1008 19 51 5.6
tum 1/2",3/4" 24 66
mm 10 11 12 14 16 18 19 12 28
1108 20 22 24 25 28* W1/4"x1/2" 3 38 0,1 1108 19 49 5.6
tum 3/8",1/2",3/4",7/8" 24 64
mm 11 12 14 16 18 19 20 0,2 28 79
1210 22 24 25 28 30 32 W3/8"x5/8" 5 47,5 16 82
tuom 1/2",3/4",7/8", 1", 11/8",11/4" 1210/15 19 105 20
1215 mm 11 12 14 16 18 19 20 W3/8"x5/8" 5 47,5 0,3 24 142
22 24 25 28 30 32 32 210
1310 mm 14 16 18 19 20 22 W3/8"x5/8" 5 51 0,3 19 98
24 25 28 30 32 35* 1610/15 24 135 20
mm 14 15 16 18 19 20 22 24 0,3 38 240
1610 25 28 30 32 35 38 40 42| W3/8"x5/8" 5 57 42 265
tum 1/2", 3/4", 7/8",1",11/8",11/4" 24 165
17/16",11/2" 2012 38 310 31
1615 mm 14 15 16 18 19 20 22 24| W3/8"x5/8" 5 57 0,5 42 340
25 28 30 32 35 38 40* 427 48 400
mm 16 18 19 20 22 24 50 420
2012 25 28 30 32 35 38 W7/16"x7/8" [ 70 0,7 24 220
40 42 45 48 50 2517/25 38 320 48
tum 3/4",7/8",1",11/8",11/4", 42 430
17/16",11/2" 48 510
mm 18 19 20 22 24 25 55 600
2517 28 30 32 35 38 40 W1/2"x1" 6 85,5 1,5 60 670
42 45 48 50 55 60 65 38 520
tum 3/4",7/8",17/16",11/2",21/4" 3020/30 48 730 90
3020 mm 28 30 32 35 38 40 42 45| W5/8"x1 1/4" 8 108 2,7 55 890
48 50 55 60 65 70 75 60 970
tum 17/16",11/2",21/4" 75 1300
3030 mm 35 38 40 42 45 48 W5/8"x 1 1/4" 8 108 3,6 42 1000
50 55 60 65 70 75 3525/35 60 1580 113
mm 35 38 40 42 45 48 75 2150
3525 50 55 60 65 70 75 W1/2"x1 1/2" 10 127 3,8 90 2600
80 85 90 95 100* 100* 3075
mm 35 38 40 42 45 48 48 1700
8585 50 55 60 65 70 75 W1/2"x1 1/2" 10 127 5,0 4030/40 60 2300 170
80 85 90 75 3900
mm 40 42 45 48 50 55 100 4400
4030 60 65 70 75 80 85 W5/8"x1 3/4" 12 146 56 115* 5150
90 95 100105 110 115* 55 2500
mm 40 42 45 48 50 55 4535/45 75 3900 192
4040 60 65 70 75 80 85 W5/8"x1 3/4" 12 146 7,7 100 5500
90 95 100 110 6300
mm 55 60 65 70 75 80 125* 6625
4535 85 90 95 100 105110 W3/4"x2" 14 162 7,5 75 3950
115 120 125 5040/50 100 5650 271
4545 mm 55 60 65 70 75 80 W3/4"x2" 14 162 10,0 125 7370
85 90 95 100 110 130* 7725
5040 mm 70 75 80 85 90 95 W7/8"x21/4" 17 177,5 11,1
100 105 110 115 120 125 *Axelhal markta* finns endast fill-
5050 mm 70 75 80 85 90 95 W7/8"x21/4" 14 177,5 14 gdng“gq i korta bussningsutférqndet.
100 105 110115 120125 | tabellen angivna moment &r slirmo-

Kilspar enligt SS 2305, tolerans: Axlarna bér ligga inom omrédet +0,05/-0,13.

*Dimensioner med grunt kilspdr.

Kontrollera att tillrdckligt spel finns dver kilen.
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utan kil. Féljande sdkerhetsfaktorer

skall tillampas: Latt belastning faktor
2, tung belastning faktor 4.
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Spdannhijul typ SX

L
L
A B G
-~
e
- I 3

NN
a ‘ ] i a
YA 2 ™ v il | i | i B | i X 'Gﬁ ®

g\\\\\\\\\’
Utférande 1 _ Nl | — — — T Utférande 2

Spannhijulen typ SX har inbyggda, tétade och engangssmor- Spannhijulen skall monteras s& att kedjan kan efterspénnas
da kullager, som till skillnad mot tidigare utféranden ar effek- vid behov och s& att det verkar i den slaka kedjeparten med
tivt sakrade med lasringar i kedjehjulet. Enheten levereras spannkraften mot kedjans rérelserikining. Dessa spénnhijul &r
frén lager komplett med axeltapp, mutter och bricka. aven lampliga som brythjul. Kan éven erhdllas utan axel-
tapp.
For enradiga rullkedjor Europeisk standard Antal X
For kedja Tandantal Utférande A B C DO D1 GUNCmm | L lagertyp
06 B-1 17 1 34 20 8 51,84 18 M10 62 1x6201-2RS
08 B-1 17 1 45 25 10 69,11 22 M12 80 1x6203-2RS
10 B-1 17 1 55 26 11 86,4 30 M16 92 1x6205-2RS
12 B-1 17 1 55 28 12 103,67 35 M20 95 1x6206-2RS
16 B-1 17 1 67 46 13 138,23 40 1" 126 1x6207-2RS
20 B-1 17 2 60 42 85 172,79 35 M20 247 2x6207-RS
24 B-1 17 2 70 60 116 207,35 40 1" 316 2x6208-RS
For tvaradiga rullkedjor Europeisk standard Antal X
For kedja Tandantal Utférande A B C DO D1 GUNCmm | L lagertyp
06 B-2 19 1 45 30 10 57,87 20 1/2" 85 1x6202-2RS
08 B-2 19 1 50 34 11 77,16 30 5/8" 95 1x6204-2RS
10 B-2 19 1 50 33 22 96,45 30 5/8" 105 2x6204-RS
12 B-2 19 1 67 53 24 115,75 40 1" 144 2x6206-RS
16 B-2 17 2 70 73 103 138,23 40 1" 316 2x6208-RS
For treradiga rullkedjor Europeisk standard Antal X
For kedja Tandantal Utfdrande A B C DO D1 GUNCmm | L lagertyp
06 B-3 19 1 45 35 17 57,87 25 1/2" 97 2x6202-RS
08 B-3 19 1 55 51 22 77,16 30 5/8" 128 2x6204-RS
10 B-3 19 1 67 49 26 96,45 35 3/4" 142 2x6205-RS
12 B-3 19 2 60 58 69 115,75 35 3/4" 247 2x6207-RS
16 B-3 17 2 70 89 87 138,23 45 1" 316 2x6209-RS

Bestéllningsnummer Ex; SX06B117

Vid begransat utrymme finns tvé andra typer (simplex, utférande 1) aft tillga.
De finns med 13 och 15 ténder (pd férfrégan).

Spannhjul SX finns ockséd i rostfritt utforande.
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Spdannhijul typ SC

7%
g B © 3
i
(A
= B =
B
Art nr For kedja Z Zs Do Dy d* DL B Ln
SCO6B121 3/8"x7/32" 21 5,3 63,90 68,0 16 40 12 18,3
SCO8B116 1/2"x5/16" 16 7,2 65,10 69,5 16 40 12 18,3
SCO8B118 1/2"x5/16" 18 7,2 73,14 77,8 16 40 12 18,3
SC10B114 5/8"x3/8" 14 9,1 71,34 78,0 16 40 12 18,3
SCI10B115 5/8"x3/8" 15 9.1 76,36 83,0 16 40 12 18,3
SC10B117 5/8"x3/8" 17 9.1 86,39 93,0 16 40 12 18,3
SC12B113 3/4"x7/16" 13 11,1 79,59 87,5 16 40 12 18,3
SC12B115 3/4"x7/16" 15 11,1 91,63 99,8 16 40 12 18,3
SC16B112 1"x17,02 12 16,2 98,14 109,0 20 47 14 17,7
SC20B113 11/4"x3/4" 13 18,5 132,65 147,8 25 52 15 21,0
*Tolerans for 3/8” tom 3/4”; +0.26
+0.13
*Tolerans for 1 tom 1 1/4":  +0
-0.01
Kedjespdnnare typ SL
70-75
\ Art nr Spdnnkraft, N
\l Simplex
< 9 SLO5B1 60
= SLO6B1 60
2 SLO8B1 60
285 3 SL10B1 60
i o - - SL12B1 120
= HE SLT6BI 180
S 0 = .
! i ~ Duplex
SLO6B2 60
38 25 SLO8B2 120
SL10B2 120
€0 SL12B2 200

Kedjespannare &r gastryckbelastad och ger en jamn spannkraft under hela kedjans livslangd. Den démpar vibrationer val.

Glidskenan &r av polyetylen och vridbar 180°.

Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54

57



Spdannhijul typ SJ

Spdnnhjulen typ SJ &r férsedda med sjdlvsmérjande
oljebronsbussning. Hjulen &r ladmpliga fér mindre belastning-
ar och relativt léga varvial.

Samtliga hjul i materialet S52172.
Dessa spannhijul &r éven lampliga som brythjul.

For enradiga rullkedjor

Europeisk standard

For kedja Tandantal Delnings diameter Navdimensioner Axelhdl

z @ Do @D L @ dH8
06B1 17 51,84 41 20 10
08B1 17 69,12 50 25 12
10B1 17 86,40 65 40 20
12B1 17 103,67 83 40 20
16B1 17 138,23 110 50 25
20B1 17 172,79 125 60 30
24B1 17 207,35 150 70 35
28B1 17 241,91 150 80 45
32B1 17 276,46 150 100 50

For tvaradiga rullkedjor Europeisk standard

For kedja Tandantal Delnings diameter Navdimensioner Axelhdl

z @ Do 2D L & dH8
06B2 17 51,84 41 25 12
08B2 17 69,12 50 30 16
20B2 17 86,40 65 50 25
22B2 17 103,67 83 60 30
26B2 17 138,23 110 70 35
20B2 17 172,79 125 80 40
24B2 17 207,35 165 80 45
32B2 17 276,46 150 120 60

For treradiga rullkedjor Europeisk standard

For kedja Tandantal Delnings diameter Navdimensioner Axelhdl

VA @ Do @D L @ dH8
06B3 17 51,84 41 30 16
08B3 17 69,12 50 40 20
10B3 17 86,40 65 60 30
12B3 17 103,67 83 70 35
16B3 17 138,23 - 80 40
20B3 17 172,79 140 100 50
24B3 17 207,35 120 60
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Spdannhijul typ SV

Denna hjultyp ar lamplig vid hégt varvtal och hég belast Om s& 6nskas levereras hjulen med induktionshardade tander.
ning. God tatning, med engdngssmorda lager for saker Dessa spdnnhijul &r dven lampliga som brythjul.
drift. Material $52172.
For enradiga rullkedjor Europeisk standard
For kedja Tandantal Delnings diameter Navdimensioner Axelhdl Antal X
z @ Do @D L @ dH8 lagertyp
06B1 23 69,95 55 40 10 1x6202
08B1 19 77,16 60 42 12 1x6203
10B1 19 96,45 80 50 20 1x6205
12B1 17 108,57 80 70 20 2x6205
16B1 17 138,23 90 75 25 2x6206
20B1 17 172,79 100 80 30 2x6207
24B1 17 207,35 110 82 35 2x6208
28B1 17 241,91 120 86 40 2x6210
32B1 1 276,46 130 90 45 2x6211
For tvaradiga rullkedjor Europeisk standard
For kedja Tandantal Delnings diameter Navdimensioner Axelhal Antal X
Z @ Do @D L & dH8 lagertyp
06B2 23 69,95 60 42 12 1x6203
08B2 21 85,21 70 44 15 1x6204
10B2 19 96,45 80 70 20 2x6205
12B2 19 115,74 90 75 25 2x6206
16B2 17 138,23 100 78 30 2x6207
20B2 17 172,79 110 87 35 2x6208
24B2 17 207,35 120 105 40 2x6210
32B2 17 276,46 145 128 50 2x6212
For treradiga rullkedjor Europeisk standard
For kedja Tandantal Delnings diameter Navdimensioner Axelhal Antal X
Z @ Do @D L & dH8 lagertyp
06B3 23 69,95 60 60 12 2x6203
08B3 23 93,27 80 72 20 2x6205
10B3 23 116,59 100 78 30 2x6207
12B3 23 139,90 110 80 35 2x6208
16B3 19 154,32 120 110 40 2x6210
20B3 17 172,79 130 125 45 2x6211
24B3 17 207,35 145 155 50 2x6212
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Sparrhjul med frinav typ FK

Sparrhjulen anvénds som frihjul och backstopp eller stegro-
relse. Sparrhjulen tillverkas av stél SS 2511 med satthardad
ytterring och innerring fér frinavet.

a a a a
T /7 -
LTS
L i
L L
For enradiga kedjor
Fér kedja | Tandantal Dy Dd D d, max a L Moment Antal lager
mm mm mm mm mm mm | max, Nm x typ
06B-1 30 95,6 91,1 80 25 27 54 330 2 x 6207-2RS
08B-1 30 126,6 121,5 108 40 30 60 380 2 x 6210-2RS
10B-1 25 133,8 126,7 110 40 30 60 530 2 x 6210-2RS
12B-1 21 136,3 127,8 107 40 30 60 600 2 x 6210-2RS
16B-1 21 181,5 170,4 145 55 36,5 73 650 2 x 6214-2RS
20B-1 19 206,3 192,9 160 55 36,5 73 1000 2 x 6214-2RS
24B-1 15 198,5 183,3 145 55 36,5 73 1550 2 x 6214-2RS
For tvaradiga kedjor
For kedja | Tandantal Dy Dd D d, max a L Moment Antal lager
mm mm mm mm mm mm | max, Nm x typ
06B-2 38 119,8 115,4 105 40 30 60 380 2 x 6210-2RS
08B-2 30 126,6 121,5 108 40 30 60 530 2 x 6210-2RS
10B-2 25 133,8 126,7 110 40 30 60 600 2 x 6210-2RS
12B-2 30 190,7 182,3 160 55 36,5 73 650 2 x 6214-2RS
16B-2 21 181,5 170,4 145 55 36,5 73 1000 2 x 6214-2RS
20B-2 19 206,3 192,9 160 55 36,5 73 1550 2 x 6214-2RS
For treradiga kedjor
Fér kedja | Tandantal Dy Dd D d, max a L Moment Antal lager
mm mm mm mm mm mm | max, Nm x typ
06B-3 38 119,8 115,4 105 40 30 60 530 2 x 6210-3RS
08B-3 30 126,6 121,5 108 40 30 60 600 2 x 6210-3RS
10B-3 38 199.4 192,2 175 55 36,5 73 650 2 x 6214-3RS
12B-3 30 190,7 182,3 160 55 36,5 73 1000 2 x 6214-3RS

1) Med 40 mm axelhdl gar det bara att anvéanda grunt kilspar.

60 Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54



Den kompletterande spdannaren

"BOOMERANG"!

For att kompensera slacket i extremt
l&nga drifter maste man normalt instal-
lera tv&, tre eller flera spénnare.
Boomerang spdnnaren som &r avsedd
for bade kedje- och remdrifter, kan
ersatta tva eller tre traditionella spén-
nare.

Med Boomerangens karaktdristiska
bojda dubbelarm férsedd med kedje-
hjul kan ett kedjeslak idealiskt kompen-
seras trefaldigt j@mfért med traditionel-
la spannare.

Med lagrade standard kedijehjul mon-
terade i Gndarna p& armarna far man
en kompakt och enkel enhet ur monter-
ing och underhallssynpunkt.

ROSTA

TTIIT

G
. . . E
Spannarmen kan som tidigare enkelar-
made spdnnare vridas +30° for att
uppnd 6nskad spanning.
F max N vid position s max i mm Max moment
Typ normal (J1) hard (J2) normal hard vid fastskruv Nm Vikt Kg
SE-B 18 175 220 50 40 49 0.75
SE-B 27 400 520 65 50 86 2.10
Typ D E H J1 J2 K L M N O P Q T
SE-B 18 58 79 M10 100 80 30 115 30 35 10,5 8,5 8 10,5
SE-B 27 78 108 M12 130 100 50 155 40 52 15 10,5 10 12,5
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Spannarm typ SE

s normal

s hard
[

a0

e

“Hormal / Ty
T : \ /
S
4 / AF
&
s /

T\

| |
.

Fis :
ha~d
L0
51

ROSTA

\
o g — — 1 1
» o
o G
E .
Art. | D E G H i J2 K L M N (@) P Q T | Max moment | Vikt
nr [ mm mm mm |mm [ mm |[mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | vid fastskruv | kg
Nm
SET1 35 51 _8]5 5 Mé 80 60 20 90 20 22 6 8,5 5 8,5 10 0,20
SE15 | 45 64 _8]5 5 M8 100 80 25 (1125 | 25 30 8 8,5 6 10,5 25 0,40
SE18 | 58 79 +0]’55 7 M10 100 80 30 115 30 35 10,5 | 8,5 8 10,5 49 0,60
SE27 | 78 108 825 8 M12 130 | 100 50 155 40 52 15 10,5 10 12,5 86 1,70
SE38 | 95 140 825 10 | M16 175 | 140 60 205 40 66 15 12,5 12 20,5 210 3,55
SE45 | 115 200 :3 12 | M20 225 | 180 70 260 50 80 18 12,5 12 20,5 410 6,40
SE50 | 130 210 :3 20 | M24 250 | 200 80 290 60 78 20 17 17 20,5 750 9,00
Spdnnarm SE anvénds till kedja- och remspdénningsanordningar. Mellan arm och hus &r 4 st gummin inpressade fér att ta upp
vibrationer och spénnkrafter.
(1] o
Spdannhijul typ KS
Simplex “S” Duplex “D” Triplex “T”
Zs K K__ —=
7 2
& ) = r-
82— . g —.:4:; H
&
v L
K '
Spannhiul Langd pa skruv  |Placering av spannhijul | Vikt Passar fill
K R utan spannarm
arm
Art nr Deln | Z Do | B Zs | W S D T S D T kg S D T
KS 06B(X)15-10 | 3/8" 15 | 45,81 | 9 53 | M10 55 55 70 | 2343 | 2839|3348 | 0,15 |SE15/18 | SE15/18 | SE18
KS 08B(X)15-10 | 1/2" 15 | 61,08 | 9 7,2 | M10 55 55 - 23-44 | 30-37 - 0,20 SE18 SE18 -
KS 08B(X)15-12 | 1/2" 15 | 61,08 |12 7,2 | M12 - - 80 - - 41-51 | 0,23 - - SE27
KS 10B(X)15-12 | 5/8" 15 (76,36 |12 9,1 | M12 80 80 80 |[27-65 |36-57 | 43-50 | 0,37 SE27 SE27 SE27
KS 10B(X)1520 | 5/8" 15 [ 76,36 |15 9,1 | M20 120 - - 56-84 | 0,40 - - SE38
KS 12B(X)15-12 | 3/4" 15 | 91,63 |12 11,1 | M12 80 80 - 27-65 | 37-56 - 0,60 SE27 SE27 -
KS 12B(X)1520 | 3/4" 15 | 91,63 |15 11,1 | M20 100 | 120 | 120 | 40-80 | 5090 [ 59-80 | 0,90 SE38 SE38 SE38
KS 16B(X)13-20 1" 13 106,14 | 15 16,2 | M20 100 | 120 | 160 |40-80 |55-84 |74-108 | 1,30 SE38 SE38 SE45
KS 20B(X)13-20 (1 1/4" | 13 |132,67 | 15 18,5 | M20 100 | 140 | 160 | 48-80 [68-120(86-105 | 2,05 SE45/50 SE45/50 | SE45/50
KS 24B(X)1120 (1 1/2" | 11 |13523 | 15 24,1 | M20 140 | 140 | 180 |48-120 | 73-97 (98-111 | 2,40 | SE45/50 SE45/50 | SE45/50

Spénnhijul typ KS kan Gven fas utan skruv.
(X) = inscttes 1 for simplex, 2 for duplex och 3 fér triplex.
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Plastryttare till rullkedja

ROSTA

Simplex “S”
L
_— .
rz
Nl
) i 1 IS
i M | N
‘ 1 2
‘ | i Ry
B A 1 N folim] a
i Q<o = O =00 N
¥ h 3
| | R
‘ 1 1 ©)
i L )
Bl L C LR
Art. For kedja wW L Z/B R A @ D Vikt Passar till spannarm
ISO mm mm mm mm mm mm kg
KPO6B1 06B-1 M8 45 10,2 19-34 8 40 75 0,02 SET1
KPO8B1 08B-1 M10 55 13,9 23-41 10 50 96 0,03 SE15
KP10B1 10B-1 M10 55 16,6 24-39 10 65 126 0,05 SE15/18
KP12B1 12B-1 M12 80 19,5 30-61 12 74 148 0,07 SE27
Plastryttarna &r tillverkade av lagfriktionsplast. Max kedjehasyighet rekommenderas till 1,5 m/s.
Spdnnarmarnas spénnkraft vid olika vinklar.
10° vinkel 20° vinkel 30° vinkel
Normal Hard Normal Hard Normal Hard
Spdnnarm F (N) s (mm) F (N) s (mm) F (N) s (mm) F (N) s (mm) F (N) s (mm) F (N) s (mm)
SE11 15 14 20 10 40 28 53 20 80 40 106 30
SE15 25 17 31 14 65 34 81 27 135 50 168 40
SE18 75 17 93 14 180 34 225 27 350 50 437 40
SE27 150 22 195 17 380 44 494 34 800 65 1040 50
SE38 290 30 362 24 730 60 912 47 1500 87 1875 70
SE45 500 39 625 31 1300 78 1625 61 2600 112 3250 90
SE50 600 43 750 34 1700 86 2125 68 4000 125 5000 100

s = spdnnarmens rorelse

Genom att anvénda spdnnarmen i kombination med
spannhjul KS eller plastryttare KP blir kedjan automatiskt
efterspand hela sin livslangd.

Kedjespdnnaren skall monteras i den slaka kedjeparten och
om mdjligt s& att spdnnkrafter arbetar mot kedjans rérelse-

rikining och mot l&sskruvens géngning. Montaget sker
genom att man férser maskindelen eller en konsol med ett
frigéende hal genom vilket l&sskruven drages.

Anliggningsytan mot flansen skall vara plan sé att en god
friktionsl&sning mot spénnaren erhdlles. Spénnkraften instél-
les genom att fastskruven lossas négot och fyrkantshuset vri-

des med en skruvnyckel fills l&dmplig spannkraft erhalles i

kedjans slaka part, sedan lases ater fastskruven. Vid 30°
vridningsvinkel erhalles max spannkraft.
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Glidlister for rullkedja
Material: grén eller svart polyeten (PEHD1000)

Typ GL

Simplex
Art nr For kedja B H b h
GLO6B1 06B1 15 10 5,6 1,5
GLO8B1 08B1 20 10 7,4 2,2
GL10B1 10B1 20 10 9,2 2,6
GL12B1 12B1 25 10 11,3 2,4
GL16B1 16B1 40 15 16,5 4,3
GL20B1 20B1 45 15 19,0 4,3
GlL24B1 24B1 60 15 24,6 5,6
GL28B1 28B1 75 20 30,0 6,9
GL32B1 32B1 80 20 30,0 7,8
Duplex
Art nr For kedja B H b h a
GLO6B2 06B2 25 10 5,4 1,5 4,9
GLO8B2 08B2 35 10 7.4 2,2 6,6
GL10B2 10B2 40 10 9,2 2,6 7,4
GL12B2 12B2 45 15 11,3 2,4 8,2
GL16B2 16B2 65 15 16,5 3,5 15,4
GL20B2 20B2 70 15 19,0 4,3 16,5
Gl24B2 24B2 88 20 24,6 5,6 23,8
Gl28B2 28B2 105 25 30,0 6,9 29,6
GL32B2 32B2 105 30 30,0 7,8 28,5

Triplex
Art nr For kedja B H b h a
GLO6B3 06B3 40 10 5,4 1,5 4,8
GLO8B3 08B3 50 10 7.4 2,2 6,5
GL10B3 10B3 65 10 9,2 2,6 7,4
GL12B3 12B3 70 10 11,3 2,4 8,2
GL16B3 16B3 120 15 16,5 4,3 15,4

B Standardldngder: 2 eller 3 m

B Material PEHD1000 har lag friktionskoefficient.

B Klarar temperaturer upp till ca. 80° C.

B Dock har PEHD1000 stor léngdutvidgning, ca. 2 mm/m/10° C.

B PEHD1000 tar ej upp fukt och &r resistent mot de flesta kemikalier.

B God nétingsbestandighet
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Glidlister for rullkedja
Material: gron eller svart polyeten (PEHD1000)

Typ E Simplex

For kedja B H b b1 h hi
b
06B1 25 10 5,4 15 1,5 4,4
08B1 30 15 7.4 20 2,2 7.2 5
10B1 33 20 9,2 23 2,6 9.5 ’*— =
12B1 38 20 11,3 28 2,4 11,1 T
16B1 51 25 16,5 41 3,5 16,5 c
B
20B1 57 30 19,0 47 4,3 19,8
24B1 70 40 24,6 60 4,5 29,4
Typ U Simplex
mpledfa | B H 42 i f 3
| 9 ! dz
06B1 20 15 9,2 4 1,4 2,8
08B1 25 15 12,7 5 1,3 3,5
10B1 25 15 15,2 6 1,5 3,6 + -t
12B1 25 20 16,7 7 1,8 3,9
16B1 35 25 24,4 9 1,6 8,4 E
Typ V Simplex
g
For kedja B H g di d2 b i f d
06B1 20 25 9,3 6,6 4,0 56 1,3 3,1 d2
08B1 24 30 13,5 8,7 5,0 7.6 2,0 3,9
10B1 30 35 15,4 10,4 6,0 9,5 1,3 4,0 =
12B1 40 35 17,5 12,3 7.0 11,5 1,0 5,0 C —
16B1 40 45 24,4 16,1 9.0 16,9 1,1 8,8 - g
20B1 50 50 27,5 19,3 11,0 19,4 1,9 9.9
24B1 60 60 36,5 25,7 16,0 25,2 1,9 13,0
28B1 60 70 41,5 28,3 17,0 30,8 2,0 16,1 5
32B1 70 75 44,5 29,6 19,0 30,8 57 16,5
Glidband
Bredd Antal m/rulle

Tjocklek | 20 25 30 35 40 45 50 60 70 | 20/50 (60/70
x 125 80

2 X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X 86 55
4 X x x X X x X x x 63 43
5 X x X X X X X X 51 34
o) X X X X X X X X 43 30

Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 65



Glidlister med C-profil
Material: grén eller svart polyeten (PEHD1000)

Typ GLC (Simplex)

Art nr For kedja B H b He C-profil
GLCO6B1 06B1 20 15 5,4 17 C2010
GLCO8B1 08B1 20 15 7,4 17 C2010
GLC10B1 10B1 20 15 9,2 17 C2010
GLC12B1 12B1 20 15 11,3 17 C2010
GLC16B1 16B1 28 15 16,5 18 C2812
GLC20B1 20B1 38 20 19,0 27 C3818
Typ GLC (duplex)
Art nr For kedja B H b h a Hc C-profil
GLC06B2 06B2 15,7 15 5,4 1,5 4,9 17 C2010
GLC08B2 08B2 21,4 15 7,4 2,2 6,6 17 C2010
GLC10B2 10B2 25,9 15 9,2 2,6 7,4 19 C2812
GLC12B2 12B2 30,7 15 11,3 2,4 8,2 19 C2812
GLC16B2 16B2 48,3 20 16,5 3,5 15,4 27 C3818
Typ CE
For kedja B H di b g a Hc C-profil
06B1 20 26,4 6,6 5,4 9,3 1,5 28,4 C2010
08B1 20 28,0 8,2 7,4 13,5 2,2 30,5 C2010
10B1 20 34,4 10,4 9,2 15,4 2,6 36,0 C2010
12B1 28 38,5 12,3 11,4 17,5 2,4 41,5 C2812
16B1 38 52,4 16,1 16,5 24,4 3,5 61,4 C3818
Typ CP
Nr B H h He | C-profil
1 20 | 5 10 | 62 |coa52
2 20 10 6,0 11,2 | C2452
3 20 10 4,0 14 | C2010 -
4 20 15 7,0 17 | C2010 alT| = —
5 20 20 12,0 22 | C2010 T
o) 28 10 3,0 15 | C2812
7 28 15 6,0 18 | C2812
8 38 10 3,0 21 C3818
9 38 15 6,0 24 | C3818
10 60 20 10,0 30 | C6020
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Glidlister med C-profil

Material: gron eller svart polyeten (PEHD1000)

Typ CV Simplex

B
Fér kedja B H d1 b Hc C-profil o
06B1 20 18 6,6 5,6 27 C2010
08B1 24 28 8,7 7,6 33 C2812 QI
10B1 30 28 10,4 9,5 38 C2812 ol T
12B1 40 39 12,3 11,5 39 C3818 T — -
16B1 40 46 16,1 16,9 49 C3818
Typ CVR Simplex
B
For kedja B di b Hc C-profil d1
r—-—-—
06B1 30 6,6 5,6 24 C3024 = n:
08B1 30 8,7 7,6 24 C3024 o
10B1 30 10,4 9,5 24 C3024 T
12B1 30 12,3 11,5 24 C3024
16B1 45 16,1 16,9 40 C4540
C-profiler
Nr B H d t L
C2452 | 24 52 17,5 1
C2010 | 20 10 10 1,5
C2812 | 28 12 14 2
C2816 | 28 16 14 2,5 B
C3818 | 38 18 22 2,5 d |
C3024 | 30 24 20 1,5 - T U]:D
C4540 | 45 40 31 2 — L
C6555 | 65 | 55 | 40 3 B § §
C6020 | 60 20 36 2,5 -
CH3147| 25 31 20 2 47
cv3i153| 25 31 20 5 53 C XXXX CV 3153 CH 3147

C-profilerna levereras med galvaniserad plat som standard, men gar Gven att fa i rostfritt utférande.
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Kedjeverktyg

Kedjedelare

fér demontering av rullkedjor

Kedjedaragare
fér montering av rullkedjor

Storlek 35 Storlek 80

Art nr Passar till kedja Art nr Passar till kedja
KDEL40S 06B1-B2,08B1-B2 KDRAG35 06B - 128
KDEL50S 10B1, 12B1 KDRAG80 16B - 48B
KDEL60S 12B1
KDEL80S 16B1
KDEL100S 16B1, 20B1
Kedjespray
Specialsmérjmedel som &r framta-
get for kedjor och har en god vid-
haftningsférméga samt penetrerar
kedjans inre delar. Sprayen ger en
varaktig smdrjning samt eft visst
korrosionsskydd. Sprayen ar helt
fri fran silikon.
Art nr Passar till kedja
KDELO6G 3/8",1/2",5/8", 3/4"
KDEL12G 3747, 17, 11/4"

WKS-special

Fér normalférhallanden och temperaturomréde fran -20° C
till +80° C.

WKS-plus

For extrema temperaturer och korrosiva miljéer. Temperatu-

romrade fran -30° C till +250° C.
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Dimensionering av en rullkedja

Allmént

Med denna metod att dimensionera en rullkedja uppnds en
forvantad livslangd pa 15000 driftstimmar vid korrekt instal-
lation och smérjning. Kedjans motstdnd mot férslitning &r
den direkt avgérande faktorn fér livsléngden. Férslitningen
sker i huvudsak i kedjans lagerytor, dvs mellan bult och
hylsa, d& vridning uppstér nér kedjan l6per pa och av ked-
jehjulet samt av vibrationer.

Underlag fér dimensionering.
For att gora en riktig dimensionering av en kedjetransmis-
sion skall fsljande faktorer vara kénda:

- Drifteffekt som skall dverforas i kW

- Drivande och drivna axelns varvtal och diametrar.
- Centrumavstand i mm.

- Belastningsart.

Med hjélp av dessa uppgifter kan en belastningsfaktor k
bestdmmas. Belastningsfaktorn ligger till grund for vilken
diagrameffekt som sedan &r dimensionerande.

A Utvaxling
Utvaxling erhélles genom att berékna férhéllandet mellan

varvtalen (max 10:1 i eft steg).

n Z

B Lilla kedjehjulets tandantal

Valj om méjligt eft drev med minst 19 tander for att f& sé
lag polygoneffekt som majligt. Mindre én 11 tander bor
aldrig anvandas. Vid héga varvial eller pulserande belast-
ning bor det lilla drevet ha minst 25 ténder och tanderna
vara hérdade.

C Stora kedjehjulets tandantal

Det storre hjulets tandantal z2 erhdller genom att multiplice-
ra det lilla hjulets tandantal z1 med utvéxlingen i:

ZZ= Z] X i

D Axelavstand

Rekomenderat axelavstand (A) &r 30-50ggr kedjans del-
ning.

E Belastningsfaktor

Bestdm belastningsfaktor k med hijélp av kdnda driftsdata,
se sid 70.

F Val av lamplig kedjedimension

Nar drifteffekt (P) samt belastningsfaktor k @r kénda fés dia-
grameffekt Py = P x k.

Vélj lamplig kedja ur effektdiagrammet. Overféres mindre
effekt &n den som visas i diagrammet Skar livsldngden.

G Kedjans langd
Vid berékning av kedjans langd utgdr man frén kedjehjulens
delningsdiametrar Dy, resp d,, vilka &terfinns i kedjehjulstabel-
lerna.
2
L=2xA+1,57 (do + Do) + Po-dl”_
4 x A

A = Centrumavstand
D, = Stora hjulets delningsdiametrar i mm
do = lLilla hjulets delningsdiametrar i mm

Vid mindre utvéxlingar och lénga centrumavsténd blir formeln
(Do - dg)2/4 x A mycket liten och kan darfér utelédmnas i
sadana fall dér stérre noggrannhet ej ér nédvéndig.

H Antalet kedjeldnkar
Antalet kedjelénkar x berdknas enligt féljande:

_L

P
P = kedjans delning i mm
L = kedjelangd i mm

Om kedjeléingden har ett jamt antal lénkar anvdndes en rak
kopplingslank.

Om kedjelangden har udda antal lankar maste kedjeldset
vara sammansatt av en bdjd och en rak kopplingslank. Obs!
Vid anvéndning av en bjd lénk (halvlénk) reduceras brottlas-
ten till 80 %.

| Lagertryck

Maximala tillatna lagertrycket varierar med kedjehastigheten.

Tillatet lagertryck Pt PL = lagertryck mellan bult och
hylsa (N/cm2)
Pt (N/cm2) | V(m/s) V = kedjans hastighet (m/s)
3100 0,1 F = dragkraft i kedjan
2900 0,4 f= lageryta (cm2) frén kedjetabell
2600 0.8 Dd = delningsdiameter pé lilla (stora)
2400 1,5 Y
2300 2 julet {mm]
2000 3 n=varvtal pd lilla (stora) hjulet
1800 4 (r/min)
1700 5 r=radien pa lilla (stora) hjulet (m)
1600 6
1300 8
1200 10
1000 12
Pl _F _ Dgxn
19098
My = 955: x P _ lr
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Dimensionering av en rullkedja

Belastningsfaktorn k for kedjedrifter med tva kedjehjul och axelavstand a= 40 x p!?

Stétkoefficient | Belastning Utvéxling Lilla kedjehusets tandantal
Y 11 13 15 17 19 21 23 25
1 Stétfri drif 11 (2,22) (1,85 1,59 1,39 122 1,10 099 091
Jémn belasting 2:1 (1,97) 1,64 1,41 1,23 1,08 0,97 0,88 0,80
3:1 1,82 1,52 1,30 1,14 1,00 0,90 0,81 0,74
5:1 1,68 1,40 1,20 1,05 0,92 0,83 0,75 0,68
1.5 Jémn géng med enstaka 1:1 (2,78) (2,32 1,98 1,74 1,53 1,38 1,24 1,13
l&tta stotar, 2:1 (2,46) (2,05) 1,76 1,55 1,35 1,22 1,10 1,02
l&tt véxlande belastning 3:1 (2,28) 1,90 1,63 1,43 1,25 1,13 1,02 0,93
5:1 2,10 1,75 1,50 1,31 1,15 1,04 0,93 0,85
2 Latta stotar 1:1 (3,33) (2,79) 2,38 2,09 1,83 1,65 1,49 ,
medeltung, vaxlande 2:1 (2,95) (2,47) 2,11 1,85 1,62 1,46 1,31
belastning 3:1 (2,73) 2,28 1,95 1,71 1,50 1,35 1,22 1,11
5.1 (2,529 2,10 1,80 1,58 1,38 1,25 1,12 ,
3 Medelsvéra stotar 1:1 (3,89) (3,71) (3,17) (2,78) 2,44 2,20 1,98 1,81
tung véxlande belastning 2:1 (3,44) (2,87) 2,46 2,16 1,89 1,70 1,53 1,40
3:1 (3,19)  (2,66) 2,28 2,00 1,75 1,58 1,42 1,30
5:1 (2,93) (2,45 2,09 1,84 1,61 1,45 1,31 1,19
4 Svéra sttar med 11 (4,44 (371) (317) (278) 244 220 1,98 1,81
ojamn vaxlande belastning 2:1 (3,93) (3,28) (2,81) 2,46 2,16 1,95 1,75 1,60
3:1 (3,64) (3,04) 2,60 2,28 2,00 1,80 1,62 1,48
5:1 (3,35 (2,80) 2,39 2,10 1,84 1,66 149 1,
Driftsfdrhallanden inom parentes bér undvikas. 1) Om a=20xp hdjes vardet till ca 115%
Om drivkallan utgér en férbrénningsmotor 6kar faktor k med 0,5. Om a=80xp minskas vardet till ca 85%
Diagramefekt (Pp) bestdmms genom: Faktorer som ligger till grund for k Stotkoeffi-
cient
Po=Pxk eller
Y 1 1,5 2 3 4
PD=pryfoXfina fy 1 1,25 1,5 1,75 2
Tandantal

z 11 13 15 17 19 21 23 25

f, 1,82 1,562 1,3 1,14 1 0,9 081 0,74

Diagrameffekt

PD=Pxfnyfoifo

Utvaxling
1 1:1 2:1 3:1 5:1
f; 1,22 1,08 1 0,92
Axelavstand
a 20p 40p 80p
f, 1,15 1 0,85
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Effektdiagram for rullkedjor
enligt europeisk standard DIN 8187

Effekt Pp i kW

Lilla kedjehijulets varvtal n (r/min)

Tri- Du- Sim-
plex plex plex [x A g 4%h w6040 ® L PP 0 8S & & S S HS & L LSE &F
750 510 300
625 425 250 A{ ]
() )
500 340 200 \I!/ =
375 255 150
yaydiyers
250 170 100 b AN
2 8 & AN
175 119 70 \\%\ [[)ID /7 — yd
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1 Handsmérjning

2 Droppsmdrjning

3 Oljebad

4 Cirkulationssmdrjning

Effektdiagrammet géller under féljande
forutséttningar

Kedjedrivning med 2 hjul:

Z1=19 och Z,=57 tander, axelavstdnd 40 x p, sttfri drift,
fullgod smérjning och en maximal férlédngning av kedjan pa
3% vid ca 15000 driftstimmar.
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Dimensioneringsexempel

Kuggvéxelmotorer: P = 0,14 kW

Drivande axel: ny= 37 r/min Forutsattningar
Drivna axel: no= 11 r/min
Belastningsart: Transportdr med vaxlande belastning

Centrumavstand = ca 535 mm

Stora hjulets maximala diameter 245 mm.

Forst bestams k =y x f, x fi x fq Bestadmning av belastningsfaktorn k

37

Z
utvaxling i = 220 22, 3,36 ger f;=0,99
7, 11

Antag Z1 =17 > Zp=Z1xi =17x3,36=57;f,=1,14

Centrumavstand &r 535 och kedjans delning &r annu okénd, sétt
fo=1

Transportdr med olikformig belastning ger y=2 och stétkoefficientfak-
torn fy=] 5

Belastningsfaktorn k blir da
Fixfzxfaxfy= 099x1,14x1x1,5=1,69

Erforderlig diagrameffekt Pp = P x k = 0,14 x 1,69 = 0,24 kW

Val av kedja
08B1 Kedja med handsmérjning viljes ur effektdiagram (sid 71)

Kedijehjulens storlek
e Kontroll av kedjehjulens storlek

Zy=17 gerdy = 69,12

Zy =57 ger doy= 230,54 (d, = 236,4) < 245 = OK.

535 . o Kontroll om faktor k maste korrigeras
Kontroll av faktor fg: 127" 42 delningar vilket &r OK. pga axelavsténdet

’

Dgxn 69 12 37

Kedjehastighet v = =69,12 x =0,13 m/s

I 9 19098 19098 Kontroll av lagertryck
Kontroll av lagertryck P, = 3080 N/cm?
P,> P darP = —i: ]O% = 2091 vilket r mindre &n P, och ar OK.
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Smorijforeskrifter

Allmant

Kedijans livslangd r starkt beroende av en riktig smérjning.
Nar kedjan bdjer sig uppstar en vridning av bultarna mot

hylsorna (lagerytan). Med en effektiv och kontinuerlig smorj-
ning reduceras slitaget pd lagerytan, vilket 8kar kedjans liv-

slangd och héjer @ven verkningsgraden. Aven rullkedjor
med plastglidlager behéver med j@mna mellanrum efters-

morjas.

3 3
Vs

22

5 // / L

Driftsid —

Kurva 1: Helt utan smérjning - kedjan slits och férlangs
och blir obrukbar pa kort tid.

Kurva 2: Engdngssmdrijning - férdréjer endast slitaget fills
smorjmedlet har férbrukats.

Kurva 3: Handsmérjning - innebdr ofta oregelbunden
smdrjning vilket leder till gradvis férslitning.

Kurva 4: Felaktig smérjning - ojémn forslitning som kan
bero p& felaktigt eller smutsigt smorjmedel eller ofillrdcklig
méngd.

Kurva 5: Fullgod smérjning - minskar patagligt férslitning-
en och ger kedjan férvantad livsléngd.

Smérjning och verkningsgrad
Verkningsgraden beroende av driftstiden vid engéngssméri-
ning (enl Worobjew)

100

98

/

£
/

Verkningsgrad i %
[{o]
N

80 20 40 60
Driftstid ————a—
i timmar
Smérjmedel

Valet av smérjmedel beror ofta pa vilken smdrjmetod som
anvands. Rekommenderade smarjmedel for kedjor &r tunn-
flytande mineraloljor.

Vid hégre temperaturer kan grafit eller molybdenbaserade
oljor anvéndas. Vid handsmérjning kan flytande fetter eller
hardade fetter med en droppunkt p& 70°C anvéndas. Det
ar viktigt att smdrjning sker pé ett riktigt satt sa att alla lage-
rytor penetreras.

Handsmérjning

Handsmérining med oljekanna eller pensel ar en osaker
metod och bdr endast anvéndas vid fillfélliga eller langsam-
gdende drifter. Smérjning bor ske dagligen, helst var 8:e
driftstimme. Mongden smor|mede| och intervall bér anpas-
sas sa att smorjmedlet ej missfargas.

Droppsmérjning
Droppsmérjning med veke-, ndl- eller droppolje-
kanna é&r lamplig for driffer med liten belastning.
Det ar viktigt att alla lager ytor penetreras.
Mangden smérjmedel bér anpassas sé att
smorjmedlet ej missfargas.

4
’
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Oljebad eller stankskiva

Oljebad: Kedjan bér inte
doppas mer an till rullarna
eller hylsorna. Stérre dopp-
djup medfor for tidig oxider-
ing samt uppvdarmning av
oljan.

Stankskiva: Kedjan arbetar

ovanfér oljesumpen och en
inmonterad skiva doppar i
oljan med en periferhastighet
3-40m/s och slungar oljan
mot kapans vaggar fran vilka
dropplister oavbrutet forser
kedjan med olja.

Temperatur °C Rekommenderat smérjmedel

5 ill +25 SAE 30
+25 till +45 SAE 40
+45 till +65 SAE 50

Cirkulationssmérjning

Kontinuerlig tillférsel av olja
sker genom cirkulationspump
eller centralsmdrjningsystem.
Fran ett rér/munstycke sprutas
oljan in i kedjans rérelserik-
ting i den slaka kedjeparten.

Fér mer specifik information kontakta din smérjmedelsleverantér

Jens S. Transmissioner AB Tel 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54



Transportorkedjor

Lapua har utvecklat sina kedjor i néra samarbete med
underhélls- och driftspersonal inom materialtransportering
samt med transportérkonstruktérer. Aven specialister pé vér-
mebehandling har haft en betydelsefull medverkan vid
utvecklingsarbetet. Med &ver 50 ars erfarenhet och mal-
medveten produktutveckling erbjuder Lapua slitstarka kedjor
av hégsta kvalitet fér kravande driftsférhéllanden.

KONSTRUKTION

Nitad konstruktion - En bra transportérkedja bér i sin
konstruktion vara s&dan, att den héller b&de fér bade stort
slitage och harda stétbelastningar. Dessa egenskaper upp-
ndr man ndr bade bultar och hylsor ythérdas och fastes sa
hart som mojligt vid sidobrickorna.

| Lapuas kedjor satthérdas bultar och hylsor och fastes vid
sidobrickorna med presspassning, dérefter nitas bultarna.
Sidobrickorna finstansas, vilket garanterar att hélen &r
cylindriska och aft yttrycket i sidobrickornas hdl férdelar sig
jamt pé hela brickans tjocklek vid belastningar.

Lapua tillverkar M56-M160 i nitat utférande som standard
och svetsat utférande pa forfragan. Svetsat utférande
rekommenderas vid speciellt harda belastningar.

Svetsad konstruktion - | speciellt besvarliga driftsférhal-
landen och i stétbelastningar i t ex timmertransportdrer
méste man svetsa bultar och hylsor i sidobrickorna. Lapua
tillverkar alltid M224 och stérre kedjor med svetsad kon-
struktion. Lapuas svetsade konstruktion dkar kedjans brott-
last med ca 30-40% &ver standardkraven.

Lapuas svetsade konstruktion &r utmarkt att anvénda vid
stora stotbelastningar och nar det krévs stor slagfasthet,
exempelvis nar timmer faller direkt pa kedjorna.

>
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MATERIAL

Sidobrickor - ar tillverkade av slitstarkt specialst&l som har
en brottkraft pa ca 490-610 N/mm2 Stalet héller sin slag-
fasthet Gven under laga temperaturer. Stélet har en god
svetsbarhet utan fér- eller eftervarmning. Sidobrickorna trum-
las alltid.

Hylsor - r tillverkade av kalldraget precisionsstalrér som
satthardas till ca 55-60 HRC:s ythérdhet. | sétthdrdade hyl-
sor &r Gven hylsans insida hérdad.

Bultar - bestdr av specialstal som seghérdas till ca 50 HRC
och darefter satthardas till ca 55-60 HRC:s ythardhet. Stalet
har en god svetsbarhet utan fér- eller eftervarmning.

Loprullar - ér tillverkade av hardat eller ohérdat stél eller
av plast.

Materialets fordelar:

Med sina seg- och satthardade bultar och hylsor har kedjor-
na en lang livslangd, eftersom satthardningsdjupet @r stort
och aven hylsans insida &r hardad. Slitaget mellan bult och
hylsa och kedjans t&jning &r de vanligaste orsakerna till att
kedjans livsléngd minskar.

Kedjornas sammanfogning med kopplingslankar ér l&tt
eftersom materialet har valts sa att de &r svetsningsbara
utan for- eller eftervérmning. Pga att bultens grundmaterial
har lag kolhalt férorsakar inte svetsvérmen hérdningen av
bultens spets och darigenom avbrytning av spetsen i belast-
ningssituationen. Detta ar ett allmént problem nar eft kolri-
kare bultmaterial har anvénts och om uppvérmning inte har
utférts pa raft satt.
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TRANSPORTORKEDJOR

Typ M med solida pinnar enligt SMS 2083 (DIN8167 ISO/R 1977)
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Kedja b1 di d2 d3 d4 d5 g h H H1 Brick- F1 F2 Brottlast
min tiocklek | max max kN
M20 15 6 9 12,5 25 32 4 18 25 16 2,5 31 33,5 20
M28 17 7 10 15 30 38 4,5 20 30 20 3 35 37,5 28
M40 19 8,5 12,5 18 36 45 4,5 25 35 22,5 4 40,5 | 43,5 40
M56 23 10 15 21 42 55 6 30 45 30 4 46 49 56
M80 27 12 18 25 50 60 7 35 50 32,5 5 55 58,5 80
M112 | 31 15 21 30 60 75 7,5 40 60 40 6 64 68 112
M160 | 36 18 25 36 70 90 8,5 50 70 45 7 73 77,5 160
M224 | 42 21 30 42 85 105 10 60 90 60 8 84 89 224
M315| 47 25 36 50 100 125 10,5 70 100 65 10 98 106 315
M450 | 55 30 42 60 120 150 11,5 80 120 80 12 115 128 450
M630 | 65 36 50 70 140 170 14,5 100 140 90 14 154 214 630
MO0 | 78 44 60 85 170 210 17 120 180 120 16 180 254 900
Dessa delningar ar standard enligt SMS
Vikt for utférande A kg/m
Kedja Delning P
40 50 63 80 100 125 160 | 200 250 315 | 400 500 630 800 | 1000
M20 1,1 1,0
M28 15 14
M40 2,2 2,0 1,9 1,8
M56 3,2 2,9 2,7 2,6
M80 4,5 4,2 3,9 3,7
M112 6,7 6,1 5,6 5,2
M160 9,5 8,7 8,0 7,5
M224 12,8 11,6 | 10,8 10,2
M315 17,8 16,4 15,4 14,5
M450 23,8 | 22,1 20,6 | 19,5
M630 34,2 | 31,7 | 29,6 | 28,1
M900 50,7 | 48,5 | 43,0 | 41,5

Kedijehjul se sid 81.
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TRANSPORTORKEDJOR L aPUS-KEdIOR
Typ MC med hélbult enligt SMS 2083 (DIN8168 ISO/R 1977)
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Kedja b1 d d1 d2 d3 d4 | d5 g h s F1 o | Brotlost
max max kN
MC28 20 8,2 13 17,5 25 36 45 4,5 25 3,5 40 42 28
MC56 24 10,2 15,5 21 30 50 60 7 35 4 45 47,5 56
MC112 32 15,3 21 30 42 70 85 8,5 50 6 64 66 112
MC224 43 20,3 31 41 60 100 120 10,5 70 8 84 87 224

Dessa delningar &r standard enligt SMS

Kedja Delning P
50 63 80 100 125 160 200 | 250 315
MC28
MC56
MC112
MC224

Kedijehjul se sid 81.
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Transportorkedja enligt SMS 1698 L SFUS-MECIOR

$1
$1

A B
Min brottlast b1 di d2 d4 h Innerlénk Yiterlénk F1 max
ton sl s s.grov s.grov
3,5 18 10 15 32 25 4 4 6 42
5,5 22 12 18 40 30 5 5 6 50
8,5 25 14 20 50 35 5 5 8 60
12,5 35 18 25 60 40 8 6 8 75
18 45 21 30 70 50 8 6 10 90
24 55 25 36 80 60 10 8 12 108
30 65 30 42 90 70 10 8 12 120
40 80 36 50 110 80 12 10 12 145
65 80 36 50 110 90 15 12 15 160
Brottlast Delning P

50 63 80 100 150 200 250 315 400
3,5 A A AB AB AB
5,5 A A A AB AB
8,5 A A AB AB AB
12,5 A A AB AB AB
18 A A AB AB AB
24 A AB AB AB AB
30 A AB AB AB AB
40 A AB AB AB AB
65 A AB AB AB AB

Kedjehjul se sid 81.

Den gamla svenska SMS 1698 har utgdtt enligt standardiseringen i Sverige (SIS).
Fér nykonstruktion rekommenderar vi att anvénda transportérkedja enligt DIN 8167.
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Fastlankar K1 LaPUS-KEDIOR
KM, K2M, K1K, K2K: fastlénkarna pa endast en sida | kedjor férsedda med flansrullar ér fastlankarna typ K1M, K2M
K11M, K22M, K11K, K22K: fastldnkarna p& bada sidorna och K1K, K2K fastade p& samma sida som I&prullens fléns, om

ej annat féreskrives i ordern.
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ORDERBETECKNING: Transportdrkedja, kedjebeteckning/fastlanktyp x delning, placering

Ex. Transportérkedja M 80-A-125/K2M x 250 i ytter/innerlankar

Kedja Delning* I 12 h4 h5 s b9/2 /2 g ds8
nr P max

M 20 63 20 30 16 16 2,5 42 27 20 6,6
80 45 35

M 28 80 22 45 20 20 3 50 32 25 9
100 65 40

M 40 80 25 45 25 16 3 56 35 20 9
100 65 40

M 56 100 30 50 30 19 4 70 44 25 11
125 35 75 50

M 80 125 40 75 35 22 4 80 48 50 11
160 110 85

M 112 125 50 65 40 25 6 92 55 35 14
160 95 65

M 160 160 60 80 45 30 6 100 62 50 14
200 115 85

M 224 200 70 100 55 35 8 114 70 65 18
250 160 125

M 315 200 80 135 65 41 8 125 80 50 18
250 185 100

M 450 250 80 125 75 46 9 140 90 85 18
315 195 155

M 630 315 80 150 90 58 12 190 115 100 24
400 230 180

M 900 315 80 130 110 70 14 240 140 65 30
400 220 155

*For kedjor med kortare delning dn 63 mm maste fastlank typ K1 anvéndas.
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Exempel pa Medbringare for transportorkedja

Ofta méste man fasta medbringare p& kedjorna anpassade fill
fsrekommande behov. Nedan visas nagra exempel p& négra
vanliga medbringare.

s
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Kedjehjul for transportérkedja

(typ M)

- qd -|--—- - f 4
L
Tandantal z=8 z=10 z=12 z=14
Transpor- Deln.  Axel- Deln.  Axel- Deln.  Axel- Deln.  Axel
térkedja  Deln.| diam. hal Nav . diam. hal Nav . diam. hal Nav . diam. hal Nav
1ISO P d, d dwx D L d, d dwx D L d, d dwx D L d, d dwx D L
M20 40 104,52 20 38 60 40 129,44 20 50 80 20 154,55 25 50 80 50 179,76 25 50 80 50
50 130,66 20 50 80 50 161,81 20 50 80 50 193,19 25 70 98 60 224,70 25 70 98 60
63 164,55 25 50 80 50 203,87 30 70 98 60 243,43 30 70 98 60 283,12 30 85 123 60
80 209,00 30 70 98 60 259,00 30 85 123 60 309,10 30 85 123 60 359,50 30 105 148 75
100 | 261,20 30 85 123 60 323,70 30 105 148 75 386,40 30 105 148 75 449,40 40 105 148 75
125 326,64 30 105 148 75 404,50 40 105 148 75 483,00 40 105 148 75 561,75 40 105 148 75
160 | 418,10 40 105 148 75 517,76 40 105 148 75 618,20 40 120 168 100 719,04 40 120 168 100
Mm28 50 130,66 25 50 80 50 161,81 25 50 80 50 193,19 25 70 98 60 224,70 30 70 98 60
63 164,55 25 50 80 50 203,87 30 70 98 60 243,43 30 70 98 60 283,12 30 85 123 60
80 209,00 30 70 98 60 159,00 30 85 123 60 308,10 30 85 123 60 359,50 30 105 148 75
100 | 261,20 30 85 123 60 323,70 30 105 148 75 386,40 30 105 148 75 449,40 40 105 148 75
125 326,64 30 105 148 75 404,50 40 105 148 75 483,00 40 105 148 75 561,75 40 105 148 75
160 | 418,10 40 105 148 75 517,76 40 105 148 75 618,20 40 120 168 100 719,04 40 120 168 100
200 522,60 40 105 148 75 647,20 40 120 168 100 772,75 40 120 168 100 898,80 40 120 168 100
M40 63 164,55 25 50 80 50 203,87 30 70 98 60 243,43 30 70 98 60 283,12 30 85 123 60
80 209,00 30 70 98 60 259,00 30 85 123 60 309,10 30 85 123 60 359,50 30 105 148 75
100 | 261,20 30 85 123 60 323,70 30 105 148 75 386,40 30 105 148 75 449,40 40 105 148 75
125 326,64 30 105 148 75 404,50 40 105 148 75 483,00 40 105 148 75 561,75 40 105 148 75
160 | 418,10 40 105 148 75 517,76 40 105 148 75 618,20 40 120 168 100 719,04 40 120 168 100
200 522,60 40 105 148 75 647,20 40 120 168 100 772,75 40 120 168 100 898,80 40 120 168 100
250 | 653,28 40 120 168 100 809,00 40 120 168 100 965,95 40 130 188 125 | 1123,50 40 130 188 125
M56 63 164,55 25 50 98 50 203,87 30 85 123 60 243,43 30 85 123 40 283,12 30 85 123 60
80 209,00 30 85 123 60 259,00 30 85 123 60 309,10 30 85 123 60 359,50 30 105 148 75
100 261,20 30 85 123 60 323,70 30 105 148 75 386,40 30 105 148 75 449,40 40 105 148 75
125 | 326,64 30 105 148 75 404,50 40 105 148 75 483,00 40 105 148 75 561,75 40 105 148 75
160 | 418,10 40 105 148 75 517,76 40 105 148 75 618,20 40 120 168 100 719,04 40 120 168 100
200 | 522,60 40 105 148 75 647,20 40 120 168 100 772,75 40 120 168 100 898,80 40 120 168 100
250 653,20 40 120 168 100 809,00 40 120 168 100 965,95 40 130 188 125 1123,50 40 130 188 125
M8o 80 209,00 30 70 98 60 259,00 30 85 123 60 309,10 30 85 123 60 359,50 30 105 148 75
100 261,20 30 105 148 75 323,70 30 105 148 75 386,40 30 105 148 75 449,40 40 105 148 75
125 | 326,64 30 105 148 75 404,50 40 105 148 75 483,00 40 105 148 75 561,75 40 105 148 75
160 | 418,10 40 105 148 75 517,76 40 105 148 75 618,20 40 120 168 100 719,04 40 120 168 100
200 | 522,60 40 105 148 75 647,20 40 120 168 100 772,75 40 120 168 100 898,80 40 120 168 100
250 653,28 40 120 168 100 809,00 40 120 168 100 965,95 40 130 188 125 1123,50 40 130 188 125
M112 80 209,00 30 70 98 70 259,00 30 85 123 70 309,10 30 85 123 70 359,50 30 105 148 75
100 261,20 30 105 148 75 323,70 30 105 148 75 386,40 30 105 148 75 449,40 40 105 148 75
125 | 326,64 30 105 148 75 404,50 40 105 148 75 483,00 40 105 148 75 561,75 40 105 148 75
160 | 418,10 40 105 148 75 517,76 40 105 148 75 618,20 40 120 168 100 719,04 40 120 168 100
200 | 522,60 40 120 168 100 647,20 40 120 168 100 772,75 40 120 168 100 898,80 40 130 188 125
250 653,28 40 120 168 100 809,00 40 120 168 100 965,95 40 130 188 125 1123,50 40 140 200 150
M160 100 | 261,20 30 105 148 75 323,70 30 105 148 80 386,40 30 105 148 80 449,40 40 105 148 80
125 326,64 40 105 148 80 404,50 40 105 148 80 483,00 40 105 148 80 561,75 40 120 168 100
160 | 418,10 40 105 148 80 517,76 40 120 168 100 618,20 40 120 168 100 719,04 40 120 168 100
200 522,60 40 120 168 100 647,20 40 120 168 100 772,75 40 130 188 125 898,80 40 130 188 125
259 | 653,28 40 120 168 100 809,00 40 130 188 125 965,95 40 140 200 150 | 1123,50 40 140 200 150
M224 125 326,64 40 105 148 90 404,50 40 105 148 90 483,00 40 105 148 90 561,75 40 120 168 100
160 | 418,10 40 105 148 90 517,76 40 120 168 100 618,20 40 120 168 100 719,04 40 130 188 125
200 522,60 40 120 168 100 647,20 40 120 168 100 772,75 40 130 188 125 898,80 40 140 200 150
250 | 653,28 40 120 168 100 809,00 40 130 188 125 965,95 40 140 200 150 | 1123,50 40 145 210 160
M315 160 | 418,10 40 105 148 100 517,76 40 120 168 100 618,20 40 130 188 125 719,04 40 130 188 125
200 | 522,60 40 120 168 100 647,20 40 130 188 125 772,75 40 140 200 150 898,80 40 140 200 150
250 653,28 40 130 188 125 809,00 40 140 200 150 965,95 40 145 210 160 1123,50 40 150 220 170
M450 200 | 522,60 40 130 188 125 647,20 40 130 188 125 772,75 40 140 200 150 898,80 40 145 210 160
250 653,28 40 130 188 125 809,00 40 140 200 150 965,95 40 145 210 160 1123,50 40 150 220 170
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Dimensionering av tandprofil

b1 = kedjans invdndiga bredd (mm)
b11 = flansbredd (mm)

ba =0,16x bl

bfl = max 0,9b1-1, min 0,87b1-1,7

For kedja med D rulle:
bfl = max 0,9(b1-b11)-1, min 0,87(b1b11)-1,7

Dd

dx = rulldiameter

Dy =Dd+0,6 x dx

dg max = p x cot 180° -h2-2ra
z = tandantal
h2 = brickhsjd

p = kedjans delning

B = enligt tabell 1

Rmax = —

ra = enligt tillverkaren
Db max = Dd-dx

f1 max = 3

L1 =0,01pz tol*% s,

s min = 0,04 p eller 0,08 dx (stdrsta vardet valjes)

bf1

ba

N

.

/

dg Dbl Dd| Dy
Tandantal Faktor for f3° 180°
VA delningsdiam. Cot =2
N
6 2,0000 9 1,73
7 2,3048 10 2,07
8 2,6131 11 2,41
9 2,9238 12 2,74
10 3,2361 13 3,07
11 3,5494 14 3,41
12 3,8637 15 3,73
13 4,1786 16 4,04
14 4,4940 17 4,36
15 4,8097 18 4,70
16 5,1258 19 5,02
17 5,4422 20 5,34
18 5,7588 20 5,67
19 6,0755 21 6,00
20 46,3925 21 6,31
21 6,7095 22 6,64
22 7,0266 22 6,90
23 7,3439 22 7,27
24 7,6613 23 7,59
25 7,9787 23 7,91

Delningsdiameter Dd = p x N
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Kedjehjul for transportérkedja
(typ M, MC, SMS 1698)

. .
Delningsdiameter
Kedians Tandantal Z
delning

p 7 8 9 10 11 12 13 14 16

40 92,19 104,52 | 116,95 | 129,44 | 141,98 | 154,55 167,14 | 179,76 | 205,03

50 115,24 | 130,66 | 146,19 | 161,81 | 177,47 | 193,19 | 208,93 | 224,70 | 256,29

63 145,20 | 164,62 | 184,20 | 203,87 | 223,61 | 243,41 263,25 | 283,12 | 322,93

80 184,38 | 209,05 | 233,90 | 258,89 | 283,95 | 309,10 | 334,29 | 359,52 | 410,06

100 230,48 | 261,31 | 292,38 | 323,61 | 354,94 | 386,37 | 417,86 | 449,40 | 512,58

125 288,10 | 326,64 | 365,48 | 404,51 | 443,68 | 482,96 | 522,32 | 561,75 | 640,73

160 368,77 | 418,10 | 467,81 | 517,78 | 567,90 | 618,19 | 668,58 | 719,04 | 820,13

200 460,96 | 522,62 | 584,76 | 647,22 | 709,88 | 772,74 | 835,72 | 898,80 o

250 576,20 | 653,28 | 730,95 | 809,03 | 887,35 | 965,93 | 1044,65

815 726,01 | 823,13 | 921,00 | 1019,37(1118,06| 1217,07 | 1316,26

400 921,92 | 1045,24| 1169,52 | 1294,44|1419,76

FL _JEL
tJ_ —LJ—_
Tudelat hjul Ensidigt nav Symmetriskt nav
Generella navdimensioner: Tips:
Navdiameter = axelhal x 2 - Det vanligaste tandantalet pa kedjehjul ér 8. Vid hastig-
Navldngd = axelhal x 1,5 heter &ver 0,6m/s rekommenderas anvéndning av minst
10 tander. Hjulen bor vid hastigheter éver 1,0m/s vara
frasta.

Material: Stal
- Vid transportdrer som har flera stréngar bér kilspéren i

Transportérkedjehjulen levereras med ensidigt nav eller drivhjulen vara lika placerade i férhéllande till varandra.
symmetriskt placerat nav. Vid flera stréngar som har spannhjulen pa samma axel far
Alternativa utfdranden: tudelat, oljebronsbussning eller endast eft hjul vara fast | med kilspar). De dvriga hjulen bér
anpassat fér kullager. ha nagon form av lagring péa grund av olika 3jning i ked-
Hjulen kan levereras med frasta eller gasskurna tander jorna.

och i olika material pa begéran.
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Dimensionering av transportorkedjor

Val av kedja

Dimensionerande for transportérkedijor @r i férsta hand Fg = Kedjans min brottlast (N)
brottbelastning och lagertryck. Erfarenhetsmdssigt mdste Fk = Total kedjekraft (N)
kedjan &ven dimensioneras efter ytire fysisk paverkan. F = Kedjekraft pa en kedja (N)

N = antal parallella kedjor (st)
En forsta dimensionering av kedjan sker med enbart brott- G; = Totalvikten av de parallella kedjorna (kg/m)
belastning som grund. Nér kedjekraften F och sékerhets- Gy, = Transporterade materialets vikt (kg/m)
faktor K &r kanda, kan lamplig kedja véljas ur kedjeta- A = Axelavstdnd (m)
bell. m; = Glidfriktions koefficient

my = Rullfriktions koefficient

K = Sakerhetsfaktor

f = Llageryta mellan bult och hylsa (mm2 )

P = Lagertryck (N/mm?2)

Pr = Tillatet lagertryck (N/mm2)

< = Vinkel

b, = Innerlénkens bredd

d; = Pinnens diameter

1. Berdkning av total kedjekraft Fk (N)

Glidfriktion

Horisontell transportdr A- och B-kedjor

' o Ny N Gns N S NN G

+ ‘['
l{4 lf}l Fe= 10,8 x A x py (2G; + Gy N

1
i

=

Lutande transportér A- och B-kedjor

Fe = 10,8 x A (g (2G; + Gy) cosa + Gy x sina) N
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Rullfriktion

Horisontell transportér C-, D- och E-kedjor

L 4 1 ]

o &

l Fe =10,8 x Axpy (2G; + Gy) N

A

|
|

Friktionskoefficienter

Fc = 10,8 x A (p2 (2G; + Gy) cosa + Gy x sina) N

Glidfriktion (1) Rullfriktion (po)

Underlag av osmort smord Rullar av osmord smor
Stal 0,35 0,25 Stal 0,15 0,10
Plast 0,25 0,20
Tré 0,25 0,25 Kullagrad 0,05

2. Har transportérer flera paralella kedjor, divideras den
totala kedjekraften, Fx med antalet kedjor, N, f6r att

Sdkerhetsfaktor (K)

erhélla den kedjekraft, F, som verkar p& en kedja F = F¢/N. 7.8 Lag hastighet (ca 0,5 m/s) gynnsamma
driftsférhéllanden
3. Bergkning av kedjans min brottlast (N) God smérining
Fg = F x K
Nar Fg ar kdnd kan lamplig kedja véljas ur tabellerna 10-15  Hég hastighet upp fill 1 m/s
Svéra driftsforhallanden
4. Kontroll av lagertryck (P\) Bristfallig smérjning
Det max tillétna lagertrycket varierar med kedjehastigheten.
Det bergknade lagertrycket far ej verstiga det tillatna
lagertrycket enligt tabell.
P|_=F/f F=b2xd] (mm)
by = by + 2 x bricktjockleken
Tillatet lagertryck (Py)
PT (N/mm2) 31 28 26 25 24 23 22 21 20
v (m/s) 0,1 0,14 0,2 0,25 0,35 0,45 0,7 1,0 2,0
Angivna varden géller for gynnsamma férhéllanden och regelbunden smérjning.
Nar kedjan har rullar. Vid punktlaster pé kedjelankarna bar Tillstet lagertryck:
alltid lagertrycket i kedjans rulle kontrolleras. Det berdknade geriyee
lagertrycket mellan hylsa och rulle far ej éverstiga det tillér- Rulle av stél 8 N/mm2
na lagertrycket enl vidstdende. Rulle av gjufidim 2 N/mm?
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Transportorkedja CC600

Detta aducerjarn gér kedjan slitstark och  kvalificerad fér
ogynnsamma driftsférhéllanden.

Transportdrkedja CC600 ar genom sin konstruktion ledbar i
tvé plan och kan darfér med férdel 16pa i horisontella kur-
vor. Genom att lankarna &r tillverkade av ett speciallegerat
aduceridrn, innerhallande en viss del grdfit, glider kedjan
mycket latt aven utan smérjmedel pa underlag av stal.

Transportdrkedjor &r speciellt Iampliga som ladtransportér-

kedjor.

ST

Kedja p d Fi h Brottlast kN (min) Vikt Min radie
CC600 kg/m mm
aducerjdrn 63,5 11,12 43 28,6 55,6 4,9 535
Plastclips med gummitopp
L
T < i H A
t=t ‘O o 0)-
| i
| S re——]
o | O g
i 0
i ;

For kedja Delning, P L H h B b
08B-1 12,7 24,2 12,3 8,3 20,0 14,0
10B-1 15,875 30,5 15,0 10,0 21,5 15,5
12B-1 19,05 37,0 16,0 11,0 25,0 19,0
16B-1 25,4 49,0 21,4 15,4 38,0 33,0
20B-1 31,75 61,5 25,0 19,0 44,0 36,0
08B-2 12,7 24,2 12,3 8,3 33,5 28,0
10B-2 15,875 30,5 15,0 10,0 38,5 32,0
12B-2 19,05 37,0 16,0 11,0 44,5 38,5
16B-2 25,4 49,0 21,4 15,4 71,0 65,0
20B-2 31,75 61,5 25,0 19,0 80,5 72,5

Clipsen ar latta att montera pé kedjan och fastes runt om ytterbrickorna. Clipsen &r ocksé utbytbara.
Gummitoppen har hég friktion och skyddar vél det transporterade materialet.
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RULLKEDJOR med taggar for traindustrin

T1

22.3

25.3

25.4

Grundmatten ar fran europeisk
rullkedja 16B-1. Finns i simplex,
duplex och triplexutférande.

T2

21.08

25.4

Grundmatten &r fran europeisk
rullkedja 16B-1. Finns i simplex,
och duplexutférande.

T3

29.4

31.75

Grundmatten &r fran europeisk
rullkedja 20B-1. Finns i simplex,
och duplexutférande.

T4

O O) O) O

32

35.5

38.1

Grundmatten ar fran europeisk
rullkedja 24B-1. Finns i simplex,
duplex och triplexutférande.

15

o oo OY .-

50,8

Grundmatten &r fran europeisk
rullkedja 32B-1. Finns i simplex-
utférande.

Finns Gven med invandig bredd
19,6 och 17,02 mm.

T6

73

50,8

Grundmatten &r fran europeisk
rullkedja 32B-1. Finns i simplex-
utférande.

Finns Gven med invandig bredd
19,6 och 17,02 mm.
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O
Uni-Chain Slighl

Jens S. Transmission representerar uni-chain som ar en produktsortiment alltid erbjuda véra kunder den mest gynn-
varldsledande tillverkare av latta transportérkedjor och flexib- samma I8sningen. Tillverkningen sker i fyra stycken separa-
la moduluppbyggda plastband. Jens S. kan genom uni-chain ta fabriker i Vejle (Danmark) och en fabrik placerad i USA.
erbjuda ett av varldens bredaste produktutbud i form av ked-
jor, band och de flesta nédvéndiga tillbehdr. Med &ver 30

Fér mer information begdr vért kompletta produktprogram.
ars branscherfarenhet och ledande innovationer kan detta
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Materialkvaliteter

Stalkedjor
De flesta stdlkedjor kan fas i tre olika materialkvaliteter:

Austenitiskt rostfritt stal

med 18% Cr och 8% Ni.

DIN 1,4301 = AISI 304 = SS 2332/2333.

AISI 304 &r omagnetiskt* och har en hag korro-
sionsbestandighet i oxiderande miljer.

*En viss magnetism uppstdr vid kallbearbetning (till-
verkning av kedjan) .

Rekommenderat temperaturomréde -70 till +340°C.

Ferritiskt rostfritt stal

med 17,5% Cr.

DIN 1,4016 = AlSI 430 = SS 2320.

AISI 430 &r et slitstarkt material och ekonomiskt dé
kraven pa korrosionsbestandighet inte ar lika héga

som for AISI 304.

Rekommenderat temperaturomrade -70 till +430°C.

Specialhardat kolstal

Ett specialhardat kolstal med 0,45% kolhalt. Stalet har
en hardhet p& 36-42 HRC.

Rekommenderat temperaturomrade -70 till +430°C.

Plastkedjor

Plastkedjor kan fés i en méngd olika material beroen-
de pd vilka krav som stdlls p& installationen och omgiv-
ningen.

Standardmaterial - Acetal
Acetal &r en termoplast som lémpar sig vél i de flesta
applikationer. Acetal &r det vanligaste materialet for
denna typ av produkter och har féljande egenskaper:
- Utmarkt kombination av seghet, styvhet, utmatt-
nings-, héllfasthets- och krypresistens.
- God fukt och kemikalieresistens.
- Bra friktions- och slitegenskaper
- Rekommenderat temperaturomréde -40 fill +90°C.

Acetal finns i tre olika utfdranden.
- D-Acetal med sjalvsmarjande fillsatser.
- LF-Acetal med férbattrade sjalvsmérjande fillsatser.
- SLF-Acetal med sjalvsmarjande tillsatser for lagsta
méjliga friktion.

LF- och SLF-Acetal lédmpar sig speciellt fér snabbgaende

och osmorda transportérer. Tillsatserna bidrar @ven till
en tystare gang.

88
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Specialmaterial

Glasfiberférstérkt polypropylen - AR
Kannetecknas av en mycket hég resistens mot kemikali-
er. Den begrdansade mekaniska styrkan hos polypropy-
len kompenseras i hdg grad av glasfiberférstérkningen.
Temperaturomrade +1 till +80°C.

Glasfiberforstarkt polyester - GR

Denna kombination har en extremt hég resistens mot
férslitning och varme.

Temperaturomrade -40 till +125°C.

Antistatiskt material - AS

Specialmaterial fér att undvika statisk elektricitet inom t
ex elektronikindustrin.

Temperaturomrade -40 fill +90°C.

Karbonatplast - PC

Kannetecknas av en extremt hdg slagseghet Gven vid
léga temperaturer.

Temperaturomrade -20 till +130°C.

Polyamid - PA66

Har bl a en hdg slitstyrka samt en hdg styvhet och
draghéllfasthet.

Temperaturomrade -40 fill +140°C.

Flamfoérdréjande polyamid - FR

Anvénds i brandfarliga miljder dér polyamiden verkar
flambegransande.

Temperaturomrade +1 till +104°C.

Polyvinylidenflouridplast - PVDF

Karaktdriseras av en extremt hdg resistens mot kemika-
lier. Den har éven en hég slitstyrka och goda friktionse-
genskaper.

Temperaturomrade -40 till +100°C.

Polyamid - PA6

Har en bra kombination av mekaniska och kemiska
egenskaper. Polyamid har @ven en hég resistens mot
dynamiska laster och slitage.

Temperaturomrade -40 till +120°C.
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Uni-Chain stalkedjor

LIl

Rakgaende Rakgaende Kurvgaende
810 /812 /815 800 / 802 / 805 881
Kurvgaende Kurvgaende Kurvgaende
e — D
881TAB Magnet Type 881 Super Flex
Typ Bredd Delning Till. belastning) Material
(tum) (mm) (N
810/812/815 21/4,21/2,25/8 38,1 4000/2250/2250 Kolstal/AlSI430/AISI304
23/4,3,31/4,31/2
4,41/2,6,71/2
800/802/805 71/2 38,1 6000/3500/3500 Kolstal/AlISI430/AISI304
S/SS881 31/4,31/4R,41/2,71/2 38,1 4000/2250/2250 Kolstal/AlISI430/AISI304
S/SS881TAB 31/4,31/4R, 41/2,71/2 38,1 4000/2250/2250 Kolstal/AlSI430/AISI304
S/SS Magnet type 31/4,41/2,71/2 38,1 4000/2250 Kolstal/AlSI430
S/SS881 Super Flex 31/4,31/4R, 41/2,7 1/2 38,1 4000/2250/2250 Kolstal/AlSI430/AISI304

Bredd (tum) Min. kurvradie (mm)
31/4 457
3 1/4R 200
412 610
71/2 610

Kedijehjul levereras i olika standardutféranden. Standardmateri-
al &r stdl, rostfritt stal, gjutjarn och plast.

Glid- och styrlister tillverkas som standard samt i specialutféran-
den pé begdran.
For mer information kontakta Jens S. eller begar vért kompletta
Uni-Chain program.
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Uni-Chain stalkedjor

Kurvgéende

—~—

881 SUPER FLEX S

Kurvgéende

—

8811 SUPER FLEX

Kurvgéaende
-

8811

Kurvgéaende
—

4
LAl

Kurvgéende
-

8811TAB

881 1-typerna har en mer “stdngd” yta
an 881, vilket leder till en stabilare trans-
port av produkterna.

Super Flex-typerna har en specialdesig-
nad styrning pé undersidan vilket medfér
att kedjan alltid &ér plan mot underlaget i
kurvorna. Designen reducerar Gven vib-
rationer.

Super Flexkedjan kan lyftas i och ur styr-
listerna utan nagra verktyg eller hjalpme-
del. Det gor att rengdrningen blir mycket
enkel.

881 SUPER FLEX S

Typ Bredd Delning Till. belastning) Material
(tum) (mm) (N
S/SS Super Flex S 31/4,31/4R, 41/2 38,1 4000/2250/2250 Kolstal/AlSI430/AISI304
71/2
S/SS 8811 31/4,41/2,71/2 38,1 4000/2250/2250 Kolstal/AlISI430/AISI304
S/SS 8811TAB 31/4,41/2,71/2 38,1 4000/2250/2250 Kolstal/AlISI430/AISI304
S/SS 8811 Super Flex 31/4,41/2,71/2 38,1 4000/2250/2250 Kolstal/AlSI430/AISI304
S/SS 8811 Super Flex S 31/4,41/2,71/2 38,1 4000/2250/2250 Kolstal/AISI430/AISI304

90
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Bredd (tum) Min. kurvradie (mm) Kedijehjul levereras i olika standardutféranden och standardma-
31/4 457 terial &r stal, rostfritt stal, gjutjarn och plast.
Glid- och styrlister tillverkas som standard samt i specialutféran-
3 1/4R 200 den pé begdran.
41/2 610 For mer information kontakta Jens S. eller begar vart kompletta
71/2 610 Uni-Chain program.




Uni-Chain plastkedijor

@
Siigl]

Rakgdende Rakgdaende Kurvgaende
— - —
820 / 831 821 879 / 880
Kurvgéaende Kurvgéende
- —
Alla dessa typer levereras som standard
med pinnar i rostfritt 18/8 CrNi-stdl,
men kan levereras med pinnar avplast.
879/880-typerna levereras dven med
underliggande tabbar som standard.
(Samma text som tidigare om super flex-
serien se stalkedjorna)
880TABRT 880 Super Flex
Typ Bredd Delning | Till. belastning* |  Standard Bredd | Min. kurvradie
(tum) (mm) (N) material (tum) (mm)

820/831 21/2,31/4,31/2, 38,1mm 2000,/2000 Acetal-D,-LF,-SLF 21/2 457

820 plattjocklek 4mm, 4,41/2,6,71/2 2 1/2R 200

831 har 5mm.

| dvrigt ér de lika 31/4 457

821 71/2,10,12 38,Imm | 3000 Acetal D, LF-SLF 31/4R 200

879/880 2 1/2,2 1/2R(880), 38,1mm 2250/2250 Acetal-D AF-SLF 3 1/4RT 200

879 plattjocklek 5mm, 31/4,3 1/4R, 41/2, 41/2 610

880 har 4mm. 41/2R, 7 1/2

| dvrigt ér de lika 41/2R 200

88OTABRT 31/4RT, 4 1/2RT 38,Imm | 2250 AcetalD,LF-SLF 4 1/2RT 200

Kan drivas horisontellt 71/2 610

880 Super Flex 21/4,31/4,31/2, 38,1mm 2250 Acetal-D,-LF-SLF

41/2,71/2

*Galler for Acetal i rumstemperatur(+20°C).
Kedjehijulen levereras i olika standardutféranden. Kedjorna kan levereras i olika specialmaterial, se sidan 87.
Glid- och styrlister tillverkas som standard, samt i specialutféranden p& begdran.

Fér mer information kontakta Jens S. eller begar vart kompletta Uni-Chain program.
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Uni-Chain plastkedijor

@
LAl

Kurvgaende Kurvgaende Kurvgaende
- — -
882 882 SC-TAB 982-SC
Kurvgéaende Rakgaende
— —
882 finns aven i TAB-utférande.
882 SC-TAB/982-SC é&r "safety chains”,
klamfria. 982 SC &r dessutom helt i plast
samt monteras utan pinnar. Den kan
darigenom monteras “pd plats” utan
ndgra speciella verktyg.
882Rib-Flex anvands tillsammans med
fingerplattor for att ge det transporterade
godset enkla och smidiga évergangar.
821 PRR finns aven i kurvgéende TAB-
utférande. Anvénds ndr gods ska acku-
muleras eller fér att sénka ackumuler-
ingstrycket for kénsliga produkter.
882Rib-Flex 821 PRR
Typ Bredd Delning Till. belastning) Material
(tum) (mm)
882 41/2,71/2,10,12 38,1 4000 Acetal-D,-LF,-SLF
882 SC-TAB 41/2,71/2,10, 38,1 4000 Acetal-D,-LF,-SLF
Glasfiberfsrstarkt
982-SC 10 50 1000 Polypropylen (AR)
882 Rib-Flex 147,4mm 38,1 4000 Acetal-D,-LF,-SLF
821 PRR 71/2,10,12 38,1 3000 Acetal-D,-LF,-SLF
Bredd (tum) Min. kurvradie (mm) Kedjehjulen levereras i olika standardutféranden. Kedjorna kan
levereras i olika specialmaterial se sidan 87. Glid- och styrlister
4172 610 tillverkas som standard, samt i specialutféranden pd& begéran.
147,4 mm 610 For mer information kontakta Jens S. eller begdr vart kompletta
71/2 610 Uni-Chain program.
10 610
12 610
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Uni-Chain Snap-On kedjor LIl

Rakgdaende Rakgdaende Rakgdaende
—_— — b
843 SK 843 1873 ST
Kurvgéaende Kurvgéende
— g
Bredd Min. kurvradie
(tum) (mm)
11/4 315
11/2 315
2 315
21/4 356
21/2 356
31/4 356
41/2 356
6 457
71/2 457
10 457
12 457
1843 1873
Typ Bredd Delning Till. belastning) Material
(tum) (mm) (N
843/843SS 13/8,17/16,13/4
2,21/2,31/4 12,7 2000/1500 Acetal-D,-LF,-SLF och PC
SK843/SK843SS 13/8,2 12,7 2000/1500 Acetal-D,-LF,-SLF och PC
1873 ST/1873 STSS 31/4,41/2,6 19,05 4000/2000 Acetal-D,-LF,-SLF och PC
1843/1843SS 11/4,11/2,2,31/4 12,7 2000 Acetal-D,-LF,-SLF och PC
1873/1873 SS 21/4,21/2,31/4,41/2, 19,05 4000/2000 Acetal-D,-LF,-SLF och PC
6,71/2,10,12

Snap-On kedjorna har i grunden en standardrullkedja med férléingda pinnar. Plastclipset monteras dver pinnarna med hand-
kraft. Dessa kedjor lampar sig vél vid héga hastigheter och speciellt i férpackningsindustrin. Kedjorna kan drivas med stan-
dardkedjehijul. Fér fler varianter kontakta Jens S.

Rullkedjorna finns bade i normalstdl samt rostfritt.
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Uni-Chain Kardankedjor i plast Siligl

B —— B R —
1700 1701 1702
— - —
1702M 1702H 1703
— — g
1704 2500 2600-C
Typ Delning Bredd Hajd Min kurvradie Till. belastn. * Standardmaterial
(mm) (mm) (mm) (mm) (N)
1700 50,0 55 24,0 150 4000 Acetal D, -LF, -SLF
1701 50,0 52,4 25,0 150 4000 Acetal-D, -LF, -SLF
1702 50,0 53,3 25,0 150 4000 Acetal-D, -LF, -SLF
1702M 50,0 53,3 25,0 150 4000 Acetal D, -LF, -SLF
1702H 50,0 98,0 35,0 150 4000 Acetal-D, -LF, -SLF
1703 50,0 53,3 25,0 150 3000 Acetal-D, -LF, -SLF
1704 50,0 53,0 23,9 137.,5 4000 Acetal D, -LF, -SLF
2500 63,5 44,0 40,0 600 7500 Acetal-D, -LF, -SLF
2600-C 63,5 42,0 28,4 600 6000 Acetal-D, -LF, -SLF

* Galler for Acetal i rumstemperatur (+20°C)
Vissa av dessa kedjor finns Gven i TAB-utfrande. Nitarna &r tillverkade i rostfritt18/8 CrNi-stal. Kedjehjulen levereras i olika

standardutférande. Standardmaterial &r stdl. rostfritt stal och plast. Glid- och styrlister tillverkas som standard. Fér mer informa-
tion kontakta Jens S. eller begar kompletta Uni-Chain program.
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Uni-Chain Kardankedjor i plast

4
Siigl]

— e -
2600-O** 2600TAB-O-M 2700
- — ——
2700H 2700LH 1400**
P — P
2800** 3000 NH78 Rakgdende
**Finns dven i TAB-utférande.
Typ Delning Bredd Hajd Min kurvradie | Till. belastn. * Standardmaterial
(mm) (mm) (mm) (mm) (N)
2600-0 63,5 42,0 28,4 600 6000 Acetal D, -LF, -SLF
2600TAB-O-M 63,5 42,0 28,4 600 6000 Acetal-D, -LF, -SLF
2700 70,0 110 45.0 600 11000 AcetalD, -LF, -SLF
2700H 70,0 110 56,4 600 11000 AcetalD, F, -SLF
2700LH 70,0 110 65,9 600 11000 Acetal-D, -LF, -SLF
1400 82,5 50,0 38,0 450 8000 Acetal D, -LF, -SLF
2800 82,5 50,0 37,3 500 6000 Acetal D, -LF, -SLF
3000 80,1 200 52,0 600 11000 Acetal-D, -LF, -SLF
NH78 66,3 74 28,6 e 8000 Acetal D, -LF, -SLF

* Gdller for Acetal i rumstemperatur (+20°C)

Dessa kedjor finns d@ven i TAB-utférande. Nitarna ér tillverkade i rostfritt18/8 CrNi-stél. Kedjehjulen levereras i olika standar-
dutférande. Standardmaterial &r stdl, rostfritt stél och plast. Glid- och styrlister tillverkas som standard. Fér mer information
kontakta Jens S. eller begar kompletta Uni-Chain program.
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Cylindriska kugghjul med nav och utan nav

Material: C45
Pressvinkel: 20°
Andra material
eller utforande
pa forfragan.

Med nav
..... 7
S8 B T e = ﬂl S
B
A
Utan nav
B

Kuggbredd B

Modul 1 =15 mm
Modul 1,5 =17 mm
Modul 2 =20 mm
Modul 2,5 =25 mm
Navbredd A

Modul 1 =25 mm
Modul 1,5 =30 mm
Modul 2 =35 mm
Modul 2,5 =40 mm

96

Modul 1 Modul 1,5 Modul 2 Modul 2,5
Z | Dy | Do | Dn d [ Dy [ Do | Dn| d | Dy | Do | Dn | d | Dy | Do | Dn | d
12 14 12 9 [ 21,0 18,0 14 8 28 24 18 10 | 350 30,0| 22 10
13 15 13 10 6 |225]195 15 8 30 26 20 10 [37,5|325]| 25 10
14 16 14 11 6 | 24,0 21,0 17 8 32 28 22 10 | 40,0 | 350 | 28 10
15 17 15 12 ) 2551225 18 8 34 30 24 10 | 42,5 | 37,5| 30 10
16 18 16 13 6 12701240 19 8 36 32 25 10 [ 450 | 400] 32 12
17 19 17 14 8 28,5 | 25,5 20 8 38 34 25 10 | 47,5 | 42,5| 35 12
18 20 18 15 8 [300[270]| 20 8 40 36 25 10 | 50,0 | 45,0| 35 12
19 21 19 15 8 |31,5]285| 20 8 42 38 25 10 | 52,5 | 47,5| 35 12
20 22 20 16 8 [330[300]| 25 8 44 | 40 30 10 | 55,0 | 50,0 | 40 12
21 23 21 16 8 |345(31,5| 25 10 | 46 | 42 30 12 | 57,5 52,5| 40 14
22 24 22 18 8 36,0 | 33,0 25 10 48 44 30 12 | 60,0 | 55,0 | 45 14
23 25 23 18 8 [375[345| 25 10 | 50 | 46 30 12 | 62,5|57,5| 45 14
24 26 24 20 10 | 39,0360 | 25 10 | 52 48 35 12 | 65,0 | 60,0 | 45 14
25 27 25 20 10 | 40,5 | 37,5 25 10 54 50 35 12 | 67,5 62,5| 50 14
26 28 26 20 10 | 42,0[390| 30 12 56 52 40 12 | 70,0 | 65,0| 50 14
27 29 27 20 10 | 43,5 | 40,5 30 12 58 54 40 12 | 72,5 | 67,5| 50 14
28 30 28 20 10 | 45,0 (42,0 | 30 12 60 56 40 12 | 75,0 70,0| 50 14
29 31 29 20 10 | 46,5 | 43,5 30 12 62 58 40 14 77,5|725| 50 14
30 32 30 20 10 | 48,0 [ 450 | 30 12 64 60 40 14 | 80,0|750]| 55 14
31 33 31 25 10 | 49,51465| 35 12 66 62 45 14 | 825|775| 55 15
32 34 32 25 10 | 51,0 (48,0 | 35 12 68 64 45 14 | 850 800| 55 15
88 35 33 25 10 | 52,5495 | 35 12 70 66 45 14 | 87,5| 82,5 55 15
34 36 34 25 10 | 54,0 | 51,0 35 12 72 68 45 14 | 90,0 | 85,0| 55 15
35 37 35 25 10 | 55,5 | 52,5 35 12 74 70 45 14 | 92,5| 87,5| 60 15
36 38 36 25 10 | 57,0540 | 35 12 76 72 45 14 1 950] 90,0| 60 15
37 39 37 25 10 | 58,5 | 55,5 40 12 78 74 50 14 | 97,5 92,5| 60 15
38 40 38 25 10 | 60,0 | 57,0 | 40 12 80 76 50 14 1100,0| 95,0 | 60 15
39 41 39 25 10 | 61,5] 58,5 40 12 82 78 50 14 1102,5 97,5| 60 15
40 42 40 25 10 | 63,0 (60,0 | 40 12 84 80 50 14 [105,0{100,0| 70 15
41 43 41 30 10 | 64,5 61,5 | 40 12 86 82 55 15 1107,51102,5| 70 15
42 44 42 30 10 | 66,0 | 63,0 | 50 12 88 84 55 15 [110,0{105,0| 70 15
43 45 43 30 10 | 67,5 | 64,5 | 50 12 90 86 55 15 |112,5|107,5| 70 15
44 46 44 30 10 | 69,0 | 66,0 | 50 12 92 88 60 15 [115,0{110,0| 70 15
45 47 45 30 10 | 70,5 | 67,5 | 50 12 94 90 60 16 |117,51112,5| 70 15
46 48 46 30 10 | 72,0 | 69,0 | 50 14 96 92 60 15 |120,0|1115,01 70 20
47 49 47 30 10 [ 73,5(70,5| 50 14 98 94 70 15 [122,5|117,5| 80 20
48 50 48 30 10 | 75,0(72,0| 50 14 | 100 | 96 70 16 [125,0{120,0| 80 20
49 51 49 30 10 | 76,5735 | 50 14 | 102 | 98 70 15 [127,5|122,5| 80 20
50 52 50 30 12 | 78,0750 | 50 14 | 104 | 100 | 70 16 |130,0|125,0| 80 20
Sl 53 51 40 12 | 79,5 176,5 60 14 | 106 | 102 70 15 [132,5[127,5| 80 20
52 54 52 40 12 | 81,0780 | 60 14 | 108 | 104 | 70 15 [135,0{130,0| 90 20
58 55 53 40 12 | 82,5|79,5 60 14 | 110 | 106 70 15 |137,5|132,5| 90 20
54 56 54 40 12 | 84,0 (81,0 | 60 14 | 112 | 108 | 70 15 [155,0/150,0| 100 | 20
55 57 55 40 12 | 855(825| 60 14 | 114 | 110 | 70 15 1142,5|137,5| 90 20
56 58 56 40 12 [ 87,0840 | 60 15 | 116 | 112 70 15 |145,0/140,0] 100 | 20
57 59 57 40 12 | 88,5(855 | 60 15 | 118 | 114 | 70 15 |147,5|1142,5| 100 | 20
58 60 58 40 12 | 90,0 |87,0| 60 15 | 120 | 116 70 15 |150,0|145,0| 100 | 20
59 61 59 40 12 | 91,5 88,5 60 15 | 122 | 118 70 15 |152,5|147,5| 100 | 20
60 62 60 40 12 | 93,0 90,0 | 60 15 | 124 | 120 | 70 15 |155,0{150,0| 100 | 20
61 63 61 50 12 [ 94,5[91,5 70 15 | 126 | 122 80 15 - - -
62 64 62 50 12 | 96,0 93,0 70 15 | 128 | 124 | 80 15
63 65 63 50 12 | 97,5 94,5 70 15 | 130 | 126 80 15
64 66 64 50 12 | 99,0 (96,0 | 70 15 | 132 | 128 80 15 - - -
65 67 65 50 12 |100,5| 97,5 | 70 15 | 134 | 130 | 80 15 |167,5|162,5 20
66 68 66 50 12 |102,0{ 990 70 15 | 136 | 132 80 15 - -
67 69 67 50 12 1103,5/100,5| 70 15 | 138 | 134 | 80 15
68 70 68 50 12 [105,0{102,0f 70 15 | 140 | 136 | 80 15
69 71 69 50 12 |106,5(103,5| 70 15 | 142 | 138 80 15 - - -
70 72 70 50 12 |108,0/105,0| 70 15 | 144 | 140 80 15 [180,0|175,0 20
72 74 72 - 12 |[111,0[{108,0 15 | 148 | 144 - 15 [185,0/180,0 20
75 77 75 - 12 |115,5|112,5 15 | 154 | 150 - 20 |192,5|187,5 20
76 78 76 - 12 |117,0{114,0 15 | 156 | 152 - 20 |195,0|190,0 20
80 82 80 - 12 1123,0{120,0 15 | 164 | 160 - 20 |205,0|200,0 25
85 87 85 - 12 |130,5|127,5 15 | 174 | 170 - 20 [217,5(212,5 25
90 92 90 - 12 |138,0[135,0 15 | 184 | 180 - 20 [230,0(225,0 25
95 97 95 - 12 |145,5|142,5 15 | 194 | 190 - 20 [242,5237,5 25
100 102 | 100 - 12 [153,0{150,0 15 | 204 | 200 - 20 [255,0]250,0 25
110 112 | 110 - 12 |168,0{165,0 15 | 224 | 220 - 20 |280,0|275,0 25
114 116 | 114 - 12 [174,0{171,0 15 | 232 | 228 - 20 [290,0|285,0 25
120 122 | 120 - 12 [183,0{180,0 15 | 244 | 240 - 20 1305,0]300,0 25
127 129 | 127 - 12 |193,5|190,5 15 | 258 | 254 - 20 [322,5(317,5 25
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Cylindriska kugghjul med nav och utan nav

Material: C45
Pressvinkel: 20°
Andra material
eller utforanden
pa forfragan.

Oy

Dy
Do

Uta nav

R — -

Kuggbredd B

Modul 3 =30 mm
Modul 4 = 40 mm
Modul 5 =50 mm
Modul 6 = 60 mm
Navbredd A

Modul 3 =50 mm
Modul 4 = 60 mm
Modul 5 =75 mm
Modul 6 =80 mm

Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6

Z | Dy | Do | Dn d | Dy | Do | Dn| d | Dy | Do | Dn | d | Dy | Do | Dn | d
12 42 36 27 12 56 48 35 14 70 60 45 16 84 72 54 20
13 45 39 30 12 60 52 40 14 75 65 50 20 90 78 60 20
14 48 42 35 12 64 56 45 14 80 70 55 20 - - - -
15 51 45 35 12 68 60 45 14 85 75 60 20 | 102 90 70 20
16 54 48 38 14 72 64 50 15 90 80 65 20 | 108 | 96 75 20
17 57 51 42 14 76 68 50 15 95 85 70 20 - - - -
18 60 54 45 14 80 72 50 15 | 100 | 80 70 20 | 120 | 108 | 80 20
19 63 57 45 14 84 76 60 15 | 110 | 105 | 95 70 - - - -
20 66 60 45 14 88 80 60 15 | 110 | 100 | 80 20 | 132 | 120 | 90 20
21 69 63 45 15 92 84 70 15 | 115 | 105 80 20 - -

22 72 66 50 15 96 88 70 15 | 120 | 110 80 20 - -

23 75 69 50 15 | 100 | 92 75 20 | 125|115 | 90 20 - - - -
24 78 72 50 15 104 | 96 75 20 | 130 | 120 90 25 156 | 144 | 110 | 25
25 81 75 60 15 108 | 100 75 20 | 135 | 125 90 20 | 162 | 150 | 110 | 25
26 84 78 60 15 | 112 | 104 75 20 | 140 | 130 | 100 | 20 - - -

27 87 81 60 15 116 | 108 75 20 | 145 | 135 | 100 | 20 - - -
28 90 84 60 15 | 120 | 112 75 20 | 150 | 140 | 100 | 25 | 180 | 168 25
29 93 87 60 15 124 | 116 75 20 | 155 | 145 | 110 | 25 - - -
30 96 90 60 15 | 128 | 120 75 20 | 160 | 150 | 110 | 25 | 192 | 180 25
31 99 93 60 15 132 | 124 80 20 - - - - - - -
32 | 102 | 96 70 15 | 136 | 128 80 20 | 170 | 160 25 | 204 | 192 25
33 | 105 | 99 70 15 | 140 | 132 80 20

34 | 108 | 102 | 70 15 144 | 136 80 20 - - -

35 | 111 | 105 | 70 15 | 148 | 140 80 20 | 185 | 175 25 | 222 | 210 25
36 114 | 108 | 70 20 | 152 | 144 80 25

37 | 117 | 111 70 20 - - - - - -

38 | 120 | 114 | 80 20 | 160 | 152 25 | 200 | 190 25 | 240 | 228 25
39 | 123 | 117 | 80 20 - - - - - -

40 | 126 | 120 | 80 20 | 168 | 160 25 | 210 | 200 25 | 252 | 240 25
41 129 | 123 80 20

42 | 132 | 126 | 80 20

43 | 135 | 129 | 80 20

44 | 138 | 132 | 90 20

45 | 141 | 135 | 90 20 | 188 | 180 25 | 235 | 225 25

46 | 144 | 138 | 90 20

47 | 147 | 141 | 100 | 20

48 150 | 144 | 100 20 | 200 | 192 25 | 250 | 240 25

50 | 156 | 150 - 20 | 208 | 200 25 | 260 | 250 30

52 | 162 | 156 20 | 216 | 208 25 | 270 | 260 30

59 171 | 165 20 | 228 | 220 25 | 285 | 275 30

57 | 177 | 171 20 | 236 | 228 25 | 295 | 285 30

60 | 186 | 180 20 | 248 | 240 25 | 310 | 300 30

65 | 201 | 195 20 | 268 | 260 25 | 335 | 325 30

70 | 216 | 210 25 | 288 | 280 25 | 360 | 350 30

72 | 222 | 216 25 - - - - - -

75 | 231 | 225 25 | 308 | 300 25 | 385 | 375 30

76 | 234 | 228 25 | 312 | 304 30 | 390 | 380 30

80 | 246 | 240 25 | 328 | 320 30 | 410 | 400 30

85 | 261 | 255 25 | 348 | 340 30 | 435 | 425 30

90 | 276 | 270 25 | 368 | 360 30 | 460 | 450 30

95 | 291 | 285 25 | 388 | 380 30 | 485 | 475 30
100 | 306 | 300 25 | 408 | 400 30 | 510 | 500 30
110 | 336 | 320 25 | 448 | 440 30 | 560 | 550 30

114 | 348 | 342 30 | 464 | 456 30 | 580 | 570 30
120 | 366 | 360 30
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Kuggstdanger

Toleransen &ver en delning &r +/- 20pm
Toleransen ver 500mm delning &r +/- 30pm
Kvalitetsgraden ar enligt DIN 3962/63/67 i klass 8-9.

Kuggstangens dndar &r bearbetade fér [5pande montering (i standardlédngder).

Art Dimension b x h

nr Modul b h ho L kg
KSM1-2 1 15 15 14,0 1998 3,1
KSM1,5-2 1,5 17 17 15,5 1998 3,8
KSM2-2 2 20 20 18,0 1998 5,1
KSM2,5-2 2,5 25 25 22,5 2002,8 7.4
KSM3-2 3 30 30 27,0 1998 11,5
KSM4-2 4 40 40 36,0 1998 20,4
KSM5-2 5 50 50 45,0 1998 29,4
KSM6-2 6 60 60 54,0 1998 50,2

Material C 45

Pressvinkel 20°
Andra material eller utféranden pé forfragan.
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Rakskurna koniska kugghijul

Utvaxling 1:1

Qm
A .
ilm ¢ ¥
/ 4 ‘
N
dodga T~ 1 S
7N
' £
| <}
| £
|
Df
Dm
Pressvinkel 20° do
Material C45 da
Tolerans Qm
m VA do da Dm Df B Lm A Qm min max
16 16 17 12 4 4 7 12 17 0,020 0,020
18 18 19 14 4 4 7 12 18 0,020 0,020
20 20 21 16 4 4,5 8 14 20 0,020 0,020
1 22 22 23 18 5 5 8 14 21 0,020 0,020
25 25 26 20 5 5,5 8 15 23 0,020 0,020
28 28 29 20 5 6 9 18 27 0,020 0,020
32 32 33 22 5 7 12 20 31 0,020 0,020
16 24 25,5 18 6 55 10 18 25 0,020 0,020
18 27 28,5 20 8 6 12 20 29 0,020 0,020
20 30 31,5 22 8 6,5 12 21 31 0,020 0,020
1,5 22 33 34,5 24 8 7 12 22 33 0,020 0,020
25 37,5 39 28 8 8 13,5 25 37 0,030 0,030
28 42 43,5 30 12 % 14 27 41 0,030 0,030
32 48 49,5 36 12 10 16 30 46 0,030 0,030
16 32 34 24 8 7 14 24 34 0,020 0,020
18 36 38 28 8 7,5 15 25 37 0,030 0,030
20 40 42 28 8 8 15 25 38 0,030 0,030
2 22 44 46 30 12 9 16 28 43 0,030 0,030
25 50 52 32 12 11 16 30 46 0,030 0,030
28 56 58 36 12 12 18 34 53 0,030 0,030
32 64 66 40 14 13 20 38 60 0,030 0,030
16 40 43 30 12 8 14 26 39 0,030 0,030
18 45 48 34 12 % 15 28 43 0,030 0,030
20 50 53 35 12 10 18 32 49 0,030 0,030
2,5 22 55 58 42 14 11 18 34 52 0,030 0,030
25 62,5 65,5 46 14 12 20 35 56 0,030 0,030
28 70 73 48 14 14 22 40 64 0,030 0,030
32 80 83 52 16 16 22 44 71 0,030 0,030

Andra material eller utférande pé férfragan
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Rakskurna koniska kugghijul

Utvaxling 1:1

Qm
A '
s
Lm &
Ve
-~
o g ——H ——
D=
1 AN |
Y | \> §
AN
' £
|
. D
Pressvinkel 20° o
Material C45 do
da
Tolerans Qm
m Z do da Dm Df B Lm A S Qm min max
16 48 51,5 36 12 12 16 32 4 46 0,030 | 0,030
18 54 57,5 40 14 14 18 36 4 52 -0,030 | 0,030
20 60 63,5 45 14 16 20 38 4 55 -0,030 | 0,030
3 22 66 69,5 50 16 16 20 38 4 58 -0,030 | 0,030
25 75 78,5 50 16 16 24 45 4 70 0,030 | 0,030
28 84 87,5 55 18 18 25 48 4 76 -0,030 | 0,030
32 96 99,5 66 20 20 25 50 4 82 -0,040 | 0,040
16 56 60 40 16 14 18 35 5 52 0,030 | 0,030
18 63 67 45 16 16 18 38 5 57 -0,030 | 0,030
20 70 74 50 16 18 22 44 5 65 -0,030 | 0,030
3,5 22 77 81 55 20 20 22 46 5 69 -0,030 | 0,030
25 87,5 91,5 60 20 20 25 48 5 76 0,040 | 0,040
28 98 102 65 20 22 25 50 5 82 -0,040 | 0,040
32 112 116 75 20 25 25 55 5 92 -0,040 | 0,040
16 64 69 48 16 15 25 45 6 65 0,030 | 0,030
18 72 77 55 16 18 25,5 50 o) 71 -0,030 | 0,030
20 80 85 60 18 20 27 50 o) 74 -0,030 | 0,030
4 22 88 93 62 20 22 27 55 6 82 0,040 | 0,040
25 100 105 70 20 24 25 55 6 86 0,040 | 0,040
28 112 117 80 20 26 25 55 o) 91 -0,040 | 0,040
32 128 133 Q90 20 28 30 60 6 102 -0,040 | 0,040
16 80 86 60 20 18 25 50 7 75 0,030 | 0,030
18 90 96 63 20 20 30 55 7 83 -0,040 | 0,040
20 100 106 70 20 22 30 60 7 92 -0,040 | 0,040
5 22 110 116 80 20 24 30 60 7 96 0,040 | 0,040
25 125 131 85 20 28 35 70 7 110 0,040 | 0,040
28 140 146 90 20 30 38 75 7 121 -0,040 | 0,040
32 160 166 100 20 32 45 85 7 140 -0,040 | 0,040

Andra material eller utférande pé férfragan
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Rakskurna koniska kugghijul

Utvaxling 1:2

Pressvinkel 20°

Qm

Material C45

Tolerans Qm

m VA do da Dm Df B Lm A Qm min max
1 16 16 18 12 4 o) 5 12 22 0,020 | 0,020
32 32 32 18 5 6 10 18 23 0,020 | 0,020
1,5 16 24 27 18 8 10 10,5 22 36 0,030 | 0,030
32 48 48 30 8 10 14 25 32 0,030 | 0,030
2 16 32 36 24 8 12 11 25 45 0,030 | 0,030
32 64 64,5 36 12 12 13 28 38 0,030 | 0,030
2,5 16 40 45,5 32 12 15 15 32 58 0,030 | 0,030
32 80 80,5 48 16 15 18 38 50 0,030 | 0,030
3 16 48 55 36 15 18 14 35 65 0,040 | 0,040
32 96 97 60 15 18 20 40 55 0,040 | 0,040
3,5 16 56 64 42 15 22 18 42 77 0,040 | 0,040
32 112 113 70 20 22 22 45 62 0,040 | 0,040
4 16 64 73 48 16 24 20 45 86 0,040 | 0,040
32 128 129 80 20 24 25 50 70 0,040 | 0,040
5 16 80 91 56 20 30 25 60 111 0,040 | 0,040
32 60 161 100 20 30 30 60 85 0,040 | 0,040

Andra material eller utférande pé férfragan
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Rakskurna koniska kugghijul

Utvaxling 1:3

Qm :

A 1

I i

j— :

— . [

ool Elwl X _ ____ ___.>‘\.__7__<_<_,
o|9|a 0( . B )
e T A
b 1 | iy S w g
/ | R 4°
A i / Sl

Df

Pressvinkel 20° Dm

Material C45 do

da
Tolerans Qm
m Z do da Dm Df B Lm A S Qm min max
1 16 16 18,5 12 4 8 7.3 16 - 32 0,030 | 0,030
48 48 48 26 8 8 12 22 2,5 27 0,030 | 0,030
1,5 16 24 28 18 8 10 9 20 - 46 0,040 | 0,040
48 72 72 46 12 10 14 25 3 34 0,040 | 0,040
2 16 32 37 25 10 14 12,8 28 - 62 40,040 | 0,040
48 96 96 55 16 14 17 32 4 43 0,040 | 0,040
2,5 16 40 46,5 32 12 18 15,6 35 - 77 0,050 | 0,050
48 120 120 70 20 18 20 40 5 54 0,050 | 0,050
3 16 48 56 38 14 22 16,3 40 3 90 0,050 | 0,050
48 144 144 80 20 22 20 45 6 61 0,050 | 0,050
3,5 16 56 65 48 16 25 18,6 45 3 104 0,050 | 0,050
48 168 168 90 20 25 25 50 7 69 0,050 | 0,050
4 16 64 74,5 52 20 28 18 48 4 116 0,060 | 0,060
48 192 192 100 20 28 25 55 7 77 0,060 | 0,060
5 16 80 93 63 20 35 27 65 4 150 0,060 | 0,060
48 240 240 140 20 35 30 65 9 92 0,060 | 0,060

Andra material eller utférande pa férfrégan
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Rakskurna koniska kugghijul

Utvaxling 1:4

Y 1
4S |
Lm !
—— - |
o| o| Ej*= _____.,.._.-_,>|\._______-__
|| A Q] - ~ 2
” I o/ I €
X /72W <°
77t
|
Pressvinkel 20° DD,:
Material C45 do
da
Tolerans Qm
m Z do da Dm Df B Lm A S Qm min max
1 16 16 18,5 14 4 10 7,75 18 - 40 -0,040 | 0,040
64 64 64 38 8 10 12 22 2,5 27 0,040 | 0,040
1,5 16 24 28 20 8 12 12,45 25 - 61 0,050 | 0,050
64 96 96 56 16 12 15 30 3 39 0,050 | 0,050
2 16 32 37,5 26 10 16 11,2 28 - 76 0,050 | 0,050
64 128 128 75 16 16 16 32 4 44 0,050 | 0,050
2,5 16 40 47 32 14 20 13,14 35 - 95 0,060 | 0,060
64 160 160 Q0 20 20 20 40 5 55 0,060 | 0,060
8 16 48 56,5 40 14 25 13 40 2 110 0,060 | 0,060
64 192 192 100 20 25 20 45 6 62 -0,060 | 0,060
3,5 16 56 66 48 16 28 15 45 3 128 0,070 | 0,070
64 224 224 120 20 28 30 60 7 80 0,070 | 0,070
4 16 64 75,5 52 20 32 20,5 55 3 150 0,070 | 0,070
64 256 256 140 20 32 35 70 8 Q4 0,070 | 0,070
5 16 80 95 65 20 36 22,1 60 4 184 -0,080 | 0,080
64 320 320 170 20 36 35 75 10 105 0,080 | 0,080

Andra material eller utférande pé férfragan
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Autogard Utférande 221

Detta utfrande har ett glidlager for montering
av remskiva, kedjehjul eller dylikt som monteras

med skruvférband till en medbringarplatta.

Montering f
med skruvar Avdragarhal
T -~ ;
o o w
- 3 = .
HE
V| x
T =
o x
38
Storlek [Max axel-| D E G H J K L M1 Moment-  |Massa J
hal S1 omréde Nm | kg kgm?
1 12,7 60,3 32,9 22,2 47,3 98,2 38,1 139,7 25,4 0,6 -28 1,1 0,00054
2 25 101,6 56,4 38,1 56,2 110,5 38,1 152,4 | 44,45 2,3-226 3,3 0,0045
3 38 127,0 79,4 50,8 74,9 139,5 52,4 2159 | 57,15 4,5-678 8,8 0,0137
4 50 158,8 107,9 71,4 | 117,5 190,4 75,0 287,3 77,8 28 - 1130 20,0 0,0450
5 76 215,9 152,4 101,6 | 148,5 246,7 100,0 368,3 114,3 40 - 2540 52,0 0,209
55 2) 100 266,7 177,8 152,0 [ 165,7 | 301,8 149,4 425,5 171,4 [1360-5650 | 90,0 0,739

1) Drivelement bearbetas till tolerans H7 (Storlek 1 H8)
2) Storlek 5S finns endast av typ AC och ACT

MINSTA KEDJEHJUL (TANDANTAL) ELLER KILREMSKIVA

AXELHALSDJUP N

Storlek | 06B 08B 10B 12B 16B | Minsta kilremskive- Storlek Matt Avdragarhdl ets
9.525 12.7 | 15.875 | 19.05 | 25.4 | diameter D (mm)3) N (mm) diameter (mm)
1 24 19 16 - - 44 1 50,8 6,75
2 38 29 23 21 16 67 2 66,7 8,3
8 46 35 29 25 19 80 3 88,9 13
4 - 43 35 30 23 109 4 127 17
5 57 46 39 30 149 S 165 21
55 70 56 48 36 230 58 190,5

3) Avser bottendiameter i kilremsspdret

MONTERING AV DRIVELEMENTET

Bearbeta drivelementet till press-passning fér glidlagret Pressa
in glidlagret i drivelementet. Montera av medbringarplattan
(F). Borra hél i drivelementet och anvénd det som borrjigg
for att borra skruvhdlen i medbringarplattan (yta F). Ganga
skruvhdlen. Rengér fére montering. Skruva fast drivelemntet.
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Jens S. torrlamellkoppling typ T

Jens S. torrlamellkoppling typ T anvands som Sver-
lastskydd tillsammans med kedjehjul eller remskiva.
Kopplingen ar mycket enkel att anvénda och ar ett till-
forlitligt skydd vid verlast.

Maskinens mekaniska komponenter som kan utséttas
for overlast skyddas genom att kedjehjulet/remskivan
slirar nar driffmomentet &verskrider kopplingens férin-
stallda varde. Slirmomentet installes genom att andra
fiaderkraften med hjalp av justermutter/skruv.

P& storlek 30, 40, 45, 65 och 85 instdlles slirmomen-
tet med justermutter for haknyckel som lases med las-
bricka.

Storlek 95 och stérre @r utrustade med 4 stycken
justerskruvar for installning av slirmomentet.
Kedjehjulets/remskivans hal bearbetas med tolerans
F8.

Max
Kopplingsstorlek | vridmoment | Antal A B C D D F G H
(Nm) fiadrar k7 Forborrad Max Max
T5/30 5 2 30 21 31 4.5 11 6 2.5 18 9
T10/30 10 2 30 21 31 4.5 11 o) 2.5 18 9
T15/40 15 1 40 26 28 7 14 7 3 22 8
T 28/40 28 2 40 26 28 7 14 7 3 22 8
T 40/40 40 3 40 26 28 7 14 7 3 22 8
T30/45 30 1 45 35 33 7 20 8 3 32 8.5
T55/45 55 2 45 35 33 7 20 8 3 32 8.5
T70/45 70 3 45 35 33 7 20 8 3 32 8.5
T70/65 70 1 65 45 50 10 22 13 4 36 16
T120/65 120 2 65 45 50 10 22 13 4 36 16
T130/85 130 1 85 52 55 15 25 15 4 42 17
T 240/85 240 2 85 52 55 15 25 15 4 42 17
T 190/95 190 1 95 60 66 15 35 15 4 52 17
T 340/95 340 2 95 60 66 15 35 15 4 52 17
T350/120 350 1 120 73 77 20 45 20 4 64 21
T650/120 650 2 120 73 77 20 45 20 4 64 21
T 650/140 650 1 140 90 86 20 60 20 5 85 23
T 1200/140 1200 2 140 90 86 20 60 20 5 85 23
T 1000/170 1000 1 170 100 93 28 65 20 4.8 Q0 26.5
T 1800/170 1800 2 170 100 93 28 65 20 4.8 Q90 26.5
T 2200/200 2200 24 200 120 105 35 80 25 5 110 27
T 4000/200 4000 24 200 120 105 35 80 25 5 110 27
T 3800/254 3800 32 254 140 120 48 Q0 29 5 125 33
T 6800/254 6800 32 254 140 120 48 Q0 29 5 125 33
T 5500/280 5500 32 280 170 120 48 120 29 5 155 33
T 10000/280 10000 32 280 170 120 48 120 29 5 155 33
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Bearbetning av kedjehjul/remskiva och bussning for torrlamellkoppling typ T
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Bearbetning av kedjehjul/remskiva

NN

L/

—_L

Bussningens ldngd =B + S + 1

Kopplingsstorlek Kedjehjulets/remskivans Kopplingsstorlek S
(ytterdiameter) innerdiameter (ytterdiameter) (mm)

30 21F8 30 2,5
40 26F8 40 - 45 3
45 35F8 65-85-95-120 3,7
65 45F8 140 - 170 - 200 - 254 - 280 4,7
85 52F8
]9250 ggi: B = bredd pd kedjehjul, se sid 49-51.
140 90F8
170 100F8
200 120F8
254 140F8
280 170F8
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VAST

Energigatan 10 B

434 37 KUNGSBACKA

Tel 0300-178 10
Fax 0300-178 12

Brdnnerigatan 5
263 37 HOGANAS
Tel 042-13 81 70
Fax 042-13 83 70

KOPENHAMN
Brogrenen 5
DK-2635 ISHO)

Tel +45 7013 8333
Fax +45 4373 1911

SYD

Stora Varvsgatan 1
211 19 MAIMO
Tel 040-93 95 70
Fax 040-93 95 72

OosLO
Enebakkveien 117
N-0680 OSLO

Tel +47 2306 0400
Fax +47 2306 0401

JENS S. TRANSMISSIONER AB
Koppargatan 9, Box 903, 601 19 NORRKOPING Tel: 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
WWW.jens-s.se

osT

Kanalvéigen 1A

194 61 UPPLANDS VASBY

Tel 08-754 93 00
Fax 08-754 93 50

HELSINGFORS

PL 95 (Puolarmetséinkuja 6 d)

FIN-02271 ESPOO
Tel +358 9 867 67 30

Fax +358 9 867 67 31

NORR

Regementsvigen 10
852 38 SUNDSVALL
Tel 060-56 68 07
Fax 060-12 30 10






