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ne en.

“Air Champ”

Luft vs Elektriskt styrda
lamellkopplingar
Termisk effekt

Fordelar med lufistyrda kopplingar
och bromsar

1.0
Luftstyrda kopplingar och bromsar &r inom Industrin det mest 9
populdra sattet att konrtollera och styra roterande rérelser. 8
Jamfart med elekiriskt styrda motsvarigheter erbjuder 7
pneumatiskt styrda kopplingar och bromsar féljande férdelar: 6
5
Effektivitet 4
Luft genererar inte lika mycket virme 3 0,56kw
vid utdragna inkopplingar/inbromsningar. 9
Som eft resultat av detta erbjuder pneumatiska :
Kopplingar och bromsar en bdttre N
momentdverféring och hégre termisk effekt. 0
152mm lamell  203mm lamell
Produktivitet .
Tack vare hégre termisk effekt, far pneumatiska 1000
Kopplingar och bromsar en langre livslangd. 900
Tack vare sin enkla design &r dom ocksé mindre 800
kénsliga for driftstrningar. 700
600
500
Ekonomi ‘3188
Pneumatiska kopplingar och bromsar blir under sin 200

livslangd betydligt billigare p g a aft det 100
ar jamforelsevis billigt att driva en kompressor.

Kopplingarna och bromsarnas delar ar ocksa 152mm lamell ~ 203mm lamell

mindre kdnsliga mot slitage, vilket resulterar i farre

reparationsavbrott och reservdelsdtgang.
100% kostnad for ny koppling

Miljo .

Alla friktionsmaterial som anvénds i “Air Champ” 80%

programmet ar asbestfria. 60%

Inga kemikalier vilka kan skada Ozon skiktet anvénds

i tillverkningen. 40%

50% AV NYPRIS
20%

20% AV NYPRIS

0%
EL Air Champ,

Storleksmassigt dverfor kopplingarna och brom-
sarna i "Air Champ” programmet stérre moment
och har en stdrre termisk effekt &n motsvarande
elekiriskt styrda produkter. Detta innebér battre
verkningsgrad, mindre underhdll vilket betyder
en totalt sett mera ekonomisk produkt.

Den hér katalogen innehéller en dversikt dver “Air Champ” programmet, flera modeller finns att tillgé.
Vid behov av ytterligare tekniska uppgifter, ritningar, andra typer av kopplingar eller bromsar, kontakta Jens S transmissioner.

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ”

INNEHALLSFORTECKNING

- Produktoversikt

Friktionskopplingar
- BW

-B-275

- F-450

- -600

- M-800

- H-1000

Tandkopplingar
-5H

- 5HP

- SHP-E

- 5HP-SP

- 5HP-SP-E

Sdkerhetskopplingar
- Funktion, beskrivning
- TL-A, TL-AE

Skivbromsar

- Bromsok typ 1000, 625 och TC, pneumatiskt aktiverad
- Bromsok typ DB, pneumatiskt aktiverade

- Bromsok typ BC, pneumatiskt aktiverade

- Bromsok typ BC, fj@dertrycksbroms

- Bromsok typ BD, pneumatiskt aktiverade

- Bromsok typ BD, fjcdertrycksbroms

- Bromsok typ SPC, pneumatiskt aktiverade

- Bromsok typ SPC, fiadertrycksbromsar

- Bromsskivor

Axelmonterade bromsar
- Serie S, pneumatiskt aktiverade
- Serie SSE, fjadertrycksbromsar

Koppling/broms enheter

- Oversikt

- FMCBE 70-14

-FMCB 130-19 och 130-24

- FMCB 7-28 och 7-38

- FMCB 8-38 och 8-42

- FMCBE 110-14, 130-19 och 130-24
- FMCBE 7-28 och 7-38

- FMCBE 8-38 och 8-42

- FMCBES 110-14, 130-19 och 130-24
- FMCBES 7-28 och 7-38

- FMCBES 8-38 och 8-42

Dimensionering/tekniska data

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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PRODUKTOVERSIKT

Fargkoder:

Kopplingar, bromsar & Koppl. bromsenheter:
Ljust indikerar stillestdnd under drift.

Mérkt indikerar rorelse under drift.

Trumbromsar och skivbromsar:

Ljust visar delar som &stadkommer bromskraft.
Mérkt visar bromsskiva.

INKOPPLAD

“Air Champ”

AV
A AN X'X' XXX"’ AA XXVX"’ AN

URKOPPLAD

Nexen tillverkar mer an 20 olika standardmodeller av kopp-
lingar, bromsar och koppling/broms enheter i badde metriskt
och tumutférande.

Nexen tillhandahaller ocksa olika typer av tillbehér och kon-
trollutrustningar fér att uppfylla era behov.

Alla Nexens produkter &r av hdgsta kvalite, och i en robust
och enkel konstruktion.

Illustrationerna av Air Champ programmet pa de féljande
sidorna visar en del av programmet och &r tankt att Sversikiligt
forklara produkternas funktion.

Friktionskopplingar

Enlamells sjalvjusterande kopplingar fér att monteras pé dri-
vande eller drivna axlar.

Moment upp till 330 Nm och med véarmeavledningsférméga
pda 312000 Joule. Max varvtal 3600 rpm.

Finns med fardigbearbetade axelhdl, férborrade eller i buss-
ningsutférande. Alla modeller anpassade fér flansmontage av
tex remskiva eller kedjehijul.

Anvénds for:

| och urkoppling

Kontrollerad acceleration
Indexeringsrorelser

Positionering
Reversering/tv&hastighetsdrifter
Banspd&nningskontroll
Overlastskydd/momentbegrénsning

Tandkopplingar

Tillverkas fér synkron eller flerldgesinkoppling.

Lamplig att anvanda tillsammans med flexibel axelkoppling
for axel/axel montage.

Kopplingar med flerlédgesinkoppling tillverkas i ppet (5H,
5HP) eller kapslat/tatat (SHP-E) utférande. Alla kopplingar ér
forberedda for flénsmontage av tex remskiva eller kedjehjul.
Kopplingarna finns fér moment upp till 3705 Nm, och klarar
varvtal upp till 4000 rpm.

4 JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ” PRODUKTOVERSIKT

URKOPPLAD

Tandkopplingar, fortsdtining

Tandkopplingar med synkron &terinkoppling finns i 8ppet utférnade
(5H-SP) och &r férberedda fér flansmontage.
Momentomréaden upp till 3705 Nm, och varvtal upp till 3700 rpm.

Tandkopplingar anvénds fér:
B Positionering

B Reversering/tvahastighetsdrifter
B | och urkoppling

URKOPPLAD

Overlastkopplingar | _—l_-_ s

Nexens sckerhetskopplingar ér 6verlastskydd som &r konstruerade
for att omdelbart koppla ur driften vid ett férinstallt vérde.
Urkopplingsmomentet éndras enklet genom att justera luftrycket.

Kopplingarna tillverkas i synkront utférande vilket garanterar att

inkoppling sker i samma lage dér kopplingen I&ste ut.
Overlastkopplingarna finns i &ppet och kapslat utférande.
Kopplingarna é&r férberedda for flansmontage av tex remskiva
eller kedjehjul men kan ocksé férses med flexibel axelkoppling
for axel/axel montage.

Tva styrsytem finns fardiga fér kopplingarna.

Anvands till: - -

B Positionering WD

B Overlastskydd
B | och urkoppling INKOPPLAD

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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PRODUKTOVERSIKT
INKOPPLAD
/

URKOPPLAD

“Air Champ”

Friktionsbromsar

Lagt masstroghetsmomnet hég viarmeavledningsférmaga samt
sjdlvjusterande friktionslameller gér den har bromsen idealsik
for manga applikationer.

Finns i en mdngd olika utféranden och har eft bussningssystem
som gér det majligt att enkelt anpassa bromsens axelhal fér att

passa.
Anvénds for:

Kontrollerad retardation
Indexeringsrérelser
Positionering
Banspdnningskontroll
Stopp eller hallbroms

Skivbromsar

| Air champ programmet finns 10 olika modeller av skivbrom-
sok, som antingen aktiveras genom lufttryck eller fiadertryck.
Dom flesta bromsok kan justeras fér olika skivtjocklekar.
Férdiga bromsskivor passande bromsoken finns naturligtvis
ocksd pd programmet.

Anvénds for:
B Kontrollerad retardation

B Banspdanningskontroll
B Stopp eller hallbroms

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ” PRODUKTOVERSIKT

Fiadertrycksbromsar

Fiagdertrycksbromsarna tillverkas i 12 olika utféranden med cylind-
riskt axelhal. En méngd “standard” axelhdl finns fardiga, och en
del modeller gér enkelt att kundanpassa fér rétt axelhal.

Anvands for:

B Stopp eller hallbroms
B Sakerhetsbroms N | |

o \il

URKOPPLAD

INKOPPLAD

Lﬁ| seoms

Flansmonterade koppling/broms enheter

Dessa enheter &r konstruerade for att monteras direkt p& vaxlar och
motorer med hjélp av standardflénsar.

| serien finns 6 modeller i ett ppet utférande, 7 modeller i kapslat B

utférande och 7 modeller i kapslat fiadertrycksutférande. ' i

Méilighet finns att kombinera enheterna med olika typer av flénsar, ] KOPPLING
monteringsfotter axel/halaxel mm. INKOPPLAD

Enheterna kan fés med olika typer av ytbehandling.

Anvénds fill:

B Kontrollerad acceleration

B Kontrollerad retardation

B Frekventa start stopp BROMS

B Indexeringsrorelser INKOPPLAD
KOPPLING
INKOPPLAD

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 7
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KOPPLINGAR

Friktionskopplingar

Friktionskopplingarna erbjuder féljande:

Statiskt Moment Nm

“Air Champ”

Friktionskopplingar fér flansmontage
Kopplingar med standard axelhal:

Typ Art. Max Axel- Kil Min. Varmeavl.  Vikt
) ) nr varvtal hal storlek axelinstick formaga
Statiskt moment upp till 330 Nm. rpm mm fran flanssidan Joule Kg
Max varvial upp till 3600 rpm. BW 950700 3600 15 5x5 38 7660 18
B-275 950705 3600 15 5x5 38 7660 1,8
Vérmeavledningsférméga upp fil F450 950050 3600 20 66 51 41000 47
312 000 Joule. L-600 950150 3600 25 7x8 64 81000 78
M-800 950250 1800 40 8x12 95 149000 17
. X . . . H-1000 950350 1800 50 9x 14 102 312000 28
Kopplingen finns i 6 olika utféranden:
6 olika modeller férberedda for
flansmontage och olika standard Férborrade kopplingar
axelhdl. Férborrade kopplingar levereras omonterade
Standard axelhdl frén 5 till 50 mm. Typ Art. Max For- Min. Vdrmeavl. Vikt
nr varvial borrning axelinstick formaga
. . fran flanssi | K
Férborrade kopplingar, 0-19 mm, pm mm ran flanssidan Joule 9
fér specialbearbetningar. F-450 950061 3600 0 51 41000 47
- ) L-600 950161 3600 13 64 81000 7,8
Typ BW ér utrustad med et axial- M-800 950261 1800 18 95 149000 17
lager och nav med enkelt kilspar fér 41000 950361 1800 19 102 312000 28
axiell rorelse.
Typ B-275 é&r utrustad med t&tat
radiallager och nav med evolvent
splinesférband fér axiell rérelse.
Moment i forhallande till lufttryck
B-275, BW, F-450 & L-600 M-800 & H-1000
360
48 L-600
H-1000
40 300
32 £ 240
Z
5
24 £ 180
G
F-450 1S
16 B-275 - 120
L — = / M-800
G
8 é | BW 2 ]
é// /
% /
0

Lufttryck Bar

Lufttryck bar

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ” KOPPLINGAR
BW for flansmontage - dimensioner i mm
= LD —_—
KL
LH
—T
4X90°
2X M4-0. LE— TI[TLK
oM STOPPSKRUVAR 1
KEY EEE i
i . |
N T e R e e iR AC
- \ - AE - - DA
i N (T 1t
< . | == I
0.125 BSPT LUFTANSLUTNING S— LG
ARTIKEL
NR AC AE AF DHW KIL KL LD LE LG LH LK M S T Nm
950700 73 25 30 15 5 16 89 3 13 13 5 63 M5 6 54
950705 73 25 30 15 5 16 89 3 13 13 5 63 M5 6 54

F-450, L600, M800 och H1000, for flainsmontage - dimensioner i mm

STOPP SKRUVAR LKL - LD
S2 2x90°
6 x LH1
ke o | "
LE — ’e
I ‘ =
N2 | .
N T =HlHesF-HH AC
AE p 1 -
IR BN R = — - 1
T2 — LG (URKOPPLAD)
LH2
LG1 ( MAX INKOPPLAD )
.250 BSPT LUFTANSLUTNING
ARTIKEL Stopp

TYP NR AC AE DW KL KL LD LE LG LGILHILH2 M1 M2 Ni® N2W S1 S2 T1 T2 Skruvar
F-450 950050 116 35 20 6SQ 27 121 6 34 36 26 31 7800 101,60 62 8887 M6 M5 15 5 M6
L-600 950150 154 47 25 8x7 35 141 6 41 43 31 39 90,00 13970 75 11427 M6 M5 16 2 M6
M-800 950250 205 67 40 12x8 43 186 10 46 50 42 58 120,00 16510 100 13967 M8 M6 19 16 M10
H-1000 950350 256 83 50 14x9 65 216 9 49 54 50 73 144,00 22860 120 180,31 M0 M6 37 3 M10

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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KOPPLINGAR “Air Champ”

Tandkopplingar serie 5H Tandkopplingar serie 5H for flansmontage, flerlagesinkoppling

Kopplingar med standard axelhal:
5H serien erbjuder:

Typ Art. Max Axel- Kilspar Antal Vikt
) nr varvtal hal bredd x djup tander
B Moment upp till 2000 Nm. rpm mm Kg
B Max varvial upp till 3700 rpm. 5H30 906703 3700 20 6x2,8 91 3,2
5H35 906802 3200 25 8x3,3 106 41
B 7 storlekar med standard axelhdl 5H40 906902 3000 30 8x3,3 122 5
fran 20 till 55 mm 5H45 907002 3000 35 10x3,3 137 7
' 5H50 907103 3000 40 12x3,3 152 8,1
e 5H60 907202 2400 45 14x3,8 183 13
B Alla storlekar finns i férborrat 5H70 907302 2000 55 16x43 214 18

utférande.

B Positivt ingrepp med manga inkopp- . .
lingsméjligheter. Forborrade kopplingar
Férborrade kopplingar levereras omonterade.

B Ingen slirning vid start.

Typ Art. Max Fdrborrning Antal Vikt
nr varvtal tander
B Anvdnds tillsammans med upplag- rpm mm Kg
rade remskivor eller kedjehijul.

5H30 906704 3700 13 91 3,2

B Genomgdende axelhdl, 5H35 906803 3200 16 106 41
5H40 906903 3000 19 122 5

: s e 5H45 907003 3000 22 137 7

B 222 mm luftanslutningsslang ingér. 5H50 907104 3000 " 159 81
5H60 907203 2400 32 183 13

5H70 907303 2000 48 214 18

Varning !

Tandkopplingar skall normalt kopplas in vid stillestdnd, de &r inte konstruerade fér
att kopplas i under drift vid hégre varvtal. | vissa fall kan inkoppling ske under drift.
Kontakta Jens S Transmissioner for mera information

Moment i forhallande till luftiryck

5H30, 5H35 & 5H40 5H45, 5H50, 5H60 & 5H70

450 5H40 2400

375 / 2000 / SH70
300 / SH35 1600 /]

A i
225 // /

5H60

T~

£ 5H30 £ 100 //
S c
5 / / % - / / 5H50
= T = // ] 5H45
75 / 400 - //
%/"
0 1 2 3 4 5 6 it 1 2 3 4 5 6
Lufttryck Bar Lufttryck bar

10 JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ” KOPPLINGAR

5H Serien, Tandkopplingar for flansmontage - Dimensioner i mm

375-16 UNC
180° FRAN LUFTANSLUTNING
"~ ENDAST5HT0

- L G (URKOPPLAD)
L LG 1 (INKOPPLAD)

.250-19 BSPT/E@D

LUFTANSLUTNING NAV ~ —- 222 MM FLEXIBEL ANSLUTNINGSSLANG
LANGD

ARTIKEL H7 MG o8 NAV KILSPAR

TYP NR AC AE D LA LD LG LGI LK LL M NMOP S1 S2 S3 T LANGD BREDD x DJUP
5H30 906703 116 35 20 13 79 17 19 0 - 9 62 111 M6 M6 - 34 77 6x2,8
5H35 906802 129 45 25 14 83 18 20 15 - 110 75 124 M6 M6 - 28 81 8x3,3
5H40 906902 135 45 30 14 85 17 19 03 - 120 75 13 M6 M6 - 32 83 8x33
5H45 907002 154 60 35 14 94 20 22 30 - 130 95 149 - M6 M6 32 92 10x3,3
5H50 907103 167 65 40 18 9 22 24 50 - 140 100 162 -- M8 M8 35 94 12x33
5H60 907202 192 75 45 18 108 26 28 60 - 170 115 194 - M8 M8 44 106 14x38
5H70 907302 211 85 55 21 124 28 30 81 28 190 130 213 - M0 Mi0 94 122 16x4,3

OBS! Amerikansk vyplacering

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 11
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KOPPLINGAR

Tandkopplingar serie SHP
5HP serien erbjuder:

B Moment upp till 3705 Nm.

B Max varvial upp fill 3700 rpm.

B 8 storlekar med standard axelhdl

fran 20 till 75 mm.

B Alla storlekar finns i férborrat
utférande.

B Positivt ingrepp med manga
inkopplingsméjligheter.

B Ingen slirning vid start.

B For flansmontage av remskiva/

kedjehijul

B Majlighet att montera remhijul/
kedjehijul direkt p& kopplingen.

B Genomgdende axelhdl.

B 222 mm luftanslutningsslang ingér.

“Air Champ”

Tandkopplingar serie 5HP for flansmontage, flerldgesinkoppling

Kopplingar med standard axelhal:

Typ Art. Max Axel- Kilspar Antal Vikt
nr varvtal hal bredd x djup tander

rpm mm Kg
5H30-P 909902 3700 20 6x2,8 91 3,2
5H35-P 910002 3200 25 8x3,3 106 45
5H40-P 910102 3000 30 8x3,3 122 5,6
9H45-P 910202 3000 35 10x3,3 137 71
5H50-P 910302 3000 40 12x3,3 152 8.8
5H60-P 910402 2400 45 14x3,8 183 13,5
5H70-P 910503 2000 95 16x4,3 214 21
5H80-P 911702 2000 75 20x4,9 244 32
Forborrade kopplingar
Férborrade kopplingar levereras omonterade.
Typ Ant. Max Forborrning Antal Vikt

nr varvial tander

rpm mm Kg
5H30-P 909903 3700 13 91 3,2
5H35-P 910003 3200 16 106 4,5
5H40-P 910103 3000 19 122 5,6
5H45-P 910203 3000 22 137 7.1
5H50-P 910303 3000 25 152 8,8
5H60-P 910403 2400 32 183 13,5
5H70-P 910504 2000 38 214 21
5H80-P 911703 2000 48 244 32
Varning !

Tandkopplingar skall normalt kopplas in vid stillesténd, de &r inte konstruerade fér
att kopplas i under drift vid hégre varvtal. | vissa fall kan inkoppling ske under drift.
Kontakta Jens S Transmissioner fér mera information

Moment i férhallande till lufttryck

5H30P, 5H35P & 5H40P

450 5H40P

375
ZE 300 5H35P
€ 5H30P
£
§ 150 /

75

0

0 1 2 3 4 5 6

Lufttryck Bar

5H45P, 5H50P, 5H60P & 5H70P

2100

5H70P
1750
5H60P
% 1400
g 1050
£ 5H50P
2 ™ = 5H45P
/ /
350 —
ey
0 0 1 2 3 4 5 6

Lufttryck bar

Moment Nm

5H8OP

7200

6000

4800

3600

2400

1200

12 JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ”

5HP Serien, Tandkopplingar for flansmontage - Dimensioner i mm

LH

=

.250-19 BSPT

LUFTANSLUTNING \

375-16 UNC
180° FRAN LUFTANSLUTNING

LL
“LK

KOPPLINGAR

ENDAST 5H70-P OCH 5H80-P

222 MM FLEXIBEL ANSLUTNINGSSLANG

— LG (URKOPPLAD)

— L G 1 (INKOPPLAD)

ARTIKEL KILSPAR
TYP NR AC AE DH LD LG LG1 LH LK LL M NM P S1 S2 S3 T BREDDxDJUP
5H30-P 909902 116 35 20 93 18 20 18 1 88 73 98 Mé6 M6 - 175 6x28
5H35-P 910002 129 45 25 98 18 20 18 1 102 8 114 M6 M6 - 175 8x33
5H40-P 910102 135 45 30 101 18 20 19 1 108 83 124 M6 M6 - 17,5 8x3,3
5H45-P 910202 154 60 35 112 20 22 23 3 120 102 137 -- 3 M6 214  10x33
5H50-P 910302 167 65 40 113 21 23 22 4 135 112 152 M8 M8 198  12x33
5H60-P 910402 192 75 45 129 25 27 24 5 - 155 132 178 M8 M8 22,2 14x3,8
5H70-P 910503 211 85 55 151 25 27 40 5 30 180 145 210 M0 M10 302  16x4.3
oH80-P 911702 235 95 75 191 38 61 46 8 38 216 187 241 - M12 47,6 20x4,9
OBS! Amerikansk vyplacering

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 13
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KOPPLINGAR

Tandkopplingar serie SHP-E
Inkapslat utférande

“Air Champ”

Tandkopplingar serie 5SHP-E for flinsmontage,
inkapslad - flerlagesinkoppling

Kopplingar med standard axelhal:

5HP-E serien erbjuder:

Typ Art. Max Axel- Kilspér Antal Vikt
B Nickeloldterat hus nr varvtal hal bredd x djup tander
P ’ rpm mm Kg
B For opplikctioner i utsatta mi|]6er. 5H30P-E 913005 1650 20 6x2,8 91 3,3
5H35P-E 913015 1350 25 8x3,3 106 46
B Moment upp till 1300 Nm. 5H40P-E 913025 1350 30 8x3,3 122 55
5H45P-E 913035 1200 35 10x3,3 137 74
B Max varvtal upp till 1650 rpm. 5H50P-E 913045 1100 40 12x33 152 9
5H60P-E 913055 1000 45 14x3,8 183 13,5

B 6 storlekar med standard axelhal

fran 20 till 45 mm.

B Positivt ingrepp med manga
inkopplingsméjligheter.

B Ingen sliring vid start.

B Fér flansmontage av remskiva/

kedjehiul.

B Mojlighet att montera remhjul/
kedjehijul direkt pa kopplingen.
Varning !

B Genomgéende axelhdl.

Tandkopplingar skall normalt kopplas in vid stillesténd, de &r inte konstruerade for

att kopplas i under drift vid hégre varvtal. | vissa fall kan inkoppling ske under drift.

B 222 mm luftanslutningsslang ingér.

Moment i forhallande till luftiryck

SH30PE, 5SH35PE & 5H40PE

450 5H40PE

/
/ -
T

5H35PE

/
-

150 /
75 d
/

Lufttryck Bar

5H30PE

\

Moment Nm

(&)
o

Moment Nm

1500

Kontakta Jens S Transmissioner fér mera information

5H45PE, 5H50PE, 5H60PE
5H60PE

1250

1000

7
7

750

500

250

5H50PE

/

N

|

5H45PE

/

/
=

/

1 2 3 4 5 6

Lufttryck bar

14 JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ”

KOPPLINGAR

5HP-E Serien, inkapslade tandkopplingar for flansmontage - Dimensioner i mm

STOPPSKRUV 1

(OVER KILSPAR D
| BADA ANDAR °
) 6 X 60 Lk — 1.«
] kwy o LLyE
LE—
=
v I D R PR '
Pl TET T 17
D — — AE
N1
| AC
= |
o L G (URKOPPLAD)
STOPPSKRUV 2 L G 1 (INKOPPLAD)
2x120 3x120° /@@D
(I BADA ANDAR) 250-19 BSPT 922 MM FLEXIBEL ANSLUTNINGSSLANG
LUFTANSLUTNING
ARTIKEL STOPPSKRUV __ KILSPAR
MODEL NR AC AE DH |ID LE LG LGI LH LK M NN P S1 S2 S3 T 1 2 BREDD x DJUP
SH3OP-E 913005 128 34 20 123 6 27 29 26 10 88 72 105 M6 M6 - 175 M5 M6 6%2,8
5H35P-E 913015 156 44 25 129 6 27 29 29 10 102 88 114 M6 M6 - 175 M5 M6 8x3,3
5H40P-E 913025 156 44 30 126 7 28 30 29 11 108 83 124 M6 M6 - 175 M5 M6 8x3,3
5HA5P-E 913035 169 59 35 144 8 20 31 35 12 120 102 137 -~ M6 M6 214 M5 M0 10x33
SHSOP-E 913045 195 64 40 152 8 31 34 32 13 135 112 155 -~ M8 M8 198 M6 M0 12x33
5H60P-E 913055 214 73 45 163 9 37 39 37 17 155 132 178 -- M8 M8 222 M6 Mi2 14x3,8

OBS! Amerikansk vyplacering
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KOPPLINGAR

Tandkopplingar serie 5SHP-SP
Synkront utférande.

5HP-SP serien erbjuder:
B Moment upp till 3705 Nm.
B Max varvial upp till 3700 rpm.

B 8 storlekar med standard axelhal
fran 20 till 75 mm.

B Alla storlekar finns i férborrat
utférande.

W Positivt ingrepp med inkoppling
endast i ett vinkellage.

B Ingen sliring vid start.

B For flansmontage av remskiva/

kedjehijul.

B Majlighet att montera remhijul/
kedjehijul direkt p& kopplingen.

B Genomgdende axelhdl.

B 222 mm luftanslutningsslang ingér.

Varning !

Tandkopplingar skall normalt kopplas in
vid stillestand, de dar inte konstruerade
for att kopplas i under drift vid hogre
varvtal. | vissa fall kan inkoppling ske
under drift.

Kontakta Jens S Transmissioner for
mera information

OBS: Kopplingar med synkron inkopp-
ling &r beroende av fsljande faktorer
for korrekt inkoppling.

1) Tillaten inkopplingshastighet i for-
hallande till driftens masstroghet och
lufttryck.

2) Anpassat lufttryck i férhallande ftill
inkopplingshastighet.

“Air Champ”

Tandkopplingar serie 5SHP-SP for flansmontage,

synkron inkoppling

Kopplingar med standard axelhal:

Typ Art. Max Axel- Kilspar Antal Vikt
nr varvtal hal bredd x djup tander

rpm mm Kg
5H30P-SP 912102 3700 20 6x28 91 3,2
5H35P-SP 912202 3200 25 8x33 106 4,5
5H40P-SP 912302 3000 30 8x33 122 5,6
5H45P-SP 912402 3000 35 10x3,3 137 71
5H50P-SP 912502 3000 40 12x3,3 152 9
5H60P-SP 912703 2400 45 14x3,8 183 13,5
5H70P-SP 912802 2000 95 16 x 4,3 214 21
5HB80P-SP 912902 2000 75 20x4,9 244 32
Férborrade kopplingar
Férborrade kopplingar levereras omonterade.
Typ Art. Max Forborrning Antal Vikt

nr varvtal tander

rpm mm Kg
5H30P-SP 912103 3700 13 9 3,2
5H35P-SP 912203 3200 16 106 45
5H40P-SP 912303 3000 19 122 5,6
5H45P-SP 912403 3000 22 137 71
5H50P-SP 912503 3000 25 152 9
5HB0P-SP 912704 2400 32 183 13,5
5H70P-SP 912803 2000 38 214 21
5H80P-SP 912903 2000 48 244 32

Min. statiskt lufttryck for inkopp-
ling i forhallande till varvtal

Lufttryck (Bar)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

RPM

5H45PSP, 5H50PSP, 5H60PSP & 5H70PSP
a0 5H70PSP

1750
5H60PSP

ZE 1400

-.QC_) 1050
£ 5H50PSP
EO e - 5HA45PSP

350

et
00 1 2 3 4 5 6

Lufttryck bar

Moment i forhallande

fill luftiryck

5H30PSP, 5H35PSP & 5H40PSP

Lufttryck bar

16 JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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Lufttryck Bar
5HP8OPSP
4500
3750
ZE 3000
<
O 2250
£
S
> 1500
750
0
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5H40PSP

5H35PSP

5H30PSP

5H80PSP
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“Air Champ”

KOPPLINGAR

5HP-SP Serien, tandkopplingar fér flinsmontage - synkron inkoppling - Dimensioner i mm

STOPP
SKRUV

.250-19BSPT
LUFTANSLUTNING

“EEs

375-16 UNC
180° FRAN LUFTANSLUTNING

ENDAST 5H70P-SP och 5H80P-SP

KS

222 MM FLEXIBEL ANSLUTNINGSSLANG

~ LG (URKOPPLAD)

L G 1 (INKOPPLAD)

ARTIKEL NAV KILSPAR
TYP NR AC AE D¥ LD LE LG LGI LH LL M Nm P ST S2 S3 T LANGD BREDDxDJUP
5H30P-SP 912102 116 35 20 102 5 14 20 23 88 72 9% M6 M6 - 175 99 6x28
5H35P-SP 912202 129 45 25 107 5 14 20 25 102 88 114 M6 M6 - 175 105 8x3,3
5H40P-SP 912302 135 45 30 110 5 14 20 25 108 88 124 Mé Me -- 175 107 8x3,3
5H45P-SP 912402 154 60 35 118 5 17 22 29 120 102 137 - M6 M6 214 118 10x3,3
5H50P-SP 912502 167 65 40 121 6 17 22 29 135 112 152 M8 M8 198 121 12x3,3
5H60P-SP 912703 192 75 45 136 75 21 27 32 - 155 132 178 M8 M8 222 137 14x3,8
5H70P-SP 912802 211 85 55 149 10 22 28 36 30 180 145 210 - M0 254 151 16x4,3
5H80P-SP 912902 235 95 75 219 16 55 61 73 55 216 187 241 M12 476 219 20x4,9
TYP STOPPSKRUV
5H30P-SP M6, 2 @ 90°
5H35P-SP M6, 2 @ 90°
5H40P-SP M6, 2 @ 90°
5H45P-SP M6, 2 @ 90°
5H50P-SP M8, 2@ 90°
5H60P-SP M10, 2 @ 90°
5H70P-2P  M12, 2 @ 90°
5H80P-SP M20,3 @ 120°

OBS! Amerikansk vyplacering
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KOPPLINGAR “Air Champ”

Tandkopplingar serie 5HP-SP-E  Tandkopplingar serie 5SHP-SP-E for flansmontage,
Inkapslat, synkront utférande inkapslad - synkron inkoppling

Kopplingar med standard axelhal:
5HP-SP-E serien erbjuder:

Typ Art. Max Axel- Kilspar Antal Vikt
B Nickeloldterat hus nr varvtal hal bredd x djup tander
P ' rpm mm Kg
W For applikationer i utsatta miliGer. 5H30P-SP-E 913004 1650 20 6x28 91 33
5H35P-SP-E 913014 1350 25 8x3,3 106 47
B Moment upp till 1300 Nm. 5H40P-SP-E 913024 1350 30 8x3,3 122 54
5H45P-SP-E 913034 1200 35 10x3,3 137 74
B Max varvtal upp till 1650 rpm. 5H50P-SP-E 913044 1100 40 12x3,3 152 9
5H60P-SP-E 913054 1000 45 14x3,8 183 13,5
B 6 storlekar med standard axelhal
frén 20 till 45 mm.
B Positivt ingrepp med inkoppling
endast i eft vinkellage.
B Ingen sliring vid start.
B Fér flansmontage av remskiva/
kedjehiul.
B Mojlighet att montera remhjul/ Varning !
kedjehjul direkt p& kopplingen. Tandkopplingar skall normalt kopplas in vid stillestdnd, de &r inte konstruerade for
att kopplas i under drift vid hégre varvtal. | vissa fall kan inkoppling ske under drift.
B Genomgéende axelhdl. Kontakta Jens S Transmissioner for mera information.

B 222 mm |Uﬂqn5|utningss|qng ingér, Min statiskt |thryck for inkoppling se sid 16.

Moment i forhallande till luftiryck

SH30PSPE, 5H35PSPE & 5H40PSPE 5H45PSPE, 5SH50PSPE, SH60PSPE

450

/ 5HAOPSPE 1500 /
375 / 1250 /
200 5H35PSPE 1000
/ / / 5H50PSPE
225 // 750

/ / / 5H45PSPE
150 / 500
-
/

75 e 250 /
Z A

2 3 4

5H60PSPE

N

5H30PSPE

Moment Nm

Moment Nm

(&)
o
o

1 2 3 4 5 6
Lufttryck Bar Lufttryck bar
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“Air Champ” KOPPLINGAR

5HP-SP-E Serien, inkapslade tandkopplingar for flansmontage - synkron inkoppling

Dimensioner i mm

STOPPSKRUV 1 4x90°

(OVER KILSPAR
| BADA ANDAR)

STOPPSKRUV 2

LD —
LH - . ~ LK
rﬂ KILSPAR - LE
LE -
B3
P T — O —=—Fr — ===
D - AE
N4 -t -1 -P |
| AC
== \ }

\
-
4 LG (URKOPPLAD)
L G 1 (INKOPPLAD)

(OVER KILSPAR 3x120° _AEEs
| BADA ANDAR) 250-19 BSPT 922 MM FLEXIBEL ANSLUTNINGSSLANG
LUFTANSLUTNING
ARTIKEL STOPPSKRUV __ KILSPAR
MODEL NR  AC AE DW LD LE LG LGT LH LK M Nw P S S2 3 1 2 BREDD x DJUP
5H30P-SP-E 913004 128 34 20 123 6 27 32 26 10 88 72 105 M6 M6 - 175 M5 M6  6x28
5H35P-SP-E 913014 156 44 25 129 6 27 32 29 10 102 88 114 M6 M6 - 175 M5 M6  8x33
SHAOP-SP-E 913024 156 44 30 126 7 28 34 29 11 108 88 124 Me M6 - 175 M5 M6  8x33
5HASP-SP-E 913034 169 59 35 144 8 29 34 35 12 120 102 137 -~ M6 M6 214 M5 M0  10x33
5HS0P-SP-E 913044 195 64 40 152 8 31 38 32 13 135 112 155 -~ M8 M8 198 M6 M0  12x33
SHGOP-SP-E 913054 214 73 45 163 9 37 43 37 17 155 132 178 -~ M8 M8 222 M6 M2  14x38

OBS! Amerikansk vyplacering
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SAKERHETSKOPPLINGAR

Sdkerhetskopplingar

Nexen's sdkerhetskopplingar &r konstrue-
rade fér att skydda din drift genom att
omedelbart koppla ur nér det férinstall-
da momentet dverskrids.

Inkoppling sker synkront och garan-
terar att kopplingen efter Sverlast
kopplas in i exakt samma vinkellage
dar den 18st ut.

Nexen’s pneumatiska krets garanterar
ett totalt skydd.

Ett envdgs tryckluftssystem ger méijlig-
het till figrrinstdlining av brytmomentet.

Ett tvavags tryckluftssystem ger ocksa
majlighet till figrrinstélining av bryt-
momentet men gor det ocksd majligt
att l&ta driften starta med ett hégre
installt varde, for att sedan automa-
tiskt stéilla om fill ett lagre varde.

Méjlighet finns att ansluta en flexibel
axelkoppling fér axel/axel montage.

20

“Air Champ”

Hur ett sdkerhetskopplingssystem fungerar

1. Installera sakerhetskoppling, grénslagesbrytare och pneumatiskt styrsystem:

2. Stall in det lufttryck som ger nskat brytmoment

3. Vid &verlast skiljs kopplingens drivande och drivna sida &t och kopplingens
cylinderdel flyttas axiellt till urkopplat lége.

4. Granslagesbrytaren kanner av férflytningen och bryter strommen.
Nar strdmmen bryts avaktiveras den elekiriskt styrda 3-végs ventilen som
dranerar kopplingen och far den att frikoppla.

5. Nér utrustningen stannat kopplas kopplingen in genom “jogging” av driffen.

Féljande sidor ger information om sdkerhetskopplingssystemen och dess méjligheter.

Pneumatiska styrsystem

Valj mellan Envégs eller tvavéags pneumatiksystem.

Envdgs pneumatiksystem erbjuder ett grundléggande skydd.
En regulator stélls in pa ett lufttryck som ger ett fillrackligt
hégt moment for att f& maskinen att starta, men tillréckligt l&gt
for att koppla ur vid éverlast.

B Luftregulatorn med konstant drénering férhindrar baktryck medan den haller eft
konstant tryck med en noggrannhet av 0,003 BAR. Trycket och momentet kan
andras under drift.

B Ett tvavags pneumatiksystem erbjuder ett sakert skydd och tillater ocksa att man
startar med hdgre tryck fér att sedan automatiskt justera ned trycket och
momentet till ett ldgre vérde.

B Regulator 1 instélls pd ett tryck tillréckligt hogt for att driften skall kunna starta
utan att kopplingen 18ser ut.

B Efter en frinstalld tid aktiverar férdrdjningskontrollen den elekiromagnetiska
3-vags ventilen som reglerar ned trycket fill ett lagre varde.

B Regulator 2 stdlls in pd eft tryck som ger ett moment strax dver nédvéndigt
driftsmoment for att ge ett sakert skydd vid dverlast.

B Regulator 2 ar av konstant drénerings typ och ser till att det inte blir baktryck i
systemet vid Sverlast.

”Smart Valve” kontrollsystem

Nexen’s “Smart valve” &r ett mikroprocessor styrt luftryckkontrollsystem som passar
utmarkt for aft styra kopplingar, bromsar och sdkerhetskopplingar. “Smart Valve”
systemet ersétter mdnga ventiler, regulatorer och anslutningar nér man vill stad-
komma olika lufttryck fér att styra Nexen’s produkter.

B “Smart valve” kan stéllas in analogt eller digitalt. En 0-10 V signal ger et
proportionellt utgdende lufttryck p& 0-5,5 BAR.

B Fyra digitala ingangar tillater “Smart Valve” att ge 16 olika tryck som motsvo-
rar ett av de férprogramerade standard eller kundanpassade tryckomrédena.

B En annan ing&ng anvénds fér att kdnna av signal fran mikrobrytare fér att
drdnera systemet vid tex 6verlast vid drift med en sdkerhetskoppling.

B Ett reld kan anvdndas for att indikera alarm vid dverlast.

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ”

KONTROLLSYSTEM
Typ av system Ar. nr

801579

(1) Tryckregulator med manometer,
0-7 BAR, 125 NPT

(2)  Snabbavluftningsventil

(2) Kopplingar, 0,125 NPTF

(1)  Lufffilter. 0,250 NPT

(1) Tryckregulator med manometer,
0-9 BAR, 250 NPT

(2) 3-vagselekiromagnetisk ventil

(1) Justerbart tidsrela

2-vagssystem
bestar av:

1-vagssystem 801578
bestdr av: (1) Tryckregulator med manometer,
0-7 BAR, 125 NPT
(1)  3-vagselekiromagnetisk ventil
(1) Snabbavluftningsventil
(1) Koppling, 0,125 NPTF

“SMART VALVE” Kontrollenhet

Typ av system Art. nr
“Smart Valve” kontrollenhet 964508
115/230 VAC Stromférsorjningsenhet 964509

Specifikationer: Likstrom 24 YDC@500mA

(Alt. 24VDC CE, UL, CSA godkénd 115/230 VAC

Ingdende tryck 6-10 bar
Utgdende tryck 0-5.5 bar
Nogrannhet 0,25% vid 25°C
Kabel, 2 m ingar

SAKERHETSKOPPLINGAR

Rekomenderade anslutningar

Tryckregulator/
Manometer

Justerbart tidsreld

3-végs elektro-
magnetisk ventil

Aterstéliningsbrytare

(ingar ej')/

3-vdgs elektro- %
magnetisk ventil m]’

Tryckregulator

Manometer

| envagssystem ingdr skuggade komponenter.
| tvavagssystem ingdr alla komponenter.

. pe . . .
Ungeférliga dimensioner Kopplingsschema
o
i
( TILLHANDAHALLES AV KUND
Anslutning fér 1/4" och - — — |
mm plastslang medféljer
+ 6 mm plastsl dfol
Dimension anges har s
MARTVALVE
b 1028mm — i KONTROLL
LUFTTILLFORSEL
e 58 mm ——
157 mm
[~ 30,7 mm 6,8 mm ~ A
’ STROM-
) a‘— FORSORJ-

7y ! NING

H/ L
—

m% SAKER-
135,4 mm PLC I: HETS-
KOPPLING
110,4 mm 123 83 mm | o
L Jﬂt
6,52 mm Dia. X2 ~=t+—11,8 mm L 5,8 mm

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 21
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SAKERHETSKOPPLINGAR “Air Champ”
Sdkerhetskopplingar TL-AE Metrisk serie sakerhetskopplingar, inkapslad
serie TL-A och TL-AE
Typ Art. Max Max Axel- Vikt
TL-A och TL-AE serien erbjuder: " va”r]vr:]al moanlT:enl :1?': Kg
W 12 standard modeller. TL20-AE 802904 1800 100 20 32
TL30-AE 802914 1650 260 25 45
B Moment upp till 1350 Nm. TL40-AE 802924 1350 500 35 7,1
TL50-AE 802934 1200 750 40 9
B Varvtal upp till 2000 rpm. TL60-AE 802944 1050 1300 45 13,5

Min. axelinstick halva navlangden. Kil medfdljer ej.
Arbetsvarvtal: Urkopplingsvarvtalet begréansas av tatningen mellan drivplatta och
drivring. Inkoppling sker vid stillestand.

B Finns i forborrat utférande 12.7 - OBS. Vid hégre varvtal kontakta JENS S.
45 mm.

B Standard axelhdl frén 1575 mm.

B Mikrobrytarpaket med 0.91 m -
lang slang medfélier alla modeller. ~ TL-A Sékerhetskopplingar, ej inkapslade

B Utdver storlekar till héger finns dven Typ Ant. Max Max Axel- Kil Vikt
nr varvtal moment hal bredd x djup
storl. 70 och 80. Kontakta Jens S. rpm Nm mm Kg
TL10-A 951302 2000 21 15 5X2,3 2,3
TL15-A 951312 2000 4 15 5X2,3 2,3
TL20-A 951202 1800 100 20 6X28 3,2
TL30-A 951212 1650 260 25 8X33 4,5
TL40-A 951222 1350 500 35 10X 3,3 7,1
TL50-A 951232 1200 750 40 12X3,3 9
TL60-A 951242 1050 1300 45 14X 3,8 13,5

Forborrade modeller levereras omonterade.

Drivhjul, Remskivor, kedjehjul, kugghijul

Kopplingarna ar férberedda for flansmontage.
Kontakta Jens S. for leverans av komplett enhet. Se sid 93 for min. kedjehjul.

Moment i forhallande till luftiryck

Moment Nm

Moment Moment Moment
60 120 1350 TL60-A
TL20-A
50 100 1125
0 TL15-A % . o0
= € TL50-A
30 g 60 Z s
£ c
TL10-A o 0] TL40-A
20 40 450
= 2 : —
o 2 = . 1 TL30-A
—
=
0 0 0
Lufttryck Bar Lufttryck Bar Lufttryck bar
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“Air Champ” KOPPLINGAR

TL-A serien, Sdkerhetskopplingar - Dimensioner i mm
TL10-A, TL15-A, TL20-A, TL 30-A, TL 40-A, TL 50-A & TL 60-A

STOPPSKRUV CR KLIPS FOR ROTATIONSLASNING
2x90° NAV OCH MIKROBRYTARE
L« L'-ANGD KAN PLACERAS PA VALFRI SIDA
CW KWY
BB KABEL 0,91 METER
[ cs- Ea/ ‘
TR
5P L%F“: it Iy i
P | AK PA B i s |
P =
= < 0,125 BSPT
/ LUFTANSLUTNING ‘ < / HUFTANSLUTNING
6 x60° cT
SNABBAVLUFTNINGSVENTIL
cT1 LUFTANSLB?SI?\I%PLAD | 4 1\/ 45 J (L)SIL—'TélL%l’:IAC’\SA \ZLsEAgBEEL
INKOPPLAD CR1 2%
ARTIKEL KILSPAR NAV-  STOP-
TYP NR AB  AJ AKM BB BD BF CR CR1 CS CT CT1 CW KL BREDD Dyup P PA yH7 LANGD SKRUV

TL10-A 951302 69 70 57 13 8 M6 107 140 5 22 24 17 80 5 23 94 25 15 100 M5

TL15-A 951312 69 70 57 13 8 M6 107 140 5 22 24 17 80 5 23 94 25 15 100 M5
TL20-A 951202 79 90 72 18 104 M8 124 158 6 28 34 26 80 6 28 116 35 20 134 M6
TL30-A 951212 87 103 8 19 114 M8 1256 160 7 29 35 29 80 8 33 129 45 25 136 M6
TL40-A 951222 99 122 104 24 137 M10 145 180 8 28 34 36 80 10 33 154 60 35 155  M10
TL50-A 951232 106 136 114 21 156 M12 149 184 8 29 35 33 80 12 33 167 65 40 164  M10
TL60-A 951242 119 160 133 22 174 Mi12 160 190 10 35 41 37 80 14 38 192 75 45 175 Mi2

OBS! Amerikansk vyplacering

TL20-AE, TL30-AE, TL40-AE, TL 50-AE & TL 60-AE

STOPPSKRUV 1 S TOPPSKRUV 2 LD e KLIPS FOR ROTATIONSLASNING
OVER KILSPAR 2x120° LH KILSPAR 0CH MIKROBRYTARE
| BADA ANDAR | BADA ANDAR ~CZ KAN PLACERAS PA VALFRI SIDA
T T KeBeL
| [E= ~CS ' 091 METER
p i T PB
AC N D FPA
T i
| LT =
] N 0,125 BSPT
L G/ LUFTANSLUTNING ’
i S0 2 Sl LET LG2 15 J LUFTANSLUTNING
LG 1/ LUFTANSLUTNING URKOPPLAD 2X
INKOPPLAD LG3 SNABBAVLUFTNINGSVENTIL OCH 210 MM
LD1 INKOPPLAD FLEXIBEL LUFTSLANG VISAS EJ
ARTIEKL KILSPAR Stopp
Stopp
TYP NR AC AD AE D¥ LK LD LD LE LG LGI LH M NM" PBREDD DJUP P S T skruvi
skruv2
TL20-AE 802904 128 79 34 20 10 123 148 6 2'\Z 31 26 90 72 6 28 105 M8 18 M5
6
TL30-AE 802914 156 81 44 25 10 129 154 6 27 32 29 103 88 8 33 114 M8 19 M5

M6
OBS! Amerikansk vyplacering
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BROMSAR “Air Champ”

Enkla miniatyr bromsok Miniatyr bromsok

Dessa miniatyr bromsok fér lattare drif- ~ TYP Art. Moment Vikt
nr faktor (f)

ter ldmpas sig mycket val fér speciella

e .. .. 6 bar Kg
applikationer dér det exempelvis ar

platsbrist och dér inte et traditionellt 625 Broms* 837100 0,03 012

bromsok krévs. 1000 Broms 837000 0,08 0,22

TC-L (LOCO) 835131 0,18 0,87

Typ 625 & 1000 TC-S (Standard) 835132 0,31 0,87

TC-H (HICO) 835133 0,40 0,87

W 2 storlekar. *Luftanslutningsslang maste bestéllas separat, Art. nr 857000

B O-ring tdtad, enkel design fér latta
applikationer.

Skivdiameter / Arbetsradie
Typ TC

Berdknat moment (T) = fR (Arbetsradie)

W 3 olika beltgg med olika friktions-  giydiameter nm) 152 203 254 305 356 406
koefficient. Arbetsradie (mm) 64 89 102 114 140 165

B Luftaktiverad med figderretur for

OBS: >0,5 avrundas uppat, <0,5 avrundas nedat..
enklare drifter.

Moment i forhallande ftill luftiryck

Typ 1000, / 254 mm skiva

N

Typ 1000, / 203 mm skiva

/ // Typ 1000, / 152 mm skiva
/

Moment Nm

e

Typ 625, / 254 mm skiva

/ // Typ 625, / 203 mm skiva
/
———

| _—T —1 Typ 625, /152 mm skiva
|

NN

=

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.

Lufttryck Bar
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“Air Champ”

Enkla miniatybromsar - Dimensioner i mm

Enkla miniatybromsar

BROMSAR

1mm SPEL *qj SKIVA
MOT SKIVAN ‘ / PA
LUFT- B1 ! \ @ FRIKTIONSYTA
ANSLUTNING ‘ |
[ [ L _ -
D3 [ 2mm . : g
D T ‘ L]
e e O .9
D1 i ‘
T/~ \
. m J
2 X H1 Genomgaende
2X H2 13 mm Djupt
ARTIKEL LUFT
TYP NR A B Bl D D1 D2 D3 E 2 H1  H2 PA ANSLUTNING
625 837100 32 25 6 25 8 16 38 8 16 6 9 16 .190-32 UNC
1000 837000 4 32 10 32 10 18 51 14 28 7 10 25 125-27 NPT
TC Bromsok
K
T 125-27 NPT
AR INLET
]
N
/ C
it 3
] st S G
31 T — _}8 IF {D DIA.
FACING | J APPROX. § MOUNTING
HOLES
AL lp
ARTIKEL
NR A B C D E F G H | J K L
835131 14 18 105 43 49 20 9 73 54 92 12527 NPT 57
835132 14 18 105 43 49 20 9 73 54 92 12527 NPT 57
835133 14 18 105 43 49 20 9 73 54 92 .125-27 NPT 57

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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BROMSAR “Air Champ”
Skivbroms typ DB Skivbroms typ DB
Denna broms erbjuder manga férdelar ~ TYP Art. Max Moment Vikt
som inte liknande bromsar har: nr axelhal faktor
mm 1] Kg
B Statiskt moment upp fill 102 Nm vid  Broms med fiste 835000 63,5 0,55 36
6 bars tryck och skivdiameter 406. Broms utan féste 835071 63,5 0,55 3,6
Luftanslutningssats 835400 — — 0,4

B Bromsmomentet kan férdubblas eller ] . j
.. Luftanslutningssats maste bestéallas separat.
tredubblas genom att anvénda flera

ok Beraknat moment (T) = fR (Arbetsradie)

W Luftaktiverad. Bromsskivor och nav

Passande nav under varije skiva
B Friktionsbelagg utformade for aft f&

stor friktionsyta vilket ger lang livs- Typ Art. Max Mass- *Varme- Vikt Arbets-
léngd och stabilt bromsarbete. nr varvtal trighet avledning radie
pm kgm2 kW Kg mm
W Lattmonterad med enkelt “T"fdste. Skiva2s4mm 855500 4500 0,015 037 14 108
Nav 254 mm 856100 0,005 1,8 108
B Varvtal upp fill 4500 rpm. Skiva,305mm 855600 3800 0,031 0,52 23 133
Nav 305 mm 856200 0,008 2.3 133
W Bromsskivenav fér QD bussning “SK”  Skiva, 356 mm 855700 3200 0,057 0,82 3,2 159
fér axeldiameter upp till 55 mm. Nav 365 mm 856200 0,008 2,3 159
Skiva , 406 mm 855800 2800 0,095 1,62 41 184
W Atergéng med ficdertryck for att for-  Nav406 mm 856300 0,027 45 184
hindra onddigt slitage i urkopplat

Skivor och nav maste bestallas separat.
*Kontinuerlig vArmeavledning vid 450 rpm och omgivningstemperatur 27°C.
Undvik drift vid temperatur dver 232°C for langre livslangd.

lage.

B Luftanslutningssatser finns fardiga.

Bromsskiva, nav och luftanslutning méste QD BUSSNINGAR

bestdllas separat.
QD bussning levereras obearbetad. Skivorna ar fardigbearbetade for QD Bussning. Bussningen levereras forborrad och

Fardiga bromsskivor finns fran diameter bearbetas till ratt axelhal. ) )
254 1ill 406 mm OBS: Kontrollera att bussningen klarar driftens moment.

Moment i forhallande till lufttryck

40

120
406 mm skiva
100
€ 356 mm skiva
4
— 80 305 mm skiva
c
: g
g 60 254 mm skiva
e ]
L2
<]
n

-
1

20 /

Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.
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Skivbromsar typ DB - Dimensioner i mm

“Air Champ”

BROMSAR

—F
k—K
G
Heel || e SKRUV
4 6 x LIKA DELNING
== K>
7 e
F B A J
) ®
E=im l 3 J
x4y
="
IS D
aH e .06
11— ™
f JEE_ H T 3 Q
o 5 :%.L, B3 | D2 D1
e l |
B8 4& 2F»‘ l—B7 —I™ LUFTANSLUTNING 125-27 NPT Lz‘E» —E
B — 4 FASTHAL @ 0.438 tum A
A1
SKIVA
(mm) A B C D F G (tum) H J K
254 254 114 140 208 114 190-24x.38 52 6 19
305 305 140 165 233 140 .250-20x.50 52 6 19
356 356 140 165 259 140 .250-20x.50 52 6 19
406 406 180 229 284 180 .250-20x.50 52 6 19
BROMS
(mm) A 2E E D1 D2 D3 D4 B 2F B3 Al B4 B5 B6 B7 B8
254 76 51 25 84 82 122 67 76 51 32 121 108 10 10 49 13
305 76 51 25 84 82 122 67 76 51 32 121 108 10 10 49 13
356 76 51 25 84 82 122 67 76 51 32 121 108 10 10 49 13
406 76 51 25 84 82 122 67 76 51 32 121 108 10 10 49 13

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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BROMSAR

Luftaktiverade skivbromsok
typ BC

Skivbromsok typ BC erbjuder:

B Statiskt moment upp till 490 Nm vid
6 bars tryck och skivdiameter 610.

B Luftaktiverad.

B Justerbar for 5-38 mm tjocklek pd
bromsskiva.

B Standard bromsskivor 406 till
610 mm.

B Varvtal upp till 2800 rpm.

“Air Champ”

Bromsok typ BC, Luftaktiverad

Typ Art. Vikt
nr

Kg

BC288A 835200 8,2

BC425A 835210 8,2

Skivor och QD Bussningar

Skivor maste bestéllas separat. Bussningar levereras forborrade.

For mer information om skivorna se sid 40 och 41.
Skivorna ar bearbetade for bussning.
OBS: Kontrollera att bussningen klarar driftens moment.

B Bromsskivenav fér QD bussning “SK”

fér axeldiameter upp till T00 mm.

Bromsskiva och nav méste bestallas
separat.
QD bussning levereras obearbetad.

Moment i forhallande till lufttryck

BC228A BC425A
540 1200
610 mm Skiva
E 450 559 mm Skiva £ 1000
Z 508 mm Skiva z
é 360 457 mm Skiva s 800
406 mm Skiva €
o o
g 210 S 600
3 180 = 400
i) i)
U’ 90 n 200
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

Lufttryck Bar

Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ” BROMSAR

Luftaktiverade bromsok typ BC - Dimensioner i mm

BC288A och BC425A

SKIVANS TJOCKLEK +1.5 MM (0.75 MM SPEL/SIDA)
HALENS PLACERING = 2 (F) + O

TOTALLANGD = 2 (B1) +0O

MONTERINGSYTA TILL SKIVANS CENTRUM =

M SKIVANS RADIE + D 2

o |

SKIVA

N |

.125-27 NPT
LUFTANSLUTNING

SLAG

| BADA ANDAR
T
D5 T
{(.06) D3
D2 L
|

B 2
FRIKTIONSBELAGG

ARTIKEL
TYP NR A Bt B D DI D2 D3 D4 (tum) D5 E 268 F G H J K KI SLAG

BC288A 835200 159 92 13 76 47 46 98 .375-16x6.00 146 64 127 64 8 10 48 49 21 11
BC425A 835210 203 100 13 97 65 64 116 .500-13x6.00 186 83 165 74 11 13 52 59 24 10
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BROMSAR “Air Champ”
Fiaderaktiverade Fiaderaktiverade bromsok typ BC
skivbromsok typ BC
Typ Art. Min Iq_ﬂtryck Vikt

Skivbromsok typ BC erbjuder: . frikut:;;ling Kg
B Statiskt moment upp fill 600 Nm vid  Bcosss 835220 6 bar 86

skivdiameter 610. BC425S 15,4
|

Aktiveras genom ficdertryck.
|

Justerbar fér 5-38 mm tjocklek pa Skivor och QD Bussningar

B bromsskiva.

Skivor maste bestéllas separat. Bussningar levereras forborrade.
For mer information om skivorna se sid 40 och 41.

B Standard bromsskivor 406 till
610 mm.

B Varvtal upp till 2800 rpm.

B Bromsskivenav fér QD bussning “SK”
fér axeldiameter upp till T00 mm.

B Justerbart belagg ger lang livslangd.

B Mgjlighet till manuell frikoppling.

B Majlighet till att justera friktionsbe-
légg innebar fullt moment under hela
belaggets livslangd

Bromsskiva och nav maste bestallas

separat.
QD bussning levereras omonterad.

Moment i forhallande till lufttryck

BC288S
350
E 300
% 610 mm Skiva
S 250
IS 559 mm Skiva
2 200 508 mm Skiva
— 457 mm Skiva
-5 150 406 mm Skiva
5
w 100
50

0 1 2 3 4 5 6 7
Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.

Skivorna ar bearbetade for bussning.
OBS: Kontrollera att bussningen klarar driftens moment.

Moment i forhallande till luftiryck

BC425S
630 | |
e 610 mm Skiva
540
z 559 mm Skiva
€ 450 508'mm Skiva
GE) 457 mm Skiva
S 360 406 mm Skiva
% 210
©
o 180
90

0 1 2 3 4 5 6 7
Lufttryck Bar
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“Air Champ” BROMSAR

Fidderaktiverade bromsok typ BC - Dimensioner i mm

BC288S och BC425S

[0 = SKIVANS TJOCKLEK + 1,5mm (.0,75 mm SPEL/SIDA)
[J HALENS PLACERING = 2 (F) + [
— U TOTALLANGD = 2(B1) + U

[] MONTERINGSYTA TILL SKIVANS CENTRUM
= SKIVANS RADIE + D2

SKIVA \lj | :§‘
H
| I

I 1
|| JUSTERING AV BELAGG OCH
J MANUELL FRIKOPPLING

SLAG
@]
D5
(= .
=
HE T

=

' B 2 LUFTANSLUTNING
FRIKTIONS- 125-27 NPT
0 J BELAGG
245 MM FLEXIBEL LUFTSLANG

0
D0253157
ARTIKEL

TYP NR A B1 B2 D D1 D2 D3 D4 (tum) D5 E 2E F G H J K Ki SLAG

BC288S 835220 159 114 13 76 47 46 98 .375-16x6.00 146 64 127 64 8 10 48 49 21 11
BC425S 835230 203 130 13 97 65 64 116 .500-13x6.00 186 83 165 74 11 13 52 59 24 10
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BROMSAR

Luftaktiverade
skivbromsok typ BD

Luftaktiverade skivbromsok typ BD
erbjuder:

B Statiskt moment upp fill 2300 Nm
vid skivdiameter 610.

B Aktiveras genom lufttryck.

B Pneumatikcylindern kan monteras
p& valfri sida av bromsoket.

W Luftanslutning kan roteras 360 grader
runt cylinderns centrumlinje.

B Hdgre bromsmoment genom att
anvdnda flera ok/skiva.

W Friktionsbeléigg monterade med
sparrstift fér snabba byten.

B For skivtjocklek 13 mm.

B SPC beldgg kan anvéndas for léngre
livslangd och stdrre varmeupptagning.

B Alla ledpunkter har sjglvsmérjande
bussningar.

B Standardskivor frédn 305 till 610 mm.

W Varvial upp till 3200 rpm vid skiv-
diameter 356 mm.

B QD bussning for axeldiameter upp
till 100 mm.

Bromsskiva och nav maste bestdllas
separat.
QD bussning levereras obearbetad.

“Air Champ”

Luftaktiverade bromsok typ BD

Typ Art. Moment Vikt
nr Faktor Kg
BD, luftaktiverad 933600  Se momentdiagram 15,9

Luftslang tillhandahalles av kund.

Skivor och QD Bussningar

Skivor maste bestéllas separat. Bussningar levereras forborrade.

For mer information om skivorna se sid 40 och 41.
Skivorna ar bearbetade for bussning.
OBS: Kontrollera att bussningen klarar driftens moment.

OBS: Olika driftfall kréver olika typer av regulatorer och ventiler. Kontakta Jens S.

Moment i forhallande till luftiryck

BD Luftaktiverad

2400 610 mm Skiva

559 mm Skiva

ZE 2000 508 mm Skiva

= 1600 457 mm Skiva

g 406 mm Skiva

g 1200 356 mm Skiva
< 800

[}
O 400 305 mm Skiva
P ——

Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ” BROMSAR

Luftaktiverade bromsok typ BD - Dimensioner i mm

LUFTANSLUTNING.250 NPT
(4) .625-11 x 1.50 INSEX SKRUV

ARTIKEL
NR A B* C D E F G H J K L M N P Q@ R S

933600 249 146 236 208 19 105 44 76 32 38 6 321 145

12295 48 19

*Fullt utslitna friktionsbelagg.

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 33



ne een.

BROMSAR

Fidderaktiverade
skivbromsok typ BD

Fiaderaktiverade skivbromsok typ BD
erbjuder:

Statiskt moment upp till 2150 Nm.
Aktiveras genom fjadertryck.

Pneumatikcylindern kan monteras pé
valfri sida av bromsoket.

Luftanslutning kan roteras 360
grader runt cylinderns centrumlinje.

Hogre bromsmoment genom att
anvdnda flera ok/skiva.

Friktionsbelégg monterade med
sparrstift for snabba byten.

For skivtjocklek 13 mm.

SPC beltégg kan anvéndas fér ldngre
livslangd och stérre varmeupptagning.

Alla ledpunkter har sjglvsmérjande
bussningar.

Standardskivor frén 305 till 610 mm.

Varvtal upp till 3200 rpm vid skivdia
meter 356 mm.

QD bussning fér axeldiameter upp

till 100 mm.

Bromsskiva och nav maste bestdllas
separat.
QD bussning levereras obearbetad.

34

“Air Champ”

Fidderaktiverade bromsok typ BD

Typ Art. Min lufttryck Vikt
nr vid frikoppling Kg
BD, fjadertaktiverad 933500 5 bar 19

Skivor och QD Bussningar

Skivor maste bestéllas separat. Bussningar levereras forborrade.
For mer information om skivorna se sid 40 och 41.

Skivorna ar bearbetade for bussning.

OBS: Kontrollera att bussningen klarar driftens moment.

OBS: Olika driftfall kréver olika typer av regulatorer och ventiler. Kontakta Jens S.

Moment i forhallande till luftiryck

2400
2000
1600
1200

800

Statiskt moment Nm

400

BD Fjdderaktiverad

610 rlnm SkiV!i
559 mm Skiva
508'mm Skiva
457 mm §kiva
406 mm Skiva
356 mm Skiva

305 mm Disc
—

—

I

\
1 2 3 4 5 6

Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ” BROMSAR

Fidderaktiverade bromsok typ BD - Dimensioner i mm

\
i
(4) .625-11 x 1.50 INSEX SKRUVAR LUFTANSLUTNING
250 NPT
ARTIKEL
NR A B* C D E F G H J K L M N P Q R S

933500 381 279 236 208 19 105 44 76 32 38 6 329 160 122 95 48 19

*Fullt utslitna friktionsbelagg.
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BROMSAR

Luftaktiverade
skivbromsok typ SPC

Luftaktiverade skivbromsok typ SPC
erbjuder:

Statiskt moment upp till 5650 Nm.
Aktiveras genom lutttryck.

Pneumatikcylindern kan monteras i
olika lagen fér olika bromsmoment.

Alla typer kan enkelt modifieras fran
ett momentomrdade till eft annat.

Kréver litet montageutrymme tack
vare inféstningens utformning.

Friktionsbelégg monterade med
sparrstift for snabba byte.

Standardskivor frédn 406 till 610 mm.

Varvtal upp till 2800 rpm vid skiv-
diameter 406 mm.

QD bussning fér axeldiameter upp
till 100 mm.

Bromsok, cylinder och skiva maste
bestdllas separat.

QD bussning levereras obearbetad.

Luftslang medfsljer ej.

“Air Champ”

Luftaktiverade bromsok typ SPC

Order information:

For att erhélla en komplett broms maste bromsok, rétt antal cylindrar och skiva
bestdllas. Bromsmomentet ar beroende av antal cylindrar, cylindrarnas placering
och skivdiameter (se tabeller nedan).

Typ Broms Cylinder
Artikel Antal. Artikel Vikt
Nr cylindrar Nr Kg
SPC-8A 837400 1 837500 34,9
SPC-12A 837400 1 837500 34,9
SPC-20A 837400 2 837500 37,6

Skivor och QD Bussningar

Skivor maste bestéllas separat. Bussningar levereras forborrade.
For mer information om skivorna se sid 40 och 41.

OBS: Kontrollera att bussningen klarar driftens moment.

Moment i forhallande till lufttryck

Statiskt moment Nm

36

SPC-8A SPC-12A SPC-20A
3000 4200 6600
610 Skiva )
2500 . 610 Skiva
sl05va o000 ggz ztf"a 5500 559 Skiva
559 Skiva va 508 Skiva
2000 508 Skiva 2800 457 Skiva 4400 457 Skiva
457 Skiva 406 Skiva i
1500 ! 406 Skiva
ggg gmg 2100 356 Skiva  So00 356 Skiva
1000
= 1400 2200
500 700 1100
A A Y.
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
Lufttryck Bar Lufttryck Bar Lufttryck Bar
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“Air Champ”

Luftaktiverade bromsok typ SPC - Dimensioner i mm

BROMS  CYLINDER
ARTIKEL  ARTIKEL
NR. NR. A Bt C D E F G H J K L

BROMSAR

837400 837500 500 351 287 440 90 14 214 132 216 175 49
M (tum) P R S T U v W X Y z*

(4).625-11x2.50 375NPT 28 160 81 114 35 92 45 155 76**

tFullt utslitna friktionsbelagg *Bromsskivans centrum ** + bromsskivans radie.

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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BROMSAR “Air Champ”
Fiadderaktiverade Fiaderaktiverade bromsok typ SPC

skivbromsok typ SPC

Order information:

For att erhdlla en komplett broms maste bromsok, ratt antal cylindrar och skiva
bestdllas. Bromsmomentet ar beroende av antal cylindrar, cylindrarnas placering
och skivdiameter (se tabeller nedan).

Fiaderaktiverade skivbromsok typ SPC
erbjuder:

B Statiskt moment upp till 5650 Nm.

Typ Broms Cylinder
Artikel Antal. Artikel Vikt
B Aktiveras genom fjcdertryck. Nr cylindrar Nr Kg
B Pneumatikeylindern kan monteras i SPC-8S 837400 1 837600 349
olika lagen fér olika bromsmoment. SPC-12S 837400 1 837600 34,9

SPC-20S 837400 2 837600 37,6

B Alla typer kan enkelt modifieras frén
et momentomrdde fill eft annat.

B Krdver litet montageutrymme tack Skivor och QD Bussningar

vare inféstningens utformning. . . . . .
9 9 Skivor méste bestéllas separat. Bussningar levereras férborrade.

B Friktionsbeliigg monterade med Foér mer information om skivorna se sid 40 och 41.

sparrstift for snabba byten. OBS: Kontrollera att bussningen klarar driffens moment.

B Standardskivor frén 406 till 610 mm.

B Varvial upp till 2800 rpm vid skiv-
diameter 406 mm.

B QD bussning for axeldiameter upp
till 100 mm.

Bromsok, cylinder och skiva méste
bestdllas separat.

QD bussning levereras obearbetad.
Luftslang medféljer ej.

Moment i forhallande ftill luftiryck

SPC-8S SPC-12§ SPC-20S
3000 4200 6600 ——
€ 610 mm Skiva
Z 2500 10 mm skva. £ 3500 K 610 mm Siiva £ 5500 559 m skva
= 559mm Skiva < 559 mm Skiva - 508 mm Skiva
2 2000 508 mm Skiva 5 2800 508 mm Skiva S 4400 457mm Skiva
o 457 mm Skiva £ 457 mm Skiva £ 406mm Skiva
g 1500 406 mm Skiva 2 2100 406 mm Skiva 2 3300 356mm Skiva
= 356 mm Skiva = 356 mm Skiva -
2 1000 -5 1400 -5 2200
5 ™S 5 5
S 500 & 700 \ & 1100
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
Lufttryck Bar Lufttryck Bar Lufttryck Bar

OBS: Momentvarden for fjadertrycksbromsar kommer att andras under bromsens livslangd pga friktionsbelaggens forslitning
och andrad fjaderkraft.
Momentvarden kan dverskrida de i tabellen angivna vardena med upp till 40%.
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“Air Champ”

BROMSAR

Fidderaktiverade bromsok typ SPC - Dimensioner i mm

BROMS  CYLINDER
ARTIKEL  ARTIKEL
NR. NR. A Bt C D E F G H J K

837400 837600 487 611 418 440 90 14 214 132 216 175
M (tum) P R S T u v W X Y z*

52

(4).625-11x 2.50 S75NPT 28 160 81 114 35 92 45 155 76**

tFullt utslitna friktionsbeldgg *Bromsskivans centrum ** + bromsskivans radie.

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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BROMSAR

Bromsskivor

Bromsskivor, ej ventilerade

B 305- 610 mm diameter.

B For axeldiameter upp till 100 mm.

B Momentfaktor och arbetsradie
varierar beroende av vald broms
(Se tabell till hager).

B Skivan méste bestdllas separat.

B Passande bussningar enligt tabellen

till hoger.

Bromsskivor, ventilerade

B Standardskivor frén 469 till 610 mm.

B God lufigenomstrémning fér ékad
kylning.

B For axeldiameter upp till 100 mm.

B Termisk effekt 1490 till 8950 W.

B Momentfaktor och arbetsradie
varierar beroende av vald broms

(Se tabell till hager).

B Passande bussningar enligt tabellen
till hoger.

B Skivan mdste bestéllas separat.

OBS: Kontrollera att QD bussningen
klarar driffens moment.

“Air Champ”

Bromsskivor, ej ventilerade

Max. Vérme- Mass-

Artikel Varvtal avledning trighet Vikt
Skivdiameter Nr rpm Joule kgm2 Kg
305 mm 934201 3800 359340 0,0805 11
356 mm 934202 3200 435005 0,1479 20
406 mm 934203 2800 510670 0,2512 27
457 mm 934204 2500 586334 0,4197 37
508 mm 934205 2200 717866 0,6292 42
559 mm 934206 2000 862552 0,9296 48
610 mm 934207 1900 953268 1,3004 55
Bromsskivor, ventilerade

Max. Vérme- Mass-

Artikel Varvtal avledning troghet Vikt
Skivdiameter Nr rpm Joule kgm2 Kg
464 mm 934200 1500 2034000 0,6730 34
533 mm 934300 1300 2847600 1,0232 4
610 mm 934400 1100 3661200 1,8032 50
Bromsskivor, ej ventilerade

QD
Skivdiameter bussning Axelhal Kilspar
305 mm SF 28 - 60 mm Standard
356 mm E 33-75mm Standard
406 mm E 35-75mm Standard
457 mm J 50- 100 mm Standard
508 mm J 50 - 100 mm Standard
559 mm J 50-100 mm Standard
610 mm J 50-100 mm Standard
Bromsskivor, ventilerade
aD

Skivdiameter bussning Axelhal Kilspar
464 mm J 50-100 mm Standard
533 mm J 50-100 mm Standard
610 mm J 50-100 mm Standard
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“Air Champ” BROMSAR
Skivornas momentkapacitet och arbetsradie beroende av broms
Moment Skivdiameter: 305 356 406 457 508 559 610
Bromstyp faktor mm Skivans arbetsradie i mm (R)
BC288 (Luft) 1.63 - 176 202 227 252 279
BC425 (Luft) 3.56 - 176 202 227 252 279
BC288 (Fjader) 1.00 - 176 202 227 252 279
BC425 (Fjader) 2.16 - - 176 202 227 252 279
BD 7.94 114 141 168 194 219 244 270
SPC8 8.43 107 137 165 192 218 243 268
SPC12 12.43 107 137 165 192 218 243 268
SPC20 20.86 107 137 165 192 218 243 268
Berdknat moment = fR
Bromsskivor - Dimensioner i mm Ventilerade ski — A —
— B _—
Ej ventilerade skivor —C—
D) C -|—|— ¥
E~- R |
/Ny LUFTGENOM-
e Tl
?QD BUSSNING E ‘ STROMNING
A C@ﬂ _H
L1 L
1t B F &
F--1 iy
1 72
77— <= [zzz7)
' A (772
QD BUSSNING
——E
Artikel A QD Max* — D |—
Nr skivdiameter B C D E Bussning axelhal
934201 305 145 54 13 10 SF 60
934200 3% 197 67 13 13 E 75 kel Skiv- W Ma
934203 406 197 67 13 13 E 75 Nr diameter A B C D E F H Bussning axelhdl
934204 457 243 109 13 16 J 100
934205 508 248 109 13 16 J 100 934200 464 121 81 5 57 13 305 191 J 100
934206 559 248 109 13 16 J 100 934300 533 121 81 5 57 13 305 191 J 100
934207 610 248 109 13 16 J 100 934400 610 121 81 5 57 13 305 191 J 100
*Standard kilspar *Standard kilspar
Varmeavledning, ventilerade skivor
464 mm Skiva 533 mm Skiva 610 mm Skiva
6 1000 RPM 9 12
1000 RPM 1000 RPM
5 7.5 10
4 650 RPM 6 650 RPM 8 650 RPM
[a W [a [a 1
T T jm
g 3 T 45 E
o2 [ —rsomPu o3 JraammumEiill o4 7 T sorem
1 Y 1.5 2
0 75 150 225 300 375 450 0 75 150 225 300 375 450 0 75 150 225 300 375 450

Skivans temperatur (Fahrenheit)

OBS! Fér langre livslangd, undvik arbetstemperaturer 6ver 233°C med standard friktionsbelagg.

kW =Hp x 0,7457 °C=(F-32)/1,8

Skivans temperatur (Fahrenheit)

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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BROMSAR “Air Champ”
Axelmonterade friktions- Axelmonterade friktionsbromsar $-450, S-600, S-800 och S-1000
bromsar serie S ) i _
$-450, S-600, S-800 och S-100 o Art. Axelhal For Vikt
Typ Beskrivning Nr. mm kil kg
W Statisk momentkapacitet upp till: S-450  Broms, std axelhl 827810 25 8x7 6.2
$-450/50 Nm S-450  Broms, forborrad 827811 13 . 62
S-600/105 Nm
$-800/195 Nm S-600 Broms, std axelhdl 827910 35 10x 8 6,2
S- 1000/420 Nm 5-600 Broms, forborrad 827911 17 - 6,2
B Max varvial upp fill 1800 rpm. S-800  Broms, std axelhdl 828010 50 14x9 11
S-800  Broms, forborrad 828012 21 - 11
W Termisk effek: 5-1000  Broms, std axelndl 828110 75 20%12 20
$-450/380 W vid 1800 rpm )
5_600/970 W vid 1800 rpm S-1000 BromS, forborrad 828111 25 -- 20

$-800/1660 W vid 1800 rpm

) Forborrade bromsar levereras omonterade.
S-1000/2230 W vid 1800 rpm

B Varmeavledning:

5-450/31700 Joule Tillbehsr
£800/210700 oul o i
- / Joule Typ Beskrivning Nr. kg
S- 1000/271000 Joule
S-450 Momentstag 819900 0,45
Dessa sjdlvjusterande och luftkylda S-450 Berdringsskydd 817700 0,90
bromsar &r mycket |&ttmonterade och S-600 Mor“ngntstag 821400 0,90
finns med féljande standard axelhal: 5-600 Berdringsskydd 818300 0,90
B S5-450/25 mm S-800 Momentstag 823400 1,81
5-600/35 mm S-800 Berdringsskydd 826300 1,36
S-1000 Momentstag 825500 1,81
S-800/50 mm . '
S 1000/75 mm S-1000 Berdringsskydd 828200 1,81
B Finns i 4 forborrade utforanden.
B Delade bromsbelagg for enkelt ut-
byte utan att montera ned bromsen. Moment i forhallande ftill luftiryck
B Aluminium cylinder ger ldgre massa
och masstréghetsmoment. 120 420 $-1000
— S-600 —
B Kan flénsmonteras eller hindras fran ZE 100 § 350
rotation med momentstag. :a:‘_: 80 %’ 280
Foljande tillbehér finns som standard: § 60 54 § 210 S-800
£ 15450 £
T 40 < 140
B Momentstag med faste for aft % L %
forankra huset. &» 20 == 5 10
B Berdringsskydd. 0 12 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
Lufttryck Bar Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ”

Axelmonterade friktionsbromsar serie S - Dimensioner i mm

BF1
BF2 . .
4x90° SPAR 4x90 ~—— CR —
FOR FLANS- FOR FLANS- NAV
MONTAGE MONTAGE - KL ——  LANGD
— —GCS§
] STOPP
1 T SKRUV
I~ 3x120
L
T T
BD i e o i P
] g —-—T14
PA
U
N
I
!
4X .190-24 (tum) s J‘L_i,
FOR BERORINGSSKYDD .190-32 (tum)
BE — LUFTANSLUTNING FOR
CT — ~ FORCERAD KYLNING
CP —

H7

ARTIKEL
NR

BROMSAR

STOPP  SPAR NAV

TYP P PA U KL BE CR CS CT CP AJl AJ2 BD BFf BF2 KL SKRUV bredd djup lingd
S-450 827810 116 48 25 22 6 64 5 11 31 1% - 151 7 - 8x7 M5 10 16 64
S-600 827910 154 67 3 79 10 81 6 10 38 165 - 18 9 - 10x8 M6 6 17 79
S5-800 828010 2060 9% 5 9% 10 92 10 11 40 213 - 229 10 - 14x9 M6 20 18 91
S-1000 828110 256 127 75 100 13 103 10 18 50 278 279 302 13 13 20x12 M10 24 23 101

Beroringsskydd [ ‘

ARTIKEL

TYP MR A B C D ﬂ@

A
S-450 817700 167 41 68 133 Q ot ]
S-600 818300 200 51 83 171 &w& L
800 826300 246 70 93 213
S1000 828200 316 95 120 282

BULT

CIRKEL

Momentstag med féste

/— DENNA YTA MONTERAS MOT BROMSENS FLANS

G —

— 4x .190-24 x .38 (TUM)

G
- H
ARTIKEL |
TYP NR A B C D E F G H J K L |
S-450 819900 19 381 57 51 103 6 38 13 19 254 51 D ‘Hi 3‘T
S600 821400 25 508 76 64 103 6 41 16 28 254 5 -2 e I (MIN)
S-800 823400 28 57,2 89 76 11,9 8 51 19 30 351 64 ‘~AJ o ok
S-1000 825500 32 63,5 102 102 135 10 64 22 35 411 76 —B — —L—
C
OBS: Amerikansk vyplacering E, 2 HAL
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BROMSAR “Air Champ”
Axelmonterade Axelmonterade fjadertrycksbromsar typ SSE-450 cch SSE-600
friktionsbromsar serie SSE,
fiaderaktiverade Beskriv-  Art. Antal  Bromsmoment  Min frikopplings-  Axelhal Vikt
SSE-450 och SSE-600 Typ ning Nr. fjadrar Nm +10% tryck +10% Bar mm kg
SSE-450 Broms 818830 6 27 4 25 6
B Statisk momentkapacitet upp fill: SSE-450 Broms 818865 8 40 5 25 6
SSE-450/50 Nm SSE-450 Broms 818866 10 50 6 25 6
$-600/110 Nm SSE-600 Broms 820330 6 60 4 35 9
Max varvial upp fill 1800 rpm. SSE-600 Broms 820365 8 % 5 B 9
SSE-600 Broms 820366 10 110 6 35 9

B Standard axelhdl:
SSE-450/25 mm
SSE-600/35 mm

Momentvérden kommer att 8ka efter aft beldggen slitits in.
Momentvérden fér fiadertrycksbromsar kommer att éndras under bromsens livslangd
pga friktionsbeldggens férslitning och éndrad figderkraft.

. Momentvérdena kan Sverskrida de i tabellen angivna med upp till 40%.
B Termisk effek:

S-450/380 W vid 1800 rpm
S-600/970 W vid 1800 rpm

Vérmeavledning:

$-450/40670 Joule . .
$-600/81000 Joule Tillbehdr
Art. Vikt
Dessa fiddertrycksbromsar med pneuma- Beskrivning Nr. klg
tisk frikoppling &r mycket léttmonterade
och har féljande egenskaper: SSE-450  Momentstag 819900 0,45
SSE-450  Berdringsskydd 817700 0,90
B Majlighet att anvénda olika antal SSE-600 MOT?”tStag 821400 0,90
figdrar for att hitta ratt bromsmoment. SSE-600  Berdringsskydd 818300 0,90

B Delade bromsbelagg for enkelt ut-
byte utan att montera ned bromsen.

B Friktionsbeldgg med hég varme av- Moment i forhallande ftill luftiryck
ledningsfdrméga.

SSE-450 SSE-600
B Hog dynamisk momentkapacitet. 56 119
48 102
B Flddesbegrdansande ventil férhindrar
for héga laster pa bromsens kompo- § 40 T &
nenter. = ®» D Z ’o/}
£ % = %
—— Y SN e s oo
Tilloehor: 15 6. N\ % 5 6. \%,
2 16 CINE s N
.. . C 2
B Momentstag med faste for att 8 o 17 -
férankra huset.
0 1 2 3 4 5 6 7 0 12 3 4 5 6 7
W Berdringsskydd. Lufttryck Bar Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ”

Axelmonterade fjGdertrycksbromsar typ SSE-450 och SEE-600

Dimensioner i mm

BROMSAR

S4x90° — LDKT
EJ FOR FLANSMONTAGE Y f e
LK l
URKOPPLAD LA KIL
j_ - ZSTOPPSKRUV 3x120°
3 j%
P =all iy
| JESS D)
L
i AC
=i
L |
llsz(OPPLAD ] ‘,35-27 BSPT
LF1 ANSLUTNING FOR FORCERAD KYLNING
4X.190-24 TUM MAX INKOPPLAD
FOR BERORINGSSKYDD URKOPPLAD FLODESBEGRANSANDE VENTIL 8,125-27 BSPT
ANSLUTNING FOR URKOPPLING
ARTIKEL W SPAR STOPP
TYP NR AC AE D KEY KL LA LD LE LF LM LK L1 L2 M P S bredd djup SKRUV
SSE-450 818830 116 48 25 7x8 22 7 90 S5 9 12 03 34 57 13 151 7 10 17 M5
SSE-450 818865 116 48 25 7x8 22 7 90 S5 9 12 03 34 57 13 151 7 10 17 M5
SSE-450 818866 116 48 25 7x8 22 7 90 S5 9 12 03 34 57 13 151 7 10 17 M5
SSE-600 820330 154 67 35 8x10 79 10 108 6 8 12 -03 37 63 165 183 9 16 17 M6
SSE-600 820365 154 67 35 8x10 79 10 108 6 8 12 -03 37 63 165 183 9 16 17 M6
SSE-600 820366 154 67 35 8x10 79 10 108 6 8 12 -03 37 63 165 183 9 16 17 M6
OBS: Amerikansk vyplacering
60°
T h ¢ T DENNA YTA MONTERAS MOT BROMSENS FLANS
. e ‘ T
Beroringsskydd
v WA A B c D \}\5@5/{/ e o
1] CIRKEL
SSE-450 817700 167 41 68 133 PP
SSE-600 818300 200 51 83 171 @JC ' '
Momentstag med féste
— G—
. H-
ARTIKEL il
TYP NR A B C D E F G H J K L i
D
SSE-450 819900 19 381 57 51 10 6 38 13 19 25 51 {} ‘F j%f
SSE-600 821400 25 50,8 76 64 103 6 41 16 28 254 51 — | A= J (MIN)
‘~Aa T k—
— B — L
C
E, 2 HAL
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BROMSAR “Air Champ”
Axelmonterade Axelmonterade fjadertrycksbromsar typ SSE-800 cch SSE-1000
friktionsbromsar serie SSE,
fidderaktiverade SSE-800 Beskriv-  Art. Antal  Bromsmoment  Min frikopplings-  Axelhdl Vikt
och SSE-1000 Typ ning Nr. fjadrar Nm +10% tryck +10% Bar mm kg
SSE-800 Broms 822430 6 147 4 50 14
B Statisk momentkapacitet upp fill: SSE-800 Broms 822465 8 226 5 50 14
SSE-800/280 Nm SSE-800 Broms 822466 10 280 6 50 14
5-600/418 Nm SSE-1000 Broms 822530 6 248 4 75 31
Max varvial upp fill 1800 rpm. SSE-1000 Broms 822565 8 340 5 75 3
SSE-1000 Broms 822566 10 418 6 75 31

B Standard axelhal
SSE-800/50 mm
SSE-1000/75 mm

Momentvérden kommer att 8ka efter aft beldggen slitits in.
Momentvérden fér fiadertrycksbromsar kommer att éndras under bromsens livslangd
pga friktionsbeldggens férslitning och éndrad figderkraft.

. Momentvérdena kan Sverskrida de i tabellen angivna med upp till 40%.
B Termisk effek:

S-800/1660 W vid 1800 rpm
S-1000/2230 W vid 1800 rpm

Vérmeavledning: . .
$-800/169000 Joule I
S-1000/271000 Joule Art. Vikt
Typ Beskrivning Nr. kg
Dessa fjadertrycksbromsar med pneuma-
tisk frikoppling &r mycket léttmonterade SSE-800  Momentstag 823400 0,90
och har f('j”qnde egenskgper; SSE-800 Beréringsskydd 826300 1,36
SSE-1000 Momentstag 825500 1,81
SSE-1000  Berdringsskydd 828200 1,81

B Mgjlighet att anvénda olika antal
figdrar for att hitta rétt bromsmoment.

B Delade bromsbeldagg for enkelt utby-
te utan att montera ned bromsen.
Moment i férhallande till lufttryck
B Friktionsbeldgg med hég varmeav-

ledningsférmaga. SSE-800 SSE-1000
300 448
R . .
Hdg dynamisk momentkapacitet. 250 84
B Flddes begrénsande ventil férhindrar g 200 £ 0
fér héga laster pa bromsens kompo- = 04 < 256
nenter. s 190 ‘9/;.,‘ . S
£ 6 Ny o g g
S 100 NG 2
Tillbehor: = %, > 18
50 64
B Momentstag med faste for aft for-
ankra huset. 0 12 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7
Lufttryck Bar Lufttryck Bar

W Berdringsskydd.

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ”

Axelmonterade fjGdertrycksbromsar typ SSE-800 och SEE-1000

Dimensioner i mm

BROMSAR

S4x90° —— LD —
EJ FOR FLANSMONTAGE F— KL—
= LU — = LE
LK -
URKOPPLAD LA KIL
j_ Z STOPPSKRUV 3 x 120°
— K P A
_; %
q%ﬁ
P | i * AE
|
] l AC
LF e .
URKOPPLAD 7 ,125-27 BSPT
LF1 ANSLUTNING FOR FORCERAD KYLNING
4X.190-24 TuM MAX INKOPPLAD
FOR BERORINGSSKYDD L o FLODESBEGRANSANDE VENTIL OCH, 125-27 BSPT
ANSLUTNING FOR URKOPPLING
ARTIKEL W SPAR STOPP
TYP NR AC AE D KL KL LA LD LE LF LM LK L1 L2 M P S bredd djup SKRUV
SSE-800 822430 205 95 50 10x14 90 10 118 10 15 20 5 42 67 213 229 10 19 18 M6
SSE-800 822465 205 95 50 10x14 90 10 118 10 15 20 5 42 67 213 229 10 19 18 M6
SSE-800 822466 205 95 50 10x14 90 10 118 10 15 20 5 42 67 213 229 10 19 18 M6
SSE-1000 822530 256 127 75 12x20 100 13 138 10 10 15 -5 43 81 278 302 13 22 23  Mi0
SSE-1000 822565 256 127 75 12x20 100 13 138 10 10 15 -5 43 81 278 302 13 22 23 M10
SSE-1000 822566 256 127 75 12x20 100 13 138 10 10 15 -5 43 81 278 302 13 2 23 M0
OBS: Amerikansk vyplacering
o j ¢ T DENNA YTA MONTERAS MOT BROMSENS FLANS
o o ] @mf
Beroringsskydd
v WA A 8 ¢ D \}\5@5/{/ e o
L CIRKEL
SSE-800 826300 246 70 93 213 e so0.20n 38
SSE-1000 828200 316 95 129 282 @[ ' '
Momentstag med féste
- G—
o ~H-
ARTIKEL aniilnn
TYP NR AL B C D E F G H J K L ‘
D
SSE-800 823400 28 572 89 76 119 8 51 19 30 351 64 {} ‘ - %r
SSE-1000825500 32 635 102 102 135 10 64 22 35 411 76 -~ | F—Aﬁ J (MIN)
‘ bk
A Y —
C
E, 2 HAL
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KOPPLING/BROMS

Fldnsmonterade
koppling/broms enheter:

Valj mellan 3 standard utféranden:
FMCB, standard, dppen koppling/ broms:

B Finns i svarfoxiderat utférande.

B Axelhdl/axel frén 19 till 42 mm.

Flans eller fotmontage.

B Standard ing&ende axel kit for
remskivor, flexibel axelkoppling mm.

FMCBE, standard, inbkapslad
koppling/broms:

MW Finns i nickelplaterat eller svartoxi-
derat utférande.

B Axelhal/axel frén 14 till 42 mm.
B Flans eller fotmontage.

B Standard ingdende axel kit fér rems-
skivor, flexibel axelkoppling, mm.

FMCBES, inkapslad fiaderaktiverad
koppling/broms:

B Fjadertrycksbroms i kombination med
luttaktiverad koppling.

B Dubbelverkande cylinder férhindrar
att broms och kopplings funktion

éverlappar varandra.

B Finns nickelplaterat eller svartoxi-
derat utférande.

B Axelhdl/axel fran 14 till 42 mm.
B Flans eller fotmontage.

B Standard ingdende axel kit for
remskivor, flexibel axelkoppling, mm.

“Air Champ”

Flansmonterade koppling/broms enheter

Flansmonterade koppling/broms enheter finns i dppet och inkapslat utférande. Det
dppna utférandet erbjuder battre luftgenomstrémning vilket ger béttre kylning och
léngre livslangd. Det inkapslade utférandet héller damm, smuts och vétskor borta,
samt ser till att damm fran friktionslamellerna inte sprids. Enheterna passar pa
standard IEC motorer och véxlar frén storlek 71A till 160M.

Jamféorelse mellan de olika typerna

Tabellerna nedan visar en jamférelse mellan de olika typerna av koppling/broms
enheter. Tabellerna maste ses som en grov 6verblick. Anvand databladen vid
dimensionering.

Termisk effekt

Den termiska effekten ar beréknad efter 50% anvandande av broms och 50% av

koppling vid 1500 rpm.

Watt per storlek

Typ 14 19 24 28 38 42
FMCBE 104 134 134 246 328 328
FMCBES 104 134 134 246 328 328
FMCB - 370 370 670 670 850

Max radiell last

Vérden berdknade efter 50% anviandande av broms och 50% av koppling
vid 1500 rpm.

Last (kg) per storlek
Typ 14 19 24 28 38 42
FMCBE 35 100 95 95 120 135
FMCBES 35 100 95 95 120 135
FMCB -- 100 95 95 120 135

Statiskt moment
Momentvarden vid Max tryck 6 BAR

Moment (Nm) per storlek

Typ 14 19 24 28 7-38 8-38 42
FMCBE 25 33 33 85 125 167 270
FMCBES 10 18 18 32 46 74 107
FMCB - 33 33 85 125 167 270
Koppling:

FMCBE 22 33 33 77 110 151 240
FMCBES 18 27 27 44 64 72 105
FMCB - 33 33 77 110 151 240

Vanliga applikationer

Pa sidan 68 visas ndgra av de vanligast férekommande applikationerna.
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Koppling/broms enheter
Typ FMCBE 70-14

Flansmonterade koppling/broms enheter
typ FMCBE ér konstruerade fér kontrolle-
rad start och stopp i utsatta miljder. Den
totalt inkapslade designen férhindrar
damm och smuts frén aft trénga in och
ser till att damm frén friktionslamellerna
inte kommer ut.

B Passar [EC B14 flans upp till 56 kW.

B Statiskt moment upp till T0 Nm
(koppling) och 10 Nm (broms).

B Radiell last upp till 32 kg.
B Varvtal upp till 3600 rpm.

B Flansmonteras direkt p&d motorer och
vaxlar.

B FMCBE med integrerad ventil
kombinerar en koppling/broms enhet
med en 4-vdgs ventil monterad p&
luftkammaren. Luften styrs till cylin-
dern fér aktivering av koppling eller
broms.

B |nga snabbavluftningsventiler behévs.
B 24V standard.

B Finns for 12. 24. 115 eller 230 V.
B Finns i svart oxiderat utférande.

B En produkt med koppling, broms och
ventil.

B Reducerat antal luftanslutningar fér
enkelt och snabbt montage.

“Air Champ” KOPPLING/BROMS

Koppling/broms FMCBE, inkapslad

Radiell last
Artikel  Ventil  Axel/Axelhal Termisk (kg) Vikt.
Typ Nr Spéanning mm effekt  vid 1500 rpm kg
FMCBE-70-14 801360 N/A 14 75W 32 5
FMCBE-70-14/1V 801361 115V 14 75W 32 5,4
FMCBE-70-14/IV 801363 24V 14 75W 32 5,4

OBS! Termisk effekt och radiell last ér baserad p& 50% anvéndande av
koppling och 50% broms.

IEC Motor/fléins Moment i forhallande till lufttryck
Motor Flans-  Motoraxel Storlek 70-14
hk/kW  Varvtal anslutning mm 12 Kopp-
— ling
0,25/0,33 3450 D71C 14 £ 10 &
025/0,33 1725 D710 14 S Broms
0,37/0,50 3450 D71C 14 5
0,37/0,50 1725 D71C 14 § 16
0,56/0,75 3450 D71C 14 E
= 4
S 2

OBS! Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt. Lufttryck Bar

Koppling/broms FMCBE - Dimensioner i mm

145.0 | 0,125 BSPT 6.8

30.04 128 LUFTANSLUTNING 4x90°
25 |-33.9+ Iy .

25
5X5KIL u\‘ S

@70 j6

N PR '

Koppling/broms FMCBE med integrerad ventil
Dimensioner i mm

300 1450135 57 NPT
- 54 M6 X 1.0 4 244 LUFTANSLUTNING
: e 32—
16 <] 4 x 90° 2.5~ ‘ o6 6.8
Te= T '
EI) 5x5 T g 1

KIL ~ 62

|
/ 7]3 @70[j6 ‘25.‘ i
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KOPPLING/BROMS

Koppling/broms enheter
Typ FMCB 130-19 och 130-24

Flansmonterade koppling/broms enheter
typ FMCB erbjuder med sin 6ppna
design en 8kad luftgenomstrémning.
Detta medfér battre kylning vilket ger
langre livslangd och battre verkningsg-

rad.
B 2 modeller.
B Axel/axelhdl 19-24 mm.

B Finns i svartoxiderat utférande.

B Statiskt moment upp fill 33 Nm
(koppling) och 33 Nm (broms).

B Radiell last upp till 150 kg.
B Max varvtal 1500 rpm.

B Flansmonteras direkt pd motorer
och vaxlar.

B Passar IEC flans BS upp till motor-
storlek 1.5 kW.

B Finns for fotmontage.

B Ingdende axel kit finns fér
appliktion med remdrift eller flexibel

koppling.

“Air Champ”

Koppling/Broms FMCB, 6ppen

Standardmodellen flansmonteras. Fot och axel kit bestélles separat.

Radiell last (kg)

Artikel Axel/Axelhal Termisk 1000 1500 Vikt
Typ Nr effekt rpm rpm kg
Svartoxiderad:
FMCB-130-19 801400 19 370 W 150 100 18
FMCB-130-24 801403 24 370 W 143 95 18

OBS! Termisk effekt och radiell last &r baserad pa 50% anvandande av koppling

och 50% broms.

Artikel Kit for fotmontage  Vikt Ing. axel kit Vikt
Typ Nr. Art. nr kg Art. nr kg
Svartoxiderad -
FMCB-130-19 801400 801427 2,2 801424 3
FMCBE130-24 801403 801427 2,2 801425 3
IEC Motor/flans
Motor (kW) Varvtal IEC storlek Motoraxel Koppling/Broms
0,37 1000 80 19 FMCB-130-19
0,55 1000 80 19 FMCB-130-19
0,75 1000 90S 24 FMCB-130-24
0,75 1500 80 19 FMCB-130-19
1,1 1000 90L 24 FMCB-130-24
1,1 1500 90S 24 FMCB-130-24
1,5 1500 9oL 24 FMCB-130-24

Moment i forhallande till luftiryck

Storlek 130-19 & 130-24

36

30

24

18

Moment Nm

12

OBS: Dynamiskt moment ar ca 85% av statiskt moment.

Lufttryck Bar
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“Air Champ” KOPPLING/BROMS

Koppling/Broms typ FMCB, 6ppen - Dimensioner i mm

Storlek 130-19
& 130-24

T~ E
T2 = LAT KL

j gﬁi /
||| B

e d
LA2 JL H»LG
28T 0.125BSPT -~ LF

LUFTANSLUTNINGAR

| Hi

STORLEK ART.NR D1 D2 E KIL KL L LA1 LA2 LF LG M N16 N262 P1 P2 S1 S2 T1 T2

130-19 801400 19 19¢7 37 6X6 32210513 6 27 37 165 130 130 200 200 12 11 35 5
130-24 801403 2416 2467 47 7X8 35220514 6 27 37 165 130 130 200 200 12 11 35 5

LC

Storlek 130-19 AXEL KIT M
& 130-24 med mEA LT 4x 90°
KIL -~ E

ingaende axelkit X

LA A T5% /
I
ii
N

! o
|, (SN
ol TN
i \Zhyy/

|
=gl -
0.125 BSPT LLF 25°’1

2 ST LUFTANSLUTNINGAR

Koppl/Broms  Axel kit
STORLEK Art. nr Art. nr D E EA  KIL KL L LA LC LF LG M N8 P1T P2 S T

130-19 801400 801424 196 37 43 6X6 32 2105 10 280,5 27 37 165 130 200 200 11 3,5
130-24 801403 801425 246 47 55 7X8 35 2205 10 3025 27 37 165 130 200 200 11 3,5

LC —————
KOPPLING /
Storlek 130-19 AXELKIT BROMS L

& 130'24 med EA — L TR kL
ingédende axelkit och fot ey 1 - 2X
\ o
P2 4 P
[ "
T —
D fﬁ L0
|
HA LG
~| H-LF
0.125 BSPT — —C
2 ST LUFTANSLUTNNGAR B —
Koppl/Broms Axel kit Fot 6
Storlek  Art. nr Art. nrArtnrA AB AZ B BB C D° EEAH HA K KIL KL L LC
LF LG P1 P2 T

;88210% 8031400 801424 801427 191 220 95 146 191 32 1916 37 43 114 5 11 6X6 32 210,5 280,5 27 37
ks .
130-24 801403 801425 801427 191 220 95 146 191 32 2416 47 55 114 5 117X8 35 220,5 302,5 27 37

OBS! Amerikansk vyplacering
JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 51
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KOPPLING/BROMS

Koppling/broms enheter
Typ FMCB 7-28 och 7-38

Flansmonterade koppling/broms enheter
typ FMCB erbjuder med sin 6ppna
design en 8kad luftgenomstrémning.
Detta medfér bdttre kylning vilket ger
langre livslangd och battre verkningsg-
rad.

B 2 modeller.

B Axel/axelhdl 28-38 mm.

B Finns i svartoxiderat utférande.

B Statiskt moment upp till 110 Nm
(koppling) och 125 Nm (broms).

B Radiell last upp till 180 kg.
B Max varvtal 1500 rpm.

B Flansmonteras direkt pd motorer
och vaxlar.

B Passar IEC flans BS upp till motor-
storlek 5.5 kW.

B Finns for fotmontage.

B Ingdende axel kit finns fér
appliktion med remdrift eller flexibel

koppling.

“Air Champ”

Koppling/Broms FMCB, 6ppen

Standardmodellen flansmonteras. Fot och axel kit bestélles separat.

Radiell last (kg)

Artikel Axel/Axelhal Termisk 1000 1500 Vikt
Typ Nr effekt rpm rpm kg
Svartoxiderad:
FMCB-7-28 801610 28 670 W 143 95 27
FMCB-7-38 801613 38 670 W 180 120 27

OBS! Termisk effekt och radiell last ar baserad pa 50% anvandande av koppling
och 50% broms.

Artikel Kit for fotmontage  Vikt Ing. axel kit Vikt

Typ Nr. Art. nr kg Art. nr kg
Svartoxiderad:

FMCBE-7-28 801610 801632 5 801627 5
FMCBE-7-38 801613 801633 5 801628 5

IEC Motor/fldns

Motor (kW) Varvtal IEC storlek Motoraxel Koppling/Broms
1,5 1000 100L 28 FMCB-7-28
2,2 1000 112M 28 FMCB-7-28
2,2 1500 100L 28 FMCB-7-28
3,0 1000 1328 38 FMCB-7-38
3,0 1500 100L 28 FMCB-7-28
4,0 1500 112M 28 FMCB-7-28
55 1500 1328 38 FMCB-7-38

Moment i forhallande till luftiryck

Storlek 7-28 & 7-38

126 Broms (7-38)
c 105 Koppling (7-38)
Z Broms (7-28)
S Koppling (7-28)
§ 6
€
>, 42
5
& 21

0 1 2 3 4 5 6
Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment ar ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ” KOPPLING/BROMS

Koppling/Broms typ FMCB, 6ppen - Dimensioner i mm

Storlek 7-28
& 7-38 T E
T2~ LAl —rKL]
A
P2 T [
o ||[EEE]/
D¢2 7777:77’7 1| —
i

LA?2 J L
2ST 0.125BSPT
LUFTANSLUTNINGAR

@ L
| H
¥ I
—
- ©

STORLEK ART.NR D1 D2 E KIL KL L LA1 LA2 LF LG* M N1& N267# P1 P2 S1 82 T1 T2

7-28 801610 286 2867 57 7X8 44 269 12 16 36 42 215 180 180 300 250 14 M12 4 48
7-38 801613 384 387 76 8X10 51 294 17 18 37 42 265 230 230 330 300 14 Mi2 4 48

LC

KOPPLING /
Storlek 7-28 AXEL KIT BROMS ‘—
& 7-38 med " mEAT 4% 90°
ingaende axelkit 2X f\ 4 5 .

il (5 ,,,?/\\
il \y\ Y

vl
0.125 BSPT LLF 25“’1

2 ST LUFTANSLUTNINGAR

Koppl/Broms  Axel kit
STORLEK Art. nr Art. nr D E EA  KIL KL L LA LC LF LG M Nt& P1T P2 S T
7-28 801610 801627 286 57 59 7X8 44 269 13 371 36 42 215 180 250 250 14 4
7-38 801613 801628 38« 76 79 8X10 51 294 14 409 37 42 265 230 300 300 14 4

LC

Storlek 7-28 & 7-38 med AXELKIT PG/ ]

ingédende axelkit och fot FEA T L K

0.125BSPT
2 ST LUFTANSLUTNNGAR B
‘ BB
Koppl/Broms Axel kit ~ Fot
STORLEK Art. nr Art. nrArtnrA AB AZ B BB C D E EA H HA K KIL KL L LC
LFLG* P1 P2 T
7-28 801610 801627 801632 254 292 127 271 303 26 286 57 59 130 14 14 7X8 44 269 371 36 42

250259 %4

| . .
OBS! Amerikansk vyplacering  ;pNg s, Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 53
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KOPPLING/BROMS

Koppling/broms enheter
Typ FMCB 8-38 och 8-42

Flansmonterade koppling/broms enheter
typ FMCB erbjuder med sin 6ppna
design en 8kad luftgenomstrémning.
Detta medfér bdttre kylning vilket ger
langre livslangd och battre verkningsg-
rad.

B 2 modeller.

B Axel/axelhdl 38-42 mm.

B Finns i svartoxiderat utférande.

B Statiskt moment upp till 220 Nm
(koppling) och 240 Nm (broms).

B Radiell last upp till 200 kg.
B Max varvtal 1500 rpm.

B Flansmonteras direkt pd motorer
och vaxlar.

B Passar IEC flans BS upp till motor-
storlek 11 kW.

B Finns for fotmontage.

B Ingdende axel kit finns fér
appliktion med remdrift eller flexibel

koppling.

“Air Champ”

Koppling/Broms FMCB, 6ppen

Standardmodellen flansmonteras. Fot och axel kit bestélles separat.

Radiell last (kg)

Artikel  Axel/Axelhdl Termisk 1000 1500 Vikt
Typ Nr effekt rpm rpm kg
Svartoxiderad:
FMCB-8-38 801616 38 850 W 195 130 46
FMCB-8-42 801619 42 850 W 200 135 68

OBS! Termisk effekt och radiell last ar baserad pa 50% anvandande av koppling
och 50% broms.

Artikel Kit for fotmontage Vikt Ing. axel kit Vikt
Typ Nr. Art. nr kg Art. nr kg
Svartoxiderad:
FMCB-8-38 801616 801633 5 801629 6
FMCB-8-42 801619 801634 5 801630 6

IEC Motor/fldns

Motor (kW) Varvtal IEC storlek Motoraxel Koppling/Broms
4,0 1000 132M 38 FMCB-8-38
55 1000 132M 38 FMCB-8-38
75 1000 160M 42 FMCB-8-42
75 1500 132M 38 FMCB-8-38
11 1500 160M 42 FMCB-8-42

Moment i forhallande till luftiryck

Storlek 8-38 & 8-42

252 Broms (8-42)
e 210 Koppling (8-42)
z
= 168 Broms (8-38)
] Koppling (8-38)
E 12
£
Xz 84
2w

Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment ar ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ” KOPPLING/BROMS

Koppling/Broms typ FMCB, 6ppen - Dimensioner i mm

L

Storlek 8-38

& 8-42 T4~ E
T2~ LAl KL
T A
P2 T
N2
ikl
D2 -

é/

LAz - H»LG
2ST 0.125BSPT - LF

LUFTANSLUTNINGAR

=

M

STORLEK ART.NR D1 D2 E KIL KL L LA1 LA2 LF LG* M N1& N267# P1 P2 S1 82 T1 T2

8-38 801616 38 387 76 8X10 51 306 10 18 37 48 265 230 230 200 300 14 M12 4 48
8-42 801619 4216 4277 104 8X12 76 370 10 22 42 48 300 250 250 200 330 18 M16 5 19

LC
KOPPLING /
Storlek 8-38 AXELKIT BROMS

& 8-42 med KIL TEAT L

ing@ende axelkit 2X LA
il

]
0.125 BSPT — LGJ}

2 ST LUFTANSLUTNINGAR

Koppl/Broms  Axel kit
STORLEK Art. nr Art. nr D E EA  KIL KL L LA LC LF LG M Nt& P1T P2 S T

8-38 801616 801629 38 76 79 8X10 51 306 12 435 37 48 265 230 300 300 14 4

8-42 801619 801630 426 104 110 8X12 76 370 17 529 42 48 300 250 330 330 18 5
Le

?to:lek 8-38 & .8-42 med AXEL KIT KOPPLING /

ingdende axelkit och fot FEA - L KIL

i

A LA,

TV 550 -
0.125BSPT K A2
2 ST LUFTANSLUTNNGAR B 4X — A
‘ BB ‘ AB
Koppl/Broms Axel kit  Fot
STORLEK Art. nr Art.nr  Atnr A AB AZ B BB C D E EA HHAK KIL KL L LC LF LG*
P1 P2 T
8-38 801616 801629 801633 254 292 127 289 320 26 38k 76 79 15514 14 8X10 51 306 435 37 48
300300 %4

OBS! Amerikansk vyplacering
JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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KOPPLING/BROMS

Koppling/broms enheter
Typ FMCBE 110-14, 130-19
och 130-24

Flédnsmonterade koppling/broms enheter

typ FMCBE &r konstruerade for kontrolle-

rad start och stopp i utsatta miljder. Den
totalt inkapslade designen férhindrar
damm och smuts fr&n att tréinga in och
ser till att damm fran friktionslamellerna
inte kommer ut.

B 2 modeller.

B Axel/axelhdl 14-24 mm.

B Finns i svartoxiderat eller nickel-
pléterat utférande.

W Statiskt moment upp till 33 Nm
(koppling) och 33 Nm (broms).

B Radiell last upp till 150 kg.
B Max varvtal 1500 rpm.

B Flansmonteras direkt pd motorer
och vaxlar.

B Passar IEC flans BS upp till motor-
storlek 1,5 kW.

B Finns for fotmontage.

B Ingdende axel kit finns for
appliktion med remdrift eller flexibel

koppling.

“Air Champ”

Koppling/Broms FMCBE, inkapslad
Standardmodellen flansmonteras. Fot och axel kit bestélles separat.

Radiell last (kg)

Artikel ~ Axel/Axelhal Termisk 1000 1500 Vikt
Typ Nr effekt rpm rpm kg
Svartoxiderad:
FMCBE-110-14 801433 14 104 W 45 35 11
FMCBE-130-19 801660 19 134 W 150 100 18
FMCBE-130-24 801663 24 134 W 143 95 18
Nickelpléterad:
FMCBE-110-14 801444 14 104 W 45 35 12
FMCBE-130-19 801464 19 134 W 150 100 18
FMCBE-130-24 801484 24 134 W 150 95 18

OBS! Termisk effekt och radiell last ar baserad pa 50% anvandande av koppling
och 50% broms.

Moment i forhallande till luftiryck

Storlek 110-14

30
e 25
Z
= 20
£
c 15
1S
Z 10
2 s
0 1 2

Lufttryck Bar

Koppling/broms  Kit for fotmontage  Vikt  Ing. axel kit Vikt
Typ Art.Nr. Art. nr kg Art. nr kg
Svartoxiderad:
FMCBE-110-14 801433 801435 2,2 801434 3
FMCBE-130-19 801660 801427 2,2 801424 3
FMCBE-130-24 801663 801427 2,2 801425 3
Nickelplaterad:
FMCBE-110-14 801444 801454 2,2 801445 3
FMCBE-130-19 801464 801455 2,2 801498 2,2
FMCBE-130-24 801484 801455 2,2 801499 2,2
IEC Motor/flans
Motor (kW) Varvtal IEC storlek Motoraxel Koppling/Broms
0,25 1500 71A 14 FMCBE-110-14
0,37 1000 80 19 FMCBE-130-19
0,37 1500 71B 14 FMCBE-110-14
0,55 1000 80 19 FMCBE-130-19
0,75 1000 90S 24 FMCBE-130-24
0,75 1500 80 19 FMCBE-130-19
1,1 1000 90L 24 FMCBE-130-24
1,1 1500 90S 24 FMCBE-130-24
1,5 1500 90L 24 FMCBE-130-24
Storlek 130-19 & 130-24
36
Broms e 30
Koppling Z
= 24
[0]
g 18
£
=z 12
2 6
4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment ar ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ”

KOPPLING/BROMS

Koppling/Broms typ FMCBE, inkapslad - Dimensioner i mm

Storlek 110-14,
130-19 & 130-24

I

Il

28T 0.125 BSPT
LUFTANSLUTNINGAR

Svart- Nickel-
oxiderad  platerad _
%orlek Art. nr Art.nr D1 D2 KIL KL L LAl LA2 LF LG M Nt6 N267 P1 P2 S1 S2 T
110-14 801433 801444 146 1467 27 5X5 25 1615 8 6 23 30 130 110 110 150 150 10 M8 3,5
4
130-19 801660 801464 19 1967 37 6X6 27 210,5 10 11 27 37 165 130 130 200 198 12 M10 3,5
LC
Storlek 110-14, MELKT] [FOPINGT |
{BROMS
130-19 & 130-24 med EAq L Tt ‘L
ingédende axelkit LAﬂ“ 2X /5%
T ——m T
P2 L = i ,I Pi
Rl = 4
28T 0.125 BSPT LG«J }-LLF
LUFTANSLUTNINGAR
Svartoxiderad Nickelplaterad _
Storlek Art. nr Art. nr E EA KL KL L LA LC LF LG M Nt& P1T P2 S1 T
110-14 801433 801444 146 27 29 5X5 25 1615 8 2115 23 30 130 110 150 150 10 35
130-19 801660 801464 196 37 43 6X6 27 2105 10 2805 27 37 165 130 200 198 12 35
130-24 801663 801484 2418 47 55 7x8 35 2205 10 3025 27 37 165 130 200 198 12 3,5

Storlek 110-14 med ingaende axelkit och fot

Storlek 130-19 X 130-24 med ingdende axelkit och fot

— c LC ——
oo e 4w
— 2X
AT T Ea L e
1[5 ‘ &
I
PL EE p P1 P2 E / P1
LB LA p AR
T  — T T [ 17 = T
D A = —LF D Y D
0 — D { 0
%¢LG'¢ U L LF
HA L B j66 ‘ELSJSFTi:N';LLZJTSMBNSGP/IR i Lo
5~ e L8 —+o — |
Koppl/broms Koppl/broms Axel kit~ Axel kit Fot Fot
Nickel- Svart- Svart-  Nickel-  Svart- Nickel-
platerad oxiderad oxiderad platerad oxiderad platerad _
Storlek  Artnr Art nr Art nr Art nr Art Nr Art nr A AB AZ B BB C D6 E EA H
110-14 801433 801444 801434 801445 801435 801454 120 140 60 92 142 25 14 27 29 90
130-19 801660 801464 801424 801498 801427 801455 191 229 95 146 191 32 19 37 43 114
130-24 801663 801485 801425 801499 801427 801455 191 229 95 146 191 32 24 47 55 114
Storlek HA K KL KL L LG LF LG P P2 T OBS! Amerikansk vyplacering
110-14 3 9X19 5X5 25 1615 2215 23 30 150 150 35
130-19 5 1 6X6 27 2105 2805 27 37 200 198 35
130-24 5 1 7x8 35 2205 3025 27 37 200 198 35

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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KOPPLING/BROMS

Koppling/broms enheter
Typ FMCBE 7-28 och 7-38

Flansmonterade koppling/broms enheter

typ FMCBE &r konstruerade for kontrolle-

rad start och stopp i utsatta miljéer. Den
totalt inkapslade designen férhindrar
damm och smuts frén att tréinga in och
ser till att damm frén friktionslamellerna
inte kommer ut.

B 2 modeller.

B Axel/axelhal 28-38 mm.

B Finns i svartoxiderat eller nickel-
platerat utfdrande.

W Statiskt moment upp till 110 Nm
(koppling) och 125 Nm (broms).

B Radiell last upp till 180 kg.
B Max varvtal 1500 rpm.

B Flansmonteras direkt p& motorer
och vaxlar.

W Passar IEC flans BS upp till motor-
storlek 5,5 kW.

B Finns for fotmontage.

B Ingdende axel kit finns for
appliktion med remdrift eller flexibel

koppling.

“Air Champ”

Koppling/Broms FMCBE, inkapslad
Standradmodellen flansmonteras. Fot och axel kit bestélles separat.

Radiell last (kg)

Artikel ~ Axel/Axelhdl Termisk 1000 1500 Vikt
Typ Nr effekt rpm rpm kg
Svartoxiderad:
FMCBE-7-28 801666 28 246 W 143 95 28
FMCBE-7-38 801669 38 246 W 180 120 28
Nickelplaterad:
FMCBE-7-28 801485 28 246 W 143 95 28
FMCBE-7-38 801495 38 246 W 180 120 28

OBS! Termisk effekt och radiell last ar baserad pa 50% anvandande av koppling
och 50% broms.

Koppling/broms Kit for fotmontage  Vikt Ing. axel kit Vikt

Typ Art.Nr. Art. nr kg Art. nr kg
Svartoxiderad:
FMCBE-7-28 801666 801632 1,6 801627 2,2
FMCBE-7-38 801669 801633 1,6 801628 2,2
Nickelplaterad:
FMCBE-7-28 801485 801458 1,6 801575 2,2
FMCBE-7-38 801495 801460 1,6 801608 2,2
IEC Motor/flans
Motor (kW) Varvtal IEC storlek Motoraxel Koppling/Broms

1,5 1000 100L 28 FMCBE-7-28

2,2 1000 112M 28 FMCBE-7-28

2,2 1500 100L 28 FMCBE-7-28

3,0 1000 1325 38 FMCBE-7-38

3,0 1500 100L 28 FMCBE-7-28

4,0 1500 112M 28 FMCBE-7-28

55 1500 1325 38 FMCBE-7-38

Moment i forhallande till lufttryck

Storlek 7-28 & 7-38

126

105

84

63
42

Statiskt moment Nm

21

0 1 2 3 4 5 6
Lufitryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ” KOPPLING/BROMS

Koppling/Broms typ FMCBE, inkapslad - Dimensioner i mm

Storlek 7-28
& 7-38

it o

28T 0.125 BSPT LF
LUFTANSLUTNINGAR

Svartoxiderad Nickelplaterad

Storlek  Art. nr Art. nr D1 D2 E KIL KL L LA1 LA2 LF LG M N1 N267 P1 P2 S1 S2 T1T2
7-28 801666 801485  28i6 2867 57 7X8 44 273 13 16 36 42 215 180 180 250 244 145M12 4 6
7-38 801669 801495 38k 387 77 8X10 51 300 14 21 36 42 265 230 230 300 300 145M12 4 5
C
Storlek 7-28 & 7-38 AXEL KIT ] lé%i}sﬂ”ﬁ/ ‘-
med ingaende axelkit TEAT T T——E—~ yL
’ ——mp T 1
—_— P1
= — |
D
==
28T 0.125 BSPT LG*J }_LLF
LUFTANSLUTNINGAR
Koppl/broms  Koppl/broms
Svartoxiderad Nickelplaterad
Storlek  Art. nr Art. nr DI E EA KIL KL L LA LC LF LG M Nt& P1 P2 S1 T
7-28 801666 801485 286 57 60 7X8 44 273 13 375 36 42 215 180 200 198 12 4
7-38 801669 801495 38K 77 80 8X10 51 300 14 416 36 42 265 230 250 244 145 4

LC
AXEL KIT ‘ { KOPPLING/BROMS

Storlek 7-28 & 7-38 med
ingédende axelkit och fot

BE\)SY
V%ﬁ‘}’

i

28T 0.125 BSPT L BB
LUFTANSLUTNINGAR

Koppl/broms ~ Koppl/broms  Axel kit Axel kit Fot Fot

Svartoxiderad Nickelplaterad Sv.oxiderad Nickelpldt. Sv.oxiderad Nickelplat
Storlek Art nr Art nr Art nr Art nr Art Nr Art.nr A AB AZ B BB C Df E EA H
7-28 801666 801485 801627 801575 801632 801458 254 292 127 275 301 25 28 57 60 130
7-38 801669 801495 801628 801608 801633 801460 254 292 127 283 315 25 38 77 80 155
Storlek HA K KIL KL L LC LF LG P P2 T OBS! Amerikansk vyplacering

7-28 14 14 7X8 44 273 375 36 42 250 244 4
7-32 14 18 8X10 51 300 a6 36 42 300 300 4

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 59
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KOPPLING/BROMS

Koppling/broms enheter
Typ FMCBE 8-38 och 8-42

Flansmonterade koppling/broms enheter

typ FMCBE &r konstruerade fér kontrolle-

rad start och stopp i utsatta miljder. Den
totalt inkapslade designen férhindrar
damm och smuts frén att tréinga in och
ser till att damm frén friktionslamellerna
inte kommer ut.

B 2 modeller.

B Axel/axelhdl 38-42 mm.

B Finns i svartoxiderat eller nickel-
platerat utfdrande.

W Statiskt moment upp till 220 Nm
(koppling) och 240 Nm (broms).

B Radiell last upp till 200 kg.
B Max varvtal 1500 rpm.

B Flansmonteras direkt p&d motorer
och vaxlar.

W Passar IEC flans BS upp till motor-
storlek 11 kW.

B Finns fér fotmontage.

B Ingdende axel kit finns for
appliktion med remdrift eller flexibel

koppling.

“Air Champ”

Koppling/Broms FMCBE, inkapslad
Standradmodellen flansmonteras. Fot och axel kit bestélles separat.

Radiell last (kg)

Artikel ~ Axel/Axelhal Termisk 1000 1500 Vikt
Typ Nr effekt rpm rpm kg
Svartoxiderad:
FMCBE-8-38 801672 38 328 W 195 130 70
FMCBE-8-42 801675 42 328 W 200 135 70
Nickelplaterad:
FMCBE-8-38 801496 38 328 W 195 130 70
FMCBE-8-42 801497 42 328 W 200 135 70

OBS! Termisk effekt och radiell last &r baserad pa 50% anvandande av koppling
och 50% broms.

Koppling/broms Kit for fotmontage Vikt Ing. axel kit Vikt

Typ Art.Nr. Art. nr kg Art. nr kg
Svartoxiderad:
FMCBE-8-38 801672 801633 5 801629 5
FMCBE-8-42 801675 801634 5 801630 5
Nickelpléterad:
FMCBE-8-38 801496 801460 5 801601 5
FMCBE-8-42 801497 801463 5 801602 5
IEC Motor/flans
Motor (kW) Varvtal IEC storlek Motoraxel Koppling/Broms

4,0 1000 132M 38 FMCBE-8-38

55 1000 132M 38 FMCBE-8-38

7,5 1000 160M 42 FMCBE-8-42

7,5 1500 132M 38 FMCBE-8-38

11 1500 160M 42 FMCBE-8-42

Moment i forhallande till lufttryck

Storlek 8-38 & 8-42

252 Broms 8-42
£ 210 Koppling 8-42
z
<= 168 Broms 8-38
g Koppling 8-38
o 126
1S
X 84
o
&S 42

0 1 2 3 4 5 6
Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.
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“Air Champ” KOPPLING/BROMS

Koppling/Broms typ FMCBE, inkapslad - Dimensioner i mm

Storlek 8-38 & 8-42

it o

28T 0.125 BSPT
LUFTANSLUTNINGAR

Svartoxiderad Nickelplaterad

Storlek  Art. nr Art. nr D1 D2 E KIL KL L LA1 LA2 LF LG M N1 N267 P1 P2 S1 S2 T1T2
8-38 801672 801496 11k 387 77 8X10 51 314 12 21 36 48 265 230 230 300 300 145M12 4 5
8-42 801675 801497 42 42F7 105 8X12 76 375 17 28 42 48 300 250 250 330 330 185M16 5 5
C
Storlek 8-38 & 8-42 AXEL KIT 1 lé%i}sﬂ”ﬁ/ ‘-
med axelkit I N I
’ ——mp T 1
—_— P1
= — |
D
==
28T 0.125 BSPT LG*J }_LLF
LUFTANSLUTNINGAR
Koppl/broms  Koppl/broms
Svartoxiderad Nickelplaterad
Storlek  Art. nr Art. nr DI E EA KIL KL L LA LC LF LG M Nt& P1 P2 S1 T
8-38 801672 801496 11k 77 80 8X10 51 314 12 444 36 48 265 230 300 300 145 4
8-42 801675 801497  42% 105 110 8X12 76 375 17 534 42 48 300 250 330 330 185 5

LC
AXEL KIT ‘ { KOPPLING/BROMS

Storlek 8-38 & 8-42
med axelkit och fot

HAD RS
V%ﬁ‘}’

i

28T 0.125 BSPT L BB
LUFTANSLUTNINGAR

Koppl/broms ~ Koppl/broms  Axel kit Axel kit Fot Fot

Svartoxiderad Nickelplaterad Sv.oxiderad Nickelpldt. Sv.oxiderad Nickelplat
Storlek Art nr Art nr Art nr Art nr Art Nr Art.nr A AB AZ B BB C Df E EA H
8-38 801672 801496 801629 801601 801833 801460 254 292 127 296 327 25 38 77 80 40
8-42 801675 801497 801630 801602 801634 801463 254 292 127 341 378 29 42 105 55 110
Storlek HA K KIL KL L LC LF LG P P2 T OBS! Amerikansk vyplacering

8-38 14 14 8X10 51 314 444 36 48 300 300 4
8-42 14 18 8X12 75 375 534 42 48 330 330 5
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KOPPLING/BROMS

Koppling/broms enheter
Typ FMCBES 110-14, 130-19
och 130-24

Flédnsmonterade koppling/broms enheter
typ FMCBES tillverkas i ett helt kapslat
utférande.

Koppling/broms enheten har en fjgder-
aktiverad broms tillsammans med en
luftaktiverad koppling.

B 3 modeller.

B Axel/axelhdl 14-24 mm.

B Finns i svartoxiderat eller nickel-
pléaterat utférande.

B Statiskt moment upp till 27 Nm
(koppling) och 18 Nm (broms).

B Radiell last upp till 150 kg.
B Max varvtal 1500 rpm.

B Flansmonteras direkt pd motorer
och véxlar.

B Passar IEC fléns B5 upp till motor-
storlek 1.5 kW.

B Finns fér fotmontage.

B Ingdende axel kit finns for
appliktion med remdrift eller flexibel

koppling.

OBS: Dynamiskt moment ar ca 85% av
statiskt moment.

“Air Champ”

Koppling/Broms FMCBES, inkapslad med fjadertrycksbroms
Standradmodellen flansmonteras. Fot och axel kit bestélles separat.

Radiell last (kg)

Artikel Axel/Axelhal  Termisk 1000 1500 Vikt
Typ Nr effekt rpm rpm kg
Svartoxiderad:
FMCBES-110-14 801451 14 104 W 45 35 11
FMCBES-130-19 801466 19 134 W 150 100 18
FMCBES-130-24 801469 24 134 W 143 95 18
Nickelpléterad:
FMCBES-110-14 801452 14 134 W 45 35 12
FMCBES-130-19 801467 19 134 W 150 100 18
FMCBES-130-24 801470 24 134 W 143 95 18

OBS! Termisk effekt och radiell last &r baserad pa 50% anvandande av koppling
och 50% broms.

Koppling/broms Kit for fotmontage Vikt  Ing. axel kit Vikt
Typ Art.Nr. Art. nr kg Art. nr kg
Svartoxiderad:
FMCBES-110-14 801451 801435 2,2 801434 3
FMCBES-130-19 801466 801427 2,2 801424 3
FMCBES-130-24 801469 801427 2,2 801425 3
Nickelpléterad:
FMCBES-110-14 801452 801454 2,2 801445 3
FMCBES-130-19 801467 801455 2,2 801498 3
FMCBES-130-24 801470 801455 2,2 801499 3
IEC Motor/flans
Motor (kW) Varvtal IEC storlek Motoraxel Koppling/Broms
0,25 1500 71A 14 FMCBES-110-14
0,37 1000 80 19 FMCBES-130-19
0,37 1500 71B 14 FMCBES-110-14
0,55 1000 80 19 FMCBES-130-19
0,75 1000 90S 24 FMCBES-130-24
0,75 1500 80 19 FMCBES-130-19
1,1 1000 90L 24 FMCBES-130-24
11 1500 90S 24 FMCBES-130-24
1,5 1500 90L 24 FMCBES-130-24
Moment i forhallande till lufttryck
Storlek 110-14 Storlek 130-19 & 130-24
18 Koppling 30
£ 15 25
Z 1 £ 2
% Broms _.E Broms
g 9 o 15
=
S o
x 6 g 10
5 %
&»
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5

Lufttryck Bar Lufttryck Bar

62 JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54

Koppling



ne een.

“Air Champ”

KOPPLING/BROMS

Koppling/Broms typ FMCBES, inkapslad med fjadertrycksbroms - Dimensioner i mm

Storlek 110-14,

L

130-19 & 130-24 I
, =
}, —
oo TH=
TR
N2 }
i =
LA2~—4:¥«
0.125BSPT
LUFTANSLUTNING
Svartoxiderad Nickelpldterad ,
Storlek  Art. nr Art. nr D1 D2 E KIL KL L LA1 LA2 LF M N6 N267 P1 P2 S1 S2 T1 T2
110-14 801451 801452 14i6 1467 27 5X5 2516158 6 23 130 110 110 150 150 10 M8 35 4
130-19 801466 801467 196 1967 37 6X6 27210510 11 27 165 130 130 200 198 12 M1035 5
130-24 801469 801470 24i6 2467 47 7x8 35220510 11 27 165 130 130 200 198 12 M1035 5
Lc
Storlek 110-14, 130-19 AXELKIT KOPPLING/ ‘-
& 130-24 med axelkit e ‘L
AL
— T
PL ;j Jm
I A
D - =i %TD
0.125 BSPT /J‘_LLF
Koppl/broms ~ Koppl/broms LUFTANSLUTNING
Svartoxiderad Nickelpldterad _
Storlek  Art. nr Art. nr D1 E EA  KIL KL L LA LC LF M N1 P1T P2 Si T
110-14 801451 801452 146 27 29  5X5 25 161,5 8§ 2115 23 130 110 150 150 10 3,5
130-19 801466 801467 196 37 43  6X6 27 2105 10 2805 27 165 130 200 198 12 3,5
130-24 801469 801470 246 47 55  7x8 35 2205 10 3025 27 165 130 200 198 12 3,5

Storlek 110-14 med axelkit och fot

L

Storlek 130-19 & 130-24 med axelkit och fot

— L0 ——————— c —
KOPPLING / AXELKIT «—’—W— KIL
AXEL KIT [ leeows } Kb
BT ! " BAD T
T 5% 2x T
] d P— I
P2 B! p P1
L B= L
= ~e
) —| P ]
= = v
) ‘
o | L Ao Bl e
BB — LUFTANSLUTNING
Koppl/broms ~ Koppl/broms  Axel kit Axel kit Fot Fot
Svartoxiderad Nickelpldterad Sv.oxiderad Nickelpldt. Sv.oxiderad Nickelplat _
Storlek Art nr Art nr Art nr Art nr Art Nr Art.nr A AB AZ B BB C Df® E EA H
110-14 801451 801452 801434 801445 801435 801454 120 140 60 92 142 25 14 27 29 90
130-19 801466 801467 801424 801498 801427 801455 191 229 95 146 191 32 19 37 43 114
130-24 801469 801470 801425 801499 801427 801455 191 229 95 146 191 32 24 47 55 114
Storlek HA K KIL KL L LC LF P1 P2 T OBS! Amerikansk vyp|qcering
110-14 3 9X19 5X5 25 1615 2215 23 150 150 35
130-19 5 N 6X6 27 2105 2805 27 200 198 35
130-24 5 1 7x8 35 2205 3025 27 200 198 35

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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KOPPLING/BROMS

Koppling/broms enheter
Typ FMCBES 7-28 och 7-38

Flansmonterade koppling/broms enheter
typ FMCBES tillverkas i ett helt kapslat
utférande.

Koppling/broms enheten har en figder-
aktiverad broms tillsammans med en
luftaktiverad koppling.

64

2 modeller.
Axel/axelhdl 28-38 mm.

Finns i svartoxiderat eller nickel-
pléterat utférande.

Statiskt moment upp till 64 Nm
(koppling) och 46 Nm (broms).

Radiell last upp till 180 kg.
Max varvtal 1500 rpm.

Flansmonteras direkt p& motorer
och vaxlar.

Passar IEC flans BS upp till motor-
storlek 5.5 kW.

Finns fér fotmontage.

Ingdende axel kit finns for
appliktion med remdrift eller flexibel

koppling.

“Air Champ”

Koppling/Broms FMCBES, inkapslad med fjadertrycksbroms
Standradmodellen flansmonteras. Fot och axel kit bestélles separat.

Radiell last (kg)

Artikel Axel/Axelhal  Termisk 1000 1500 Vikt
Typ Nr effekt rpm rpm kg
Svartoxiderad:
FMCBES-7-28 801472 28 246 W 143 95 28
FMCBES-7-38 801475 38 246 W 180 120 28
Nickelplaterad:
FMCBES-7-28 801473 28 246 W 143 95 28
FMCBES-7-38 801476 38 246 W 180 120 28

OBS! Termisk effekt och radiell last &r baserad pa 50% anvandande av koppling
och 50% broms.

Koppling/broms Kit for fotmontage Vikt Ing. axel kit Vikt

Typ Art.Nr. Art. nr kg Art. nr kg
Svartoxiderad:
FMCBES-7-28 801472 801432 1,5 801627 5
FMCBES-7-38 801475 801433 1,5 801628 5
Nickelplaterad:
FMCBES-7-28 801473 801458 1,5 801575 5
FMCBES-7-38 801476 801460 1,5 801608 5
IEC Motor/flans
Motor (kW) Varvtal IEC storlek Motoraxel Koppling/Broms

1,5 1000 100L 28 FMCBES-7-28

2,2 1000 112M 28 FMCBES-7-28

2,2 1500 100L 28 FMCBES-7-28

3,0 1000 1328 38 FMCBES-7-38

3,0 1500 100L 28 FMCBES-7-28

4,0 1500 112M 28 FMCBES-7-28

55 1500 1328 38 FMCBES-7-38

Moment i forhallande till lufttryck

Storlek 7-28 & 7-38

66 Koppling 7-38
£ 55 /
z Broms 7-38
= 44 Koppling 7-28
NI
% 33 {Broms 728
£ \ /
% 22 N
§s
s M \\

0 1 2 3 4 5 6
Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ” KOPPLING/BROMS

Koppling/Broms typ FMCBES, inkapslad med fjadertrycksbroms - Dimensioner i mm

Storlek 7-28 & 7-38

La2—] —
0.125BSPT
LUFTANSLUTNING

Svartoxiderad Nickelplaterad

Storlek  Art. nr Art. nr D1 D2 E KIL KL L LA1 LA2 LF M N16 N2¢7 P1 P2 S1 S2 T1 T2
7-28 801472 801473 28i6 2867 57 7X8 44 273 13 16 36 215 180 180 250 244 145 M12 4 6
7-38 801475 801476 38k 387 77 8X10 51 300 14 21 36 265 230 230 300 300 145 M12 4 5
LC
Storlek 7-28 & 7-38 AXEL KIT KNG/ F
med axelkit CEA T o
C KL ki
LAﬂ 2X /92X

’ 95

0.125 BSPT /J’_LLF

LUFTANSLUTNING

Koppl/broms  Koppl/broms
Svartoxiderad  Nickelplaterad

Storlek Art. nr Art. nr D1 E EA KIL KL L LA LC LF M Nt& Pt P2 ST T
7-28 801472 801473 286 57 60 7X8 44 273 13 375 36 215 180 200 244 145 4
7-38 801475 801476 38 77 80 8X10 51 300 14 416 36 265 230 250 300 145 4
‘ LC
‘ AXEL KIT [KOPPLING / BROMS
Storlek 7-28 & 7-38 EA L HE
med axelkit och fot : H 2X[” sz
P2 P1

C =~
0.125 BSPT B
LUFTANSLUTNING L BB

Koppl/broms ~ Koppl/broms  Axel kit Axel kit Fot Fot

Svartoxiderad Nickelplaterad Sv.oxiderad Nickelpldt. Sv.oxiderad Nickelplat _
Storlek Art nr Art nr Art nr Art nr Art Nr Art.nr A AB AZ B BB C Df E EA H
7-28 801472 801473 801627 801575 801632 801458 254 292 127 275 301 25 28 57 60 130
7-38 801475 801476 801628 801608 801633 801460 254 292 127 283 315 25 38 77 80 155
Storlek HA K KIL KL L LC LF P1 P2 T OBS! Amerikansk vyplacering

7-28 14 14 7X8 44 273 375 36 250 244 4
7-38 14 18 8X10 51 300 46 36 300 300 4

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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KOPPLING/BROMS

Koppling/broms enheter
Typ FMCBES 8-38 och 8-42

Flansmonterade koppling/broms enheter
typ FMCBES tillverkas i ett helt kapslat
utférande.

Koppling/broms enheten har en fjgder-
aktiverad broms tillsammans med en
luftaktiverad koppling.

66

2 modeller.
Axel/axelhdl 38-42 mm.

Finns i svartoxiderat eller nickel-
pléaterat utférande.

Statiskt moment upp till 104 Nm
(koppling) och 103 Nm (broms).

Radiell last upp till 200 kg.
Max varvtal 1500 rpm.

Flansmonteras direkt p& motorer
och véaxlar.

Passar IEC flans BS upp till motor-
storlek 11 kW.

Finns for fotmontage.

Ingéende axel kit finns for
appliktion med remdrift eller flexibel

koppling.

“Air Champ”

Koppling/Broms FMCBES, inkapslad med fjadertrycksbroms
Standradmodellen flansmonteras. Fot och axel kit bestélles separat.

Radiell last (kg)

Artikel Axel/Axelhal  Termisk 1000 1500 Vikt
Typ Nr effekt rpm rpm kg
Svartoxiderad:
FMCBES-8-38 801478 38 328 W 195 130 70
FMCBES-8-42 801481 42 328 W 200 135 70
Nickelplaterad:
FMCBES-8-38 801479 38 328 W 195 130 70
FMCBES-8-42 801482 42 328 W 200 135 70

OBS! Termisk effekt och radiell last &r baserad pa 50% anvandande av koppling
och 50% broms.

Koppling/broms Kit for fotmontage Vikt  Ing. axel kit Vikt

Typ Art.Nr. Art. nr kg Art. nr kg
Svartoxiderad:
FMCBES-8-38 801478 801633 5 801629 6
FMCBES-8-42 801481 801634 5 801630 6
Nickelpléterad:
FMCBES-8-38 801479 801460 5 801601 6
FMCBES-8-42 801482 801463 5 801602 6
IEC Motor/flans
Motor (kW) Varvtal IEC storlek Motoraxel Koppling/Broms

4,0 1000 132M 38 FMCBES-8-38

55 1000 132M 38 FMCBES-8-38

75 1000 160M 42 FMCBES-8-42

75 1500 132M 38 FMCBES-8-38

11 1500 160M 42 FMCBES-8-42

Moment i forhallande till lufttryck

Storlek 8-38 & 8-42

120

Broms‘ (8-42)
100 \ /
80 Broms (8-38)
N /
60 —
20 A\

\\

Koppling (8-42)

Koppling (8-38)

Statiskt moment Nm

0 1 2 3 4 5 6
Lufttryck Bar

OBS: Dynamiskt moment &r ca 85% av statiskt moment.

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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“Air Champ” KOPPLING/BROMS

Koppling/Broms typ FMCBES, inkapslad med fjadertrycksbroms - Dimensioner i mm

Storlek 8-38 & 8-42 o L IR KIL
o T2 LA1%‘ - KL
I 17: A T T
L}, — / N1
b2 ===
T —4
N2 I E== D1
==t
LAZ*J:F \:pu
0.125BSPT
LUFTANSLUTNING
Svartoxiderad Nickelplaterad
Storlek  Art. nr Art. nr D1 D2 E KIL KL L LA1 LA2 LF M N16 N2¢7 P1 P2 S1 S2 T1 T2
8-38 801478 801479 38k 387 77 8X10 51 314 12 21 36 265 230 230 300 300 145 M12 4 5
8-42 801481 801482 42 4277 105 8X12 76 375 17 28 42 300 250 250 330 330 185 M16 5 5

LC
Storlek 8-38 & 8-42 e | SRous " -
;

med axelkit

0.125 BSPT /J’_LLF

LUFTANSLUTNING
Koppl/broms  Koppl/broms

Svartoxiderad  Nickelplaterad
Storlek  Art. nr Art. nr DI E EA KIL KL L LA LC LF M Nt®& P1 P2 S1 T
8-38 801478 801479 11 77 80 8X10 51 314 12 444 36 265 230 300 300 145 4
8-42 801481 801482 426 105 110 8X12 76 375 17 534 42 300 250 330 330 185 5
| Lc
AXEL KIT [ KOPPLING / BROMS |
Storlek 8-38 & 8-42 EA b
5%/ 2X

med axelkit och fot T
. % %

: c
0.125 BSPT B
LUFTANSLUTNING A BB

Koppl/broms ~ Koppl/broms  Axel kit Axel kit Fot Fot

Svartoxiderad Nickelplaterad Sv.oxiderad Nickelpldt. Sv.oxiderad Nickelplat
Storlek Art nr Art nr Art nr Art nr Art Nr Art.nr A AB AZ B BB C Df E EA H
8-38 801478 801479 801629 801601 801633 801460 254 292 127 296 327 25 38 77 80 40
8-42 801481 801482 801630 801602 801634 801463 254 292 127 341 378 29 42 105 55 110
Storlek HA K KIL KL L LC LF P1 P2 T OBS! Amerikansk vyplacering

8-38 14 14 8X10 51 314 444 36 300 300 4
8-42 14 18 8X12 75 375 534 42 330 330 5

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54 67
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KOPPLING/BROMS

Fldnsmonterade
Koppling/broms enheter

Valj mellan 3 standardutféranden:

FMCB, standard,
dppen koppling/broms:

B Finns i svartoxiderat utférande.

B Axelhdl/axel fran 19 till 42 mm.

B Flans eller fotmontage, standard

ing. axelkit fér remskivor , flexibel

axelkoppling mm.

FMCBE, standard
inkapslad koppling/broms:

B Finns i nickelplaterat eller svart-
oxiderat utférande.

B Axelhdl/axel fran 14 till 42 mm.
B Flans eller fotmontage.

B Standard ing. axelkit fér rem-

skivor, flexibel axelkoppling mm.

FMCBES, inkapslad
fiaderaktiverad koppling/broms:

B Fjddertrycksbroms i kombination
med luftaktiverad koppling.

B Dubbelverkande cylinder férhind-
rar att broms och kopplings funk-

tion dverlappar varandra.

B Finns i nickelplaterat eller svart-
oxiderat utférande.

B Axel/axelhdl frén 14 till 42 mm.

B Flans eller fotmontage.

B Standard ing. axelkit fér remskivor,

flexibel axelkoppling, mm.

“Air Champ”

Flansmonterade koppling/broms enheter

Flédnsmonterade koppling/broms enheter finns i dppet och inkapslat utférande. Det
dppna utférandet erbjuder béttre luftgenomstrémning vilket ger béttre kylning och léng-
re livslangd. Det inkapslade utférandet héller damm, smuts och vétskor borta, samt ser
till att damm frén friktionselementen inte sprids.

Enheterna passar pd standard IEC motorer och véxlar fran storlek 71A till T60M.
Typiska applikationer

Nedan visas fyra typiska applikationer fér koppling/broms enheter.

Vilken som helst av modellerna FMCB, FMCBE eller FMCBES - kan monteras enligt
nedan bilder.

Se datablad fér respektive typ for tekniska data.

Flansmonterad Flansmonterad

Flansmonterad Flansmonterad
med axelkit med axelkit

68 JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54
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DIMENSIONERING/TEKNISKA DATA

Val av koppling, broms

Att vélja koppling eller broms &r gans-
ka enkelt nér val driffens data och
egenskaper &r klargjorda. Placering,
axeldimension, varmeavledning, varv-
tal méste méste vara kompatibelt med
kopplingens prestanda.

Se till att kopplingen eller bromsen har
de egenskaper som krdvs for appliko-
tionen, och att den klarar driftens
moment.

Bérja med att klassificera applikatio-
nen.

Start och stopp
med lag frekvens

Drifter dér kopplingen kopplar bort dri-
ven maskin fran drivande (oftast elmo-
tor) mindre &n fyra till fem génger per
minut.

Vid drifter som denna é&r kopplingens
moment och effektéverforingsformaga
dom viktigaste faktorerna.

Start och stopp
med hég frekvens

Drifter dér kopplingen eller bromsen
sl&s till mer &n fem génger per minut.
Masstréghet, moment, energi per cykel,
varmeavledningsférmaga och reak-
tionstid &r viktiga faktorer hér.

Start och stopp med
hégt masstréghetsmoment

Drifter dér kopplingen eller bromsen
mdste starta eller bromsa stora massor
pd en bestamd tid. Start eller bromsti-
der p& mer Gn en minut ar vanliga har.
De termiska férutsdtiningarna tillsam-
mans med accelerations eller retarda-
tionsmoment ar viktiga har.

JENS S. Transmissioner AB 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54

Kontinuerlig slirning
eller banspénning

Ovan drifter &r vanligt férekommande
inom papper och fextil industrin nar
material skall rullas av eller p& en
rulle/vals. En koppling eller broms ser
till att driften har rétt banspénning.
Varmeavledning &r den absolut vikti-
gaste faktorn vid dessa drifter.

Manga val av kopplingar och
bromsar kan med férdel goras
endast med effekt och varvtal
som grund.

Nar det galler dom har applikationerna
récker det med aft rékna ut driftens
moment och sedan vélija en produkt
med hjdlp av tryck/moment diagram-
men som klarar driftens moment.

Tabeller fér passande koppling/broms
enheter fér standard IEC motorer finns i
databladen fér enheterna.

En enkel tumregel for fldnsmonterade
enheter r att: passar produkten pé
motorn s& ar den tillrackligt stor for drif-
ten.

Koppling/broms enheten klarar et fill-
rackligt hégt moment fér passande
motor.

| applikationer dér produkten inte pas-
sar motorn maste en mera nogrann kon-
troll av masstréghet , moment och ter-
miska egenskaper géras.

Termiska egenskaper &r speciellt viktigt
vid drifter med hégfrekventa start och
stopp och vid start och stopp av stora
massor.

Forsok alltid att placera kopplingen
eller bromsen pa& hégvarvs sidan i driv-
linan eftersom vi da far ett lagre
moment och d& kan vdlja en mindre
koppling.

Ett idealiskt stalle att placera en broms
eller koppling pd &r direkt p& motorax-
eln eftersom vi dé& far en bade mindre
och billigare produkt, med ett manga
génger enklare montage.

“Air Champ”

Eftersom Nexens proukter i "Air
Champ” programmet ar designade for
héga termiska effekter kan fdljande
tumregel anvéndas vid val av koppling
eller broms storlek:

| 90% av alla fall kan du viélja koppling
enbart baserat p&d momentbehov. Své-
rare an sé& behdver det inte vara, men
man mdste naturligtvis ocks& anvénda
en lamplig sékerhetsfaktor.

For speciella applikationer med accele-
ration/ retardation av stora laster eller
frekventa start och stopp maste man
ocksa kontrollera om vald produkts ter-
miska egenskaper racker fill.

Sakerhetsfaktorer

En sdkerhetsfaktor mellan 1.2 och 2
bor alltid anvandas oavsett lufitryck.
Sékerhetsfaktorn anpassas efter driftens
karaktar. Desto tuffare drift desto hogre
sakerhetsfaktor.

Dimensionera aldrig en drift sé aft
kopplingen eller bromsen tvingas jobba
pd sitt max moment.
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KOPPLING/BROMS

Masstréghetsmoment for olika komponenter
Alla vérden i kgem?

“Air Champ”

Termiska egenskaper

Kontrollera kopplingen eller bromsens viarmeupptagningsférmaga

Friktionskopplingar vid start/stopp av stora massor och termiskt effektbehov vid
ROTERAR  ROTERAR frekventa start och stopp.
TYP KOMPONENTER MED AXELN MED DRIFTEN
B-275 Anslutningsflans / Lager 2,500 1. Berékna den energi per cykel (Eg) J 2
o : . (An)
Friktionslamell / nav 2,864 vilken upptags av kopplingen eller Ec = 1804
F-450 Anslutmngsﬂans / Lagel’ / lamell - 15,807 bromsen Vld Var]e start e”er Stopp )
Friktionslamell / nav 14,000
L-600 Aqslgtningsﬂéns / Lager / lamell - 80,350 EC = Rorelseenergi i Joule vid start/stopp
M-800 /f\rr:l;ﬂﬁgisr%r:felléliln/sn/atager/Iamell 27188 372 350 J = Lastens totala masstroghet kgm2
Friktionslamell / nav 185,070 An = Inledande varvtal - Slutligt varvtal (rpm)
H-1000  Anslutningsfldns / Lager / lamell 1254,150 . . . . .
Friktionslamell / nav 507,790 Vilj en koppling eller broms med varmeupptagningsformaga
storre an energi producerad vid varje start eller stopp.
Tandkopplingar
ROTERAR  ROTERAR 2. Berikna kontinuerlia termiska E¢/60 (CPM)
TYP KOMPONENTER MED DRIFTEN MED AXELN behovseffekten i ku (Pyp) Py = 01000
5H30 Ring, Platta, Nav, Fldns 17,550 3,690 i - ,
5H35 Ring, Platta, Nav, Flzns 31,240 7,930 Ec = Rorelseenergi i Joule vid start/stopp
5H40 Ring, Platta, Nav, Flans 49,320 11,000 ) )
5H45 ng, Platta, Nav. Flins 76.310 24 420 CPM = Cykler/minut (Start och Stopp/minut)
5H50 Ring, Platta, Nav, Flans 122,210 33,580
5H60 Ring, Platta, Nav, Flans 271,030 75,470 Vlj en koppling eller broms med stdrre termisk effekt vid
5H70 Ring, Platta, Nav, Fléins 514,980 147,600 driftsvarvtal dn driftens beraknade varde Pt.
5H30P Ring, Platta, Nav, Flans 15,030 3,830
5H35P Ring, Platta, Nav, Flans 32,990 8,420 ; = 5cai = .
SHAOP Ring. Platta. Nav. Flins 46,130 11410 Max antal cykler/minut kan dverslagsmassigt berdknas enl nedan;:
5H45P Ring, Platta, Nav, Flans 75,960 26,090 Pth 60
5H50P  Ring, Platta, Nav, Flans 125280 35,660 CPM = —7¢
sy fin ot o o B0 Py oppingens olrbomsens st
5H8OP  Ring, Platta, Nav, Fléins 1016730 214,840 Ec = Rorelseenergi i Joule vid start/stopp.
5H30P-E  Ring, Platta, Nav, Flans 20,446 4,420
5H35P-E  Ring, Platta, Nav, Flans 37,148 9,360
SHA40P-E  Ring, Platta, Nav, Fldns 43,553 14,300 Teoretiskt kan man jobba med 100 cykler/minut eller mer. | prak-
g:ggg'g E:Eg E:ggg' mgzv E:gg: 12‘2"318 ig’ggg tiken &r i férsta hand kopplingens eller bromsens formaga att avle-
5HBOP-E _ Ring, Platta. Nav, Flins 205250  89.360 da vrme den avgorande faktorn.
5H30P-SP  Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 24,510 6,200 ) . . o
5H35P-SP  Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 46,890 12,690 Vid varje start och stopp genereras vdrme i friktionsytorna. Den
5H40P-SP  Ring, Platta, Nav, Flans,Kulhllare 66,190 17,780 varmeenergin dr lika med de roterande massornas energi/cykel vid
5H45P-SP  Ring, Platta, Nav, Flans,Kulhallare 104,100 36,360 driftvarvtalet.
5H50P-SP  Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 161,340 48,610
5HB0P-SP  Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 338,950 107,110
5H70P-SP  Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 677,550 140,690 . . w0
5H80P-SP _ Ring, Platta, Nav, Flins,Kulhdllare 1152,480 214,840 Varmeupptagningsformaga
5H30PSP-E Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 30,890 6,493
5H35PSP-E Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 52,970 13,455
5H40PSP-E Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 66,430 20,943 Kopplingar Bromsar
5H45PSP-E Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhdllare 116,590 39,530 Vdrmeupptagnings- Vérmeupptagnings-
5H50PSP-E Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 203,900 52,710 Typ formaga Typ formaga
5H60PSP-E Ring, Platta, Nav, Fldns,Kulhallare 366,064 115,220 B-275 10000 Joule S-450 41000 Joule
F-450 41000 Joule S-600 81000 Joule
Koppling / bromsenheter L-600 81000 Joule $-800 170000 Joule
ROTERAR ROTERAR M-800 149000 Joule S-1000 271000 Joule
TYP KOMPONENTER MED DRIFTEN MED AXELN H-1000 312000 Joule
FMCB-130  Drivande skiva 6,20
19 och 24 Driven skiva, friktionslamell, utg. axel 7,10
FMCB-7 Drivande skiva 24,20
28 och 38 Driven skiva, friktionslamell, utg. axel 30,30
FMCB-8 Drivande skiva 61,60
38 och 42 Driven skiva, friktionslamell, utg. axel 70,00
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DIMENSIONERING/TEKNISKA DATA “Air Champ”
Masstroghetsmoment (J) 1.For en massiv cylinder berdknas (J) enligt formeln:
Masstroghetsmomentet ar en viktig faktor vid J="amr? : J = I\/Ia'_s,str('jghetsnjoment kgm?
applikationer med frekventa start/stopp och vid r= Cylllnderns radie (m)
acceleration eller retardation av stora laster. m = Cylinderns massa (kg)

2.Fér en ihdlig cylinder berdknas (J) enligt nedan:

Ihdlig cylinder
J=12xm (R +1?)

r\ -

Berdkna komplexa delars masstroghetsmoment genom att bryta ned dem till enkla
cylindrar och addera delsummorna.

=M

| applikationer dér den drivna massans varvtal ar ett annat &n
kopplingens/bromsens, rdknas masstroghetsmomentet om till reducerat varde.

Moment
Mv = . 9r€]>50 K Accelerations eller retardationstid beréknas enl:
Mv = Moment (Nm) t = (%)5—2) My
P = Effekt (kW) ’
n = Varvtal (rpm) t = Accelerations eller retardationstid (s)
_ J = Totalt masstréghetsmoment
Om stora laster ska startas eller stoppas pa en specifik tid, n = Varvtal (rpm)
anvand formeln: Mv = Bromsens/kopplingens moment (Nm)
J)An
Mv = t(9,55) 0BS! Anvénd alltid sakerhetsfaktor (K) nér koppling eller broms
ska viljas. Tank pa att elmotorer kan ge ett startmoment pa upp
Mv = Accelerations/retardationsmoment (Nm) ggg :“"eor"&g}f;" moment vid start. Kopplingen méste dimension-
p 2
J = Totalt masstroghetsmoment kgm
An = Varvtalsforandring (rpm)
t = Tid (s) varvtalsindring 0BS! Tank pa att momentet kar nér varvtalet minskar. Placera

kopplingen pa hogvarvsidan om mjligt.
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DIMENSIONERING/TEKNISKA DATA

Védrmeavledning vid olika varvtal

» F-450 KoPPLINGAR

022
020
018
0,16
013

kW

0,11

0,09

» H-1000 KopPLINGAR

2,23
1,86
1,49
112

kw

0,75

037

F-450

0 200 400 600 800 10001200140016001800

R.P.M.

| —— H-1000

0 0 200 400 600 800 10001200140016001800

R.P.M.

» $-800 BROMSAR

1,86
147

112

kW

0,75

037

|~ S&T80

0 0 200 400 600 800 10001200140016001800

72

R.P.M.

» L-600 KoPPLINGAR

kW

0,60
0,52
045

037
0,30

0,22

“Air Champ”

F-600

|

5
0 200 400 600 800 10001200140016001800

R.P.M.

» $S-450 BROMSAR

=

0,45

030

022
015

0,075

S&T450

0
0 200 400 600 800 10001200140016001800

R.P.M.

» S-1000 BROMSAR

kW

2,24
1,86
1,49
1,12
0,75

037

7 S&TH00

/

0
0 200 400 600 800 10001200140016001800

R.P.M.

» M-800 KoPPLINGAR

075
0,67
0,60

052

kW

045

037

e

30
0 200 400 600 800 10001200140016001800

R.P.M.

» $-600 BROMSAR

112
093
0,75
0,56

kw

037
019
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KOPPLING/BROMS

Max vdrmeupptagning

Kopplingen eller bromsens maximala vérmeupptagningsfor-
mé&ga &r en begransande faktor vid start och stopp av stora

massor.

“Air Champ”

En 6kning av reaktionstiden genom att tex anvanda en kon-
trollventil med liten mynning kar ocksé starttiden. Detta redu-

cerar den varmeutveckling som uppstar vid start eller stopp,
och som kan orsaka skador pé friktionselementen.

Max vérmeupptagning &r ett métt pd den energi som varje

koppling eller broms méste absorbera under acceleration
eller retardation, dé& friktionsytorna slirar mot varandra och
utvecklar varme. Den utvecklade varmen dverskrider normalt
inte kopplingen eller bromsens maximala vérmeupptagning-
skapacitet om inte accelerations eller retardationstiden Sver-
skrider den tid det tar att néd 90% av nominellt moment.

En gynnsam acceleration eller retardation erhdlls nar startti-
den &r storre @n kopplingens reaktionstid, eller nar retarde-
tionstiden &r stérre &n bromsens reaktionstid.

Varmeutvecklingen vid en sadan start beréknas med hjélp av
en uppskattning av varvtalsskillnaden mellan friktionsytorna nér
den tid d& 90% av momentet har astadkommits och det
moment som installt lufttryck ger. Ett tillatet vérde for koppling-
en/bromsens vérmeupptagningsférmaga med friktionsytor av
gjutiarn/organiskt friktionsmaterial ér 0.104 kW/cm?.

Berdkning av max virmeupptagningsformaga:

Berékna varvtalsforandringen (AN) under den tid det tar att Formel: AN = 355 ) =

nd 90% av momentet.

Antag att momentbehover ar 50% och ovan tid dr ca 0.1 s for

dom flesta applikationer.

Kopplingen/bromsens moment (Nm)
= Tid for att 90% moment (s)

Totalt masstréghetsmoment (kgm?)
Initialt varvtal - slutligt varvtal (rpm)

Varvtalsskillnaden (AN) mellan friktionsytorna vid

Formel: AN = RPM - "Ny AN =

Varvtalsskillnad (rpm)

slutet av tiden for att na 90% av momentet r skillnaden RPM = Fullt varvtal (rpm)
mellan fullt varvtal (RPM)och varvtalsforandringen ("Ny). N¢ = Varvtalsforandring (rpm)
AN (T) = Driftens alstrade varmeenergi (kW)
Beréikna den vdrmeenergi (kW) som driften alstrar. Formel: P= 9545 AN = Varvtalsskillnad (rpm)
T = Moment vid valt lufttryck

Jamfor vardena for driftens alstrade varmeenergi med kopplingen eller bromsens maximala varmeupptagningsformaga.
Om kopplingen eller bromsens varde ar hogre an driftens har du valt rétt produkt.

Max véirmeupptagning for olika kopplingar och bromsar

Produkt Max Produkt Max Produkt Max

varmeupptagning varmeupptagning varmeupptagning

BW/B275/FMCBE-70-14 2883 W FMCB..110-14 5756 W Bromsok TC 3515 W

S-450/SSE-450/F-450 7995 W FMCB..130-19/FMCB..130-24 8612 W Bromsok DB 8432 W

S-600/SSE-600/L-600 12509 W FMCB..7-28/FMCB..7-38 15840 W Bromsok BC288 12418 W

S-800/SSE-800/M-800 20452 W FMCB..8-38/FMCB..8-42 20542 W Bromsok BC2425 18626 W

S-1000/SSE-1000/H-1000 33709 W Bromsok 625 206 W Bromsok BD 10625 W

Bromsok 1000 527 W Bromsok SPC/VC500 20746 W
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KOPPLING/BROMS

Minsta rekommenderade kedjehjul

Tabellerna nedan visar min kejehijul fér olika kopplingsstor-
lekar.

1. Utgé frén vald kopplingsstorlek
2. Kontrollera minsta tandantal (T) fér vald kedjedelning

Friktionskopplingar

“Air Champ”

Se datablad for respektive koppling fér information om
anslutningsmatt.

Vissa “min” kedjehijul har inte lika hég momentéverféring-
skapacitet som kopplingen.

Kontakta Jens S fér dimensionering av kedjedrift.

Sidkerhetskopplingar

Delning ..... 068 08B 108 128 168 208 Delning ..... 068 08B 108 12B  16B 208
B-275...... TL20.. LA0T ... 30T, 247T...217

F-450 ..ovvvvvrrrrreen TL30 e, 42T, K7 I 267T....22 T....18 T
L-600.................. TLAO oo, 40T, 30T 26 T.....20 T

M=800 ....vvvvvvvvvvververrrrrrsresnnnn 38T, 317026721 T TL50 e, 42T, 34T....29T....23 T ... 197
H-1000.........oooevevververreererenee 45T.......... 377031 T 247,20 T TLB0 e, 48T, 38T....32T...25T..21 T
Tandkopplingar

Delning ..... 06B 08B 108 128 168 20B 24B 28B 328 40B
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DIMENSIONERING/TEKNISKA DATA “Air Champ”

Luftvolymer for kopplingar och bromsar Axelmonterade bromsar
Typ Volym Cm?3 Volym Cm?3 Typ Volym Cm?3 Volym Cm?3
Nya belagg Gamla belagg Nya belagg Gamla belagg
M 0.82 1,70 S-450 10.31 23.30
BW 3.29 10,32 S-600 16.78 34.54
F-450 4.36 11,39 S-800 17.03 54.19
M-800 10.55 32,77
H-1000 20.42 86.00 Skivbromsar
Typ Volym Cm?3 Volym Cm?3
Nya belédgg Gamla belégg
Luftvolymer for kopplingar och bromsar
625 0.31 1.56
1000 0.80 4.01
Typ Volym Cm? DB 6.55 12.29
BC288A 34.74 106.84
5H30 7.19 BC425A 59.32 217.29
BC288S 61.62 -
SH35 8.06 BC425S 102.26 -
SH40 10.47 BD, Luft 32.77 262.19
5H45P 12.50 BD, Fjader 681.70 -
SPC, Luft 32.77 262.19
5SHS0 16.29 SPC, Fjader 681.70 -
5H60 23.76
5H70 28.37 .
Koppling/broms enheter
5H20P 4.10 Kopplin
5H30P/P-E 7.19 PpPling
SH35P/P-E 8.06 Typ Volym Cm?3 Volym Cm?3
5H40P/P-E 10.47 Nya belagg Gamla belagg
5H45P/P-E 12.50
5H50P/P-E 16.29 FMCB-130 8.19 23.11
FMCB-7 12.62 37.69
SHEOP/P-E 23.76 FMCB-8 21.14 63.58
5H70P 28.37
5H80P 43.38 Koppling/broms enheter
5H100P 55.39 Broms
5H30P-E 7.19
5H35P-E 8.06 Typ Volym Cm?3 Volym Cm?3
5H40P-E 10.47 Nya belagg Gamla belagg
SRASP-E 1250 FMCB-130 9.01 25.73
SHS0P-E 16.29 FMCB-7 14.58 43.92
SHE0P-E 23.76 FMCB-8 23.60 70.96
5H30P-SP/SP-E 18.07
5H35P-SP/SP-E 20.25 Sdkerhetskopplingar
5H40P-SP/SP-E 26.30
5H45P-SP/SP-E 31.41 Typ Volym Cm?3
5H50P-SP/SP-E 40.90 TL10 & 15 737
5H60P-SP/SP-E 56.67 TL20 1é.78
5H70P-SP/SP-E 71.25 TL30 22.78
5H80P-SP/SP-E 108.96 TL40 25.56
TL50 29.50
TL60 42.93
TL70 51.13
TL80 77.02
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JENS S. TRANSMISSIONER AB

Koppargatan 9, Box 903, 601 19 NORRKOPING Tel: 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54

VAST

Partille Station (Mellbyv. 43

S-433 31 PARTILLE
Tel: 031-336 52 60

Fax: 031-336 56 65

Brénnerigatan 5
$-263 37 HOGANAS
Tel: 042-13 81 70

Fax: 042-13 83 70

KOPENHAMN

Brogrenen 5
DK-2635 ISHO

Tel: +45 4373 8333
Fax: +45 4373 1911

WWw.jens-s.se

Stadiongatan 60
217 62 MALMO
Tel: 040-93 9570

Fax: 040- 93 95 72

OSLO

Nesveien 13

N-1344 HASLUM
Tel: +47 6758 7900
Fax: +47 6758 7909

OSsT

Staffans vdg 8

S-192 78 SOLLENTUNA
Tel: 08-754 93 00

Fax: 08-754 93 50

HELSINGFORS

Pl 95 (Puolarmetsénkuja 6D)
FIN-02271 ESPOO

Tel +358 9 867 6730

Fax +358 9 867 6731

NORR
Gardevagen 5D
S-856 50 SUNDSVALL
Tel: 060-56 68 05

Fax: 060-56 67 20

LASER GRAFISKA AB, Norrképing 011-31 11 19



