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JENS S spdnnelement
- det kostnadsbesparande axel-navférbandet

Funktion
Nar spénnskruvarna dras &t éstadkommer de koniska
tryckringarna eft tryck mot den slitsade koniska ytter-

respekfive innerringen. '
Dessa ringar trycks i sin tur ut mot nav, respektive in mot !
; o .. — g
axel och de radiella krafterna, som verkar p& spénnringarna = l
tillsammans med friktionen, féster nav och axel till varandra. L l

2 2 2 & -

| jmforelse med traditionella férband, som t ex kilspér och spli-
nes, har spénnelementets anvéndning &kat alltmer.

[ Spénnelementet kréver inte tvérsnittsminskande
kilspér, utan kan utnyttja hela den diamentrala mo-

] Montaget blir enklare och billigare eftersom standard
mentéverféringsférmagan, vilket innebdr att axlar

verktyg kan anvéndas.
med mindre diametrar kan anvéndas.

] Utbyte kan ske utan toleransjustering av axel och nav.
[ Enkel forbearbetning av axel och nav.

[ Verkar i nédfall som ett 6verlastskydd.
] Rekommenderat ytfinhet Ra 3.21um
[J Spannelementen kan anvéndas i omgivningstemperaturer
upp till + 200°C.

[ Slipad axel utan efterbearbetning kan anvéndas.

[J Rekommenderad axeltolerans = h8. [] Inget glapp mellan axel - spénnelement - nav.

Rekommenderad navhélstolerans = H8.

[ Enkel att justera speciellt d& vinkellégen och axiella

] Kan @ven anvéndas pé axel med kilspér. Det éver- lagen &r av stor betydelse.

forbara momentet minskas med 20%.

Applikationsexempel
for nagra lagerférda typer
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Vi kan é&ven offerera utféranden som ej ingér i denna broschyr!




JENS S. Spannelement - Serie CN 25 och Serie CN 25C

- Ldga moment - Snabbt montage
- Ej sjglvcentrerande - Smé radiella métt
Serie CN 25 Serie CN 25C
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Exempel: Exempel:
Fér axeldiameter D=30 mm Fér axeldiameter d=30 mm
Spéannelement CN 25 30 x 40 Spénnelement CN 25C 30 x 40
Serie CN 25
Dimensioner Overfsrbart Yitryck Stéllmutter Moment fér
Vridmoment Axialkraft Axel Nav Stélmutter Vikt
dxD D1 L L1 M Fa Ps Ph Génga Ms
mm Nm N N/mm2 N/mm 2 Nm kg
14x25 32 17 29 65 9000 85 45 M20x1 95 0,1
15x25 32 17 29 70 9000 80 45 M20x1 95 0,1
16x25 32 17 29 75 9000 75 45 M20x1 95 0,1
17x25 32 18 31 80 9000 70 45 *M22X1,5 95 0,13
18x30 38 18 31 90 9000 65 45 M25x1,5 160 0,13
19x30 38 18 31 105 11000 75 45 M25x1,5 160 0,13
20x30 38 18 31 110 11000 70 45 M25x1,5 160 0,15
22x35 45 22 35 165 14000 70 45 M30x1,5 220 0,15
24x35 45 22 35 180 14000 65 45 M30x1,5 220 0,17
25x35 45 22 35 185 14000 60 45 M30x1,5 220 0,17
28x40 52 22 35 250 17000 55 40 M35x1,5 340 0,17
30x40 52 22 35 270 17000 50 40 M35x1,5 340 0,26
32x45 58 28 42 350 21000 60 45 M40x1,5 480 0,26
35x45 58 28 42 390 21000 55 45 M40x1,5 480 0,26
38x50 65 28 44 510 26000 60 45 M45x1,5 680 0,30
40x50 65 28 44 520 26000 55 45 M45x1,5 680 0,33
42x55 70 28 45 630 30000 65 50 M50x1,5 870 0,38
45x55 70 28 45 680 30000 60 50 M50x1,5 870 0,45
48x60 75 28 46 840 35000 60 50 M55x2 970 0,51
50x60 75 28 46 880 35000 60 50 M55x2 970 0,66
55x65 80 28 46 1030 37000 60 50 M60x2 1100 0,72
60x70 85 28 52 1360 45000 65 55 M65x2 1300 0,80
Serie CN 25C
Dimensioner Overférbart Yitryck Stallmutter Moment fsr
Vridmoment Axialkraft Axel Nav Stalmutter Vikt
dxD D1 L L1 M Fa Ps Ph Ganga Ms
mm Nm N N/mm 2 Nm Kg
14x25 32 6,5 16,5 38 5 200 110 M20x1 95 0,06
15x25 32 6,5 16,5 41 5 185 110 M20x1 95 0,06
16x25 32 6,5 16,5 43 5 175 110 M20x1 95 0,06
17x25 32 6,5 18 55 [ 195 15 *M22X1,5 95 0,07
18x30 38 6,5 18 58 [ 185 15 M25x1,5 160 0,07
19x30 38 6,5 18 62 7 175 15 M25x1,5 160 0,08
20x30 38 6,5 18 66 7 165 110 M25x1,5 160 0,08
22x35 45 6,5 18 96 8 200 130 M30x1,5 220 0,09
24x35 45 6,5 18 105 9 185 130 M30x1,5 220 0,09
25x35 45 6,5 18 110 9 180 130 M30x1,5 220 0,09
28x40 52 7 19,5 150 10 175 125 M35x1,5 340 0,14
30x40 52 7 19,5 160 11 165 125 M35x1,5 340 0,14
32x45 58 8 21,5 210 12 165 120 M40x1,5 480 0,16
35x45 58 8 21,5 230 13 155 120 M40x1,5 480 0,17
38x50 65 10 24,5 290 14 125 95 M45x1,5 680 0,28
40x50 65 10 24,5 310 15 120 95 M45x1,5 680 0,24
42x55 70 10 25,5 370 17 130 95 M50x1,5 870 0,28
45x55 70 10 25,5 400 18 125 95 M50x1,5 870 0,30
48x60 75 10 25,5 500 21 135 105 M55x2 970 0,36
50x60 75 10 25,5 520 21 130 105 M55x2 970 0,32
55x65 80 12 27,5 610 22 105 85 M60x2 1100 0,38
60x70 85 12 28,5 800 27 15 95 M65x2 1300 0,43
70x84 98 14 31,5 1240 35 110 95 M75x2 2000 0,65
Stérre storlekar offereras pé férfrégan.  *Levereras utan lasbricka. 3
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JENS S. Spdannelement - Serie CN 54N och Serie CN 54S

- Medel till héga moment
- God sjélvcentrering

CN 54N Utan stoppring CN 54S Med stoppring
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Exempel:
For axeldiameter d=50 mm
Spannelement CN 54N 50 x 80
Dimensioner mm CN 54N CN 54s
Skruvar 12,9 Moment fér Overforbart Yttryck Overforbart Yitryck
DIN 912 spannskruvar | Vridmom.  Axialkraft Nav Vikt Vridmom. Axialkraft Nav Vikt
dxD L L1 12 L3 | Antal  Génga Ms M Fa Ph M Fa Ph
N Nm N N/mm 2 Kg Nm N N/mm 2 Kg
20x47 26 30 39 45 6 Mé6x25 17 550 54000 105 0,36 340 33000 77 0,39
22x47 26 30 39 45 6 Mé6x25 17 600 54000 105 0,44 370 33000 77 0,46
24x50 26 30 39 45 6 Mé6x25 17 650 54000 100 0,47 400 33000 72 0,50
25x50 26 30 39 45 6 Mé6x25 17 680 54000 100 0,48 420 33000 72 0,51
28x55 26 30 39 45 6 Mé6x25 17 780 54000 95 0,55 470 33000 66 0,59
30x55 26 30 39 45 6 Mé6x25 17 820 54000 95 0,76 510 33000 66 0,79
32x60 26 30 39 45 9 Mé6x25 17 1310 82000 130 0,79 720 50000 87 0,83
35x60 26 30 39 45 9 Mé6x25 17 1440 82000 130 0,81 790 50000 87 0,85
38x65 26 30 39 45 9 Mé6x25 17 1560 82000 120 0,87 850 50000 76 0,95
40x65 26 30 39 45 9 Mé6x25 17 1640 82000 120 0,94 900 50000 76 0,97
42x75 30 35 47 55 6 M8x30 41 2080 99000 120 1,02 1280 60000 78 1,12
45x75 30 35 47 55 6 M8x30 41 2230 99000 120 1,06 1370 60000 78 1,16
48x80 30 35 47 55 6 M8x30 41 2330 99000 15 1,70 1470 60000 81 1,81
50x80 30 35 47 55 6 M8x30 41 2430 99000 15 1,79 1520 60000 81 1,83
55x85 30 35 47 55 9 M8x30 41 4180 152000 160 1,89 2240 90000 98 1,89
60x90 30 35 47 55 9 M8x30 41 4560 152000 150 1,08 2440 90000 94 1,98
65x95 30 35 47 55 9 M8x30 41 4940 152000 145 2,15 2980 90000 90 2,25
70x110 40 46 67 77 7 M10x30 83 6500 186000 135 2,24 3870 115000 84 2,34
75x115 40 46 67 77 7 M10x30 83 7000 186000 130 3,07 4330 115000 80 3,27
80x120 40 46 67 77 7 M10x30 83 7400 186000 125 3,35 4620 115000 77 3,35
85x125 40 46 67 77 8 M10x30 83 9000 213000 140 3,59 5580 130000 82 3,69
90x130 40 46 67 77 8 M10x30 83 9600 213000 135 5,04 6000 130000 78 5,34
95x135 40 46 77 77 10 M10x30 83 12600 267000 140 5,38 7620 160000 85 5,48
100x145 46 52 77 89 7 M12x35 145 13300 270000 15 5,81 8320 170000 82 5,86
110x155 46 52 77 89 7 M12x35 145 14700 270000 110 6,67 9230 170000 77 6,77
120x165 46 52 77 89 8 M12x35 145 18400 309000 130 7,61 11370 185000 85 771
130x180 46 52 77 89 10 M12x35 145 25100 388000 135 8,05 15680 220000 90 8,25
140x190 51 59 88 102 n M14x40 230 36200 485000 150 8,90 22800 325000 96 8,29
150x200 51 59 88 102 12 M14x40 230 41300 551000 160 9,58 29320 380000 109 9,78
160x210 51 59 88 102 13 M14x40 230 50500 602000 165 10,70 31270 392000 110 10,37
170x225 51 59 88 102 14 M14x40 230 54600 643000 170 11,70 38770 450000 13 12,55
180x235 51 59 88 102 14 M14x40 230 57800 643000 160 13,50 41050 450000 108 13,45




JENS S. Spdnnelement - Serie CN 55

Exempel:
Fér axeldiameter d = 50 mm La
Spénnelement CN 55 50 x 65 L2
L1
L
=
- Sjalvcentrerande o e I
- Smé radiella métt N T
al= alb
Dimensioner Overforbart Yitryck Skruvar 12,9 Moment fér
Vridmoment  Axialkraft Axel Nav DIN 912 Spannskruvar | Vikt
dxD D1 D2 L L1 L2 L3 M Fa Ps Ph Antal  Génga Ms
mm Nm N N/mm 2 Nm Kg
6x14 23 25 10 18,5 21 24 12 4200 185 80 3 M3 2,0 0,15
8x15 24 27 12 22 25 29 29 7400 205 110 3 M4 4,9 0,16
10x16 25 28 14 23 26 30 49 9800 185 115 4 M4 4,9 0,17
11x18 28 32 14 23 26 30 53 9800 170 105 4 M4 4,9 0,17
12x18 28 32 14 23 26 30 58 9800 160 105 4 M4 4,9 0,18
14x23 33 38 14 23 26 30 68 9800 130 80 4 M4 4,9 0,20
15x24 40 45 16 29 36 42 127 17000 185 115 3 M6 17 0,21
16x24 40 45 16 29 36 42 136 17000 175 115 3 M6 17 0,23
18x26 42 47 18 31 38 44 200 22000 180 125 4 Mé 17 0,27
19x27 43 49 18 31 38 44 210 22000 170 120 4 M6 17 0,29
20x28 44 50 18 31 38 44 220 22000 160 115 4 Mé 17 0,30
22x32 48 54 25 38 45 51 250 22000 115 80 4 M6 17 0,38
24x34 50 56 25 38 45 51 270 22000 105 75 4 M6 17 0,41
25x34 50 56 25 38 45 51 250 22000 100 75 4 Mé 17 0,45
28x39 55 61 25 38 45 51 465 33000 135 95 6 M6 17 0,47
30x41 57 62 25 38 45 51 510 33000 125 90 6 Mé 17 0,48
32x43 59 65 25 38 45 51 540 33000 120 90 6 M6 17 0,52
35x47 62 69 32 45 52 58 790 45000 105 80 8 M6 17 0,63
38x50 66 72 32 45 52 58 860 45000 100 75 8 M6 17 0,67
40x53 69 75 32 45 52 58 900 45000 95 70 8 M6 17 0,73
42x55 71 78 32 45 52 58 950 45000 90 70 8 Mé 17 0,78
45x59 80 86 45 62 70 78 1890 84000 110 85 8 M8 41 1,23
48x62 81 87 45 62 70 78 2010 84000 105 80 8 M8 41 1,24
50x65 84 92 45 62 70 78 2100 84000 100 75 8 M8 41 0,40
55x71 92 98 55 72 80 88 2600 94000 85 65 9 M8 41 0,70
60x77 98 104 55 72 80 88 5840 94000 75 60 9 M8 41 0,90
65x84 105 m 55 72 80 88 3070 94000 70 55 9 M8 41 2,21
70x90 13 19 65 86 96 106 5250 150000 90 70 9 M10 83 3,05
75x95 119 126 65 86 96 106 5600 150000 80 65 9 M10 83 3,32
80x100 125 131 65 86 96 106 8020 200000 100 80 12 M10 83 3,50
85x106 131 137 62 86 96 106 8500 200000 95 75 12 M10 83 3,81
90x112 137 144 65 86 96 106 9000 200000 90 75 12 M10 83 4,20
95x120 142 149 65 86 96 106 11000 230000 100 80 14 MI10 83 4,75
100x125 147 154 65 86 96 106 15000 300000 120 95 18 M10 83 5,46
110x140 172 180 90 114 128 140 16000 290000 80 65 12 M12 145 6,05
120x155 187 198 90 114 128 140 17500 290000 70 55 12 M12 145 7,18
130x165 197 208 90 114 128 140 25000 384000 90 70 16 M12 145 8,03

Nar spénnelement typ CN 55 monteras utan centreringsring kan det dverférbara momentet kas med ca 15%.
Stérre storlekar offereras pa forfragan




JENS S. Spdnnelement - Serie CN 210

Exempel:
For axeldiameter d = 50 mm '-L1
Spdannelement CN 210 50 x 80 m«—’-
- Medelmoment
o|0
- Ej sjdlveentrerande
— 1 JE— 1
Dimensioner Overfsrbart Yttryck Skruvar 12,9 Moment fér | Avdragar-
Vridmoment  Axialkraft Axel Nav DIN 912 Spénnskruvar skruvar Vikt
dxD L L1 L2 M Fa Ps Ph Antal Ganga Ms Ganga
mm mm mm mm Nm N N/mm?2 N/mm?2 Kg
20x47 17 20 26 270 27000 210 90 8 Mé 14 M8 0,24
22x47 17 20 26 300 27000 195 90 8 Mé 14 M8 0,23
24x50 17 20 26 370 30000 195 95 8 Mé 14 M8 0,24
25x50 17 20 26 380 30000 190 95 9 Mé 14 M8 0,25
28x55 17 20 26 470 33000 185 95 10 Mé 14 M8 0,30
30x55 17 20 26 500 33000 175 95 10 Mé 14 M8 0,29
32x60 17 20 26 500 33000 180 100 10 Mé 14 M8 0,30
35x60 17 20 26 700 40000 180 105 12 Mé 14 M8 0,32
38x63 17 20 26 880 46000 185 105 14 Mé 14 M8 0,33
40x65 17 20 26 920 46000 180 110 14 Mé 14 M8 0,34
42x72 20 24 32 1360 65000 200 15 12 M8 35 MI10 0,48
45x75 20 24 32 1620 72000 210 125 12 M8 35 MI10 0,57
48x80 20 24 32 1700 72000 190 120 12 M8 35 MI10 0,58
50x80 20 24 32 1770 71000 190 15 12 M8 35 MI10 0,60
55x85 20 24 32 2270 83000 200 130 14 M8 35 MI10 0,63
60x90 20 24 32 2470 83000 180 120 14 M8 35 MI10 0,69
65x95 20 24 32 3040 93000 190 130 16 M8 35 MI10 0,73
70x110 24 28 38 4600 132000 210 130 14 M10 70 M12 1,26
75x115 24 28 38 4900 131000 195 125 14 M10 70 M12 1,33
80x120 24 28 38 5200 131000 180 120 14 M10 70 M12 1,40
85x125 24 28 38 6300 148000 195 130 16 M10 70 M12 1,49
90x130 24 28 38 6600 147000 180 125 16 M10 70 M12 1,53
95x135 24 28 38 7900 167000 195 135 18 M10 70 M12 1,62
100x145 29 33 45 9600 192000 195 135 14 M12 125 M16 2,01
110x155 29 33 45 10500 191000 180 125 14 M12 125 M16 2,15
120x165 29 33 45 13100 218000 185 135 14 M12 125 M16 2,35
125x170 29 33 45 13780 220000 180 130 18 M12 125 M16 2,95
130x180 34 38 50 17600 272000 165 120 20 M12 125 M16 3,51
140x190 34 38 50 20900 298000 165 125 22 M12 125 M16 3,85
150x200 34 38 50 24200 324000 170 125 24 M12 125 M16 4,07
160x210 34 38 50 28000 350000 170 130 26 M12 125 M16 4,30
170x225 38 44 58 32800 386000 160 120 22 M14 190 M18 578
180x235 38 44 58 37800 420000 165 125 24 M14 190 M18 6,05
190x250 46 52 66 46500 490000 150 15 28 M14 190 M18 8,25
200x260 46 52 66 52500 525000 150 15 30 M14 190 M18 8,65
210x275 50 56 72 62890 599000 150 15 24 M16 295 M20 10,10
220x285 50 56 72 68000 620000 150 15 26 M16 295 M20 11,22
240x305 50 56 72 85500 715000 160 125 30 M16 295 M20 12,20
250x315 50 56 72 96000 768000 160 125 32 M16 295 M20 12,70
260x325 50 56 72 104000 800000 165 130 34 M16 295 M20 13,20
280x355 60 66 84 128000 915000 145 15 32 M18 405 M22 19,20
300x375 60 66 84 153000 1020000 150 120 36 M18 405 M22 20,50
320x405 72 78 98 210000 1310000 150 120 36 M20 580 M24 29,60
340x425 72 78 98 224000 1310000 145 15 36 M20 580 M24 31,10
360x455 84 90 12 294000 1630000 145 15 36 M22 780 M27 42,20
380x475 84 90 112 308000 1620000 135 110 36 M22 780 M27 44,00
400x495 84 90 12 322000 1610000 130 105 36 M22 780 M27 46,00
420x515 84 90 112 374000 1780000 135 110 40 M22 780 M27 50,00
450x555 96 102 126 461250 2050000 125 100 40 M24 1000 M30 65,00
480x585 96 102 126 518400 2160000 125 100 42 M24 1000 M30 71,00
500x605 96 102 126 560000 2240000 125 100 44 M24 1000 M30 72,60

Strre storlekar offereras pé& férfragan




JENS S. Spédnnelement - Serie CN 910

Exempel:

Fér axeldiameter d = 80 mm
Spénnelement CN 910 80 x 120

N \}—;rrl“'“‘?
- Medelmoment =
- Sjélvcentrerande
(=] ©
Dimensioner Overforbart Skruvar 12,9 Moment fér
Vridmoment Axialkraft Nav DIN 912 spénnskruvar Vikt
dxD L L1 M Fa Antal  Ganga Ms
mm m m Nm N N/mm2 Kg
25x50 51 51 700 55000 80 6 Mé6x35 17 0,5
30x55 51 51 1200 70000 90 8 Mé6x35 17 0,6
35x60 51 51 1400 70000 90 8 Mé6x35 17 0,7
40x65 51 51 2000 90000 100 10 Mé6x35 17 0,7
45x75 51 51 3200 140000 130 8 Mé6x35 17 0,9
50x80 62 70 3600 140000 80 8 M8x55 41 1,3
55x85 62 70 4000 140000 80 8 M8x55 41 1,5
60x90 62 70 5400 170000 90 10 M8x55 41 1,6
65x95 62 70 5800 170000 90 10 M8x55 41 1,8
70x110 76 86 10300 280000 100 10 M10x65 83 3,0
75x115 76 86 11000 280000 100 10 M10x65 83 3,3
80x120 76 86 14000 340000 110 12 M10x65 83 3,5
85x125 76 86 15000 340000 110 12 M10x65 83 3,7
90x130 76 86 16000 340000 100 12 M10x65 83 3,8
95x135 76 86 17000 340000 100 12 M10x65 83 5,0
100x145 98 110 26000 500000 100 12 M12x80 145 6,0
110x155 98 110 29000 500000 100 12 M12x80 145 6,2
120x165 98 110 36500 600000 110 14 M12x80 145 7,2
130x180 114 128 45400 700000 100 12 M14x90 230 10,0
140x190 114 128 57000 800000 110 14 M14x90 230 10,2
150x200 114 128 70000 900000 120 16 M14x90 230 10,8
160x210 114 128 75000 900000 110 16 M14x90 230 1,5
180x235 146 162 115000 1200000 110 16 M16x110 355 18,5
200x260 146 162 128000 1200000 100 16 M16x110 355 22,0

Stérre storlekar offereras pa forfragan




JENS S. Spédnnelement - Serie CN 911

Exempel:
For axeldiameter d = 80 mm

Spénnelement CN 911 80 x 120

- Mycket héga moment
- Sjélveentrerande

[a] =}
Dimensioner Overforbart Yttryck Skruvar 12,9 Moment fér
Vridmoment Axialkraft Axel Nav DIN 912 spannskruvar
dxD L L1 M Fa Ps Ph Antal Génga Ms
mm Nm N N/mm 2 Nm
50x80 78 86 3600 223000 215 130 8 M8x60 41
55x85 78 86 4000 234500 220 140 8 M8x60 41
60x90 78 86 5400 272500 220 145 10 M8x60 41
65x95 78 86 5800 272500 205 135 10 M8x60 41
70x110 102 112 10300 470000 250 155 10 M10x80 83
75x115 102 112 11000 470000 235 150 10 M10x80 83
80x120 102 112 14000 470000 220 145 12 M10x80 83
85x125 102 112 15000 470000 205 140 12 M10x80 83
90x130 102 112 16000 555000 230 155 12 M10x80 83
95x135 102 112 17000 550000 215 150 12 M10x80 83
100x145 122 134 26000 680000 255 170 12 M12x90 145
110x155 122 134 29000 800000 225 160 12 M12x90 145
120x165 122 134 36500 910000 240 170 14 M12x90 145
130x180 136 150 45400 1020000 220 160 12 M14x100 230
140x190 136 150 57000 1100000 220 160 14 M14x100 230
150x200 136 150 70000 1100000 205 150 15 M14x100 230
160x210 136 150 75000 1250000 220 165 16 M14x100 230
180x235 176 192 115000 1740000 210 160 16 M16x120 355
200x260 176 192 128000 1960000 210 160 18 M16x120 355
220x285 176 192 176000 2180000 215 165 20 M16x120 355
240x305 176 192 210000 2400000 215 170 22 M16x120 355
260x325 176 192 228000 2620000 220 170 24 M16x120 355
280x355 206 226 310000 3410000 225 170 22 M20x140 690
300x375 206 226 375000 3410000 210 165 22 M20x140 690
320x405 206 226 420000 3720000 215 170 24 M20x140 690
340x425 206 226 465000 3750000 200 160 24 M20x140 690
360x455 236 258 580000 5090000 225 180 24 M22x160 930
380x475 236 258 653000 5090000 215 170 24 M22x160 930
400x495 236 258 722000 5500000 220 180 26 M22x160 930




JENS S. Spdnnelement - Serie CN 912

Exempel:

For axeldiameter d = 50 mm

Spénnelement CN 912 50 x 90

I 7| 17 i
- Héga moment s k 2|
- Snabbt montage -[ 1 :T |
i § EU S — I
Dimensioner Overfsrbart Yryck Skruvar 12,9 Moment fér
Vridmoment Axialkraft Axel DIN 912 spannskruvar Vikt
dxD L L1 M Fa Ps Antal Génga Ms
mm mm Nm N N/mm2 Kg
15x45 50 56 125 16800 125 4 M6 17 0,40
16x45 50 56 135 16800 120 4 M6 17 0,40
17x45 50 56 140 16800 110 4 M6 17 0,40
18x50 50 56 150 16800 105 4 M6 17 0,50
19x50 50 56 160 16800 100 4 M6 17 0,50
20x50 50 56 165 16800 95 4 M6 17 0,50
22x55 60 66 275 25200 105 4 M6 17 0,70
24x55 60 66 300 25200 95 4 M6 17 0,73
25x55 60 66 315 25200 90 6 M6 17 0,77
28x60 60 66 325 25200 85 6 M6 17 0,91
30x60 60 66 350 25200 80 6 M6 17 0,81
32x65 60 66 375 31200 75 6 M6 17 0,80
35x75 75 83 500 31200 80 4 M8 41 1,30
38x75 75 83 545 31200 75 4 M8 41 1,20
40x75 75 83 590 31200 65 4 M8 41 1,40
42x78 75 83 625 31200 65 4 M8 41 1,33
45x85 85 93 980 46800 75 6 M8 41 2,30
48x90 85 93 1050 46800 70 6 M8 41 2,30
50x90 85 93 1125 46800 65 6 M8 41 2,50
55x95 85 93 1170 62400 60 8 M8 41 2,40
60x100 85 93 1170 62400 60 8 M8 41 3,00
65x105 85 93 1870 62400 55 8 M8 41 3,30
70x115 100 110 2020 62400 50 6 M10 83 4,10
75x120 100 110 2120 91000 45 6 M10 83 3,80
80x125 100 110 3440 98400 65 8 M10 83 5,20
85x130 100 110 3690 123000 60 8 M10 83 5,50
90x135 100 110 4920 123000 75 8 M10 83 7,00
95x140 120 132 5220 123000 70 8 M10 83 7,50
100x150 120 132 5530 144000 65 8 M12 145 7,80
110x160 120 132 7200 180000 65 8 M12 145 10,40

Storre storlekar offereras pé& férfragan




JENS S. Spdannelement - Serie CN 913 och Serie CN 914

Exempel:

For axeldiameter d = 50 mm

Spénnelement CN 913 50 x 80

(]

- Medel- till h6ga moment
- God sjdlvcentrering

[ ]
|
|

(=]
+
al o | | © o o
CN 913 Utan stoppring CN 914 Med stoppring
CN 913 CN 914
Dimensioner mm Skruvar 12,9 Overfsrbart Yitryck | Moment fér Overférbart Yttryck | Moment for
DIN 912 Vridmoment Axialkraft| Nav | spénnskruvar| Vikt | Vridmoment Axialkraft Nav | spénnskruvar | Vikt
dxD L L1 L2 L3 | Antal Génga M Fa Ph Ms M Fa Ph Ms
mm Nm N N/mm 2 Nm Kg Nm N N/mm 2 Nm Kg
20x47 17 | 22 | 28 34 5 Mé 380 38000 125 14 0,27 280 28000 95 17 0,27
22x47 17 | 22 | 28 34 5 Mé 410 38000 125 14 0,28 300 28000 95 17 0,28
24x50 17 | 22 | 28 34 5 Mé 450 38000 120 14 0,29 330 28000 90 17 0,29
25x50 17 | 22 | 28 34 6 Mé 570 45600 140 14 0,29 420 34000 105 17 0,29
28x55 17 | 22 | 28 34 6 Mé 630 45600 130 14 0,35 470 34000 95 17 0,35
30x55 17 | 22 | 28 34 6 Mé 660 45600 130 14 0,36 500 34000 95 17 0,40
32x60 17 | 22 | 28 34 8 Mé 970 60600 155 14 0,44 720 45000 15 17 0,44
35x60 17 | 22 | 28 34 8 Mé 1060 60600 155 14 0,47 790 45000 15 17 0,48
38x65 17 | 22 | 28 34 8 Mé 1150 60600 145 14 0,48 850 45000 105 17 0,48
40x65 17 | 22 | 28 34 8 Mé 1210 60600 145 14 0,55 900 45000 105 17 0,55
42x75 20 | 25 | 33 41 7 M8 2050 98000 170 35 0,76 1490 73000 125 41 0,76
45x75 20 | 25 | 33 41 7 M8 2200 98000 170 35 0,78 1600 73000 125 41 0,80
48x80 20 | 25 | 33 41 7 M8 2350 98000 160 35 0,81 1710 73000 120 41 0,81
50x80 20 | 25 | 33 41 7 M8 2450 98000 160 35 0,87 1790 73000 120 41 0,87
55x85 20 | 25 | 33 41 8 M8 3080 112000 175 35 0,94 2100 83000 130 41 0,96
60x90 20 | 25 | 33 41 8 M8 3360 126000 165 35 1,00 2320 83000 125 41 1,00
65x95 20 | 25 | 33 41 9 M8 4090 126000 175 35 1,70 2680 94000 130 41 1,70
70x110 24 | 30 | 40 50 8 M10 6300 179000 180 70 1,79 4630 133000 135 83 1,79
75x115 24 | 30 | 40 50 8 M10 6700 179000 170 70 1,89 5000 133000 125 83 1,95
80x120 24 | 30 | 40 50 8 M10 7150 179000 170 70 1,98 5300 133000 125 83 1,98
85x125 24 | 30 | 40 50 9 M10 8500 200000 180 70 2,15 6300 148000 135 83 2,20
90x130 24 | 30 | 40 50 9 M10 9100 200000 170 70 2,24 6750 148000 130 83 2,28
95x135 24 | 30 | 40 50 10 M10 10600 224000 180 70 3,07 7900 166000 135 83 3,20
100x145 26 | 32 | 44 56 12 M12 13400 268000 190 125 3,35 9700 194000 140 145 3,40
110x155 26 | 32 | 44 56 12 M12 14600 268000 180 125 3,59 10600 194000 130 145 3,65
120x165 26 | 32 | 44 56 12 M12 17900 298000 180 125 5,04 13000 216000 135 145 5,25
130x180 34 | 40 | 54 68 12 M12 26000 400000 170 125 5,33 18900 290000 125 145 5,63
140x190 34 | 40 | 54 68 9 M14 27000 384000 150 190 5,81 20500 290000 120 230 5,95
150x200 34 | 40 | 54 68 10 M14 33000 440000 170 190 6,67 24500 333000 130 230 6,89
160x210 34 | 40 | 54 68 11 M14 38000 470000 170 190 7,61 28900 362000 135 230 7,85
170x225 44 | 50 | 64 78 12 M14 45000 530000 130 190 8,05 33200 400000 105 230 8,32
180x235 44 | 50 | 64 78 12 M14 47000 530000 130 190 8,90 35600 400000 105 230 912
190x250 44 | 50 | 64 78 15 M14 49000 590000 150 190 9,58 46500 500000 120 230 9,58
200x260 44 | 50 | 64 78 15 M14 52000 590000 150 190 10,70 48300 500000 15 230 11,70
220x285 50 | 56 | 72 88 12 M16 64500 587000 110 355 14,40 58000 578000 110 355 15,90
240x305 50 | 56 | 72 88 15 M16 88000 734000 130 355 15,50 79000 725000 130 355 16,50
260x325 50 | 56 | 72 88 18 M16 114000 880000 145 355 16,70/ 102000 830000 145 355 17,70
280x355 60 | 66 | 84 | 102 16 M18 132000 948000 120 485 24,00( 118000 925000 120 485 24,00
300x375 60 | 66 | 84 | 102 18 M18 159000 1059000 125 485 25,50| 142000 1050000 125 485 25,50
320x405 74 81 101 | 121 18 M20 220000 1374000 120 690 38,00 198000 1365000 120 690 38,00
340x425 74 81 101 | 121 21 M20 272000 1603000 135 690 40,00/ 230000 1590000 135 690 40,00
360x455 86 | 94 | 116 | 138 18 M22 308000 1710000 110 930 48,001 256000 1675000 110 930 48,00
380x475 86 | 94 | 116 | 138 21 M22 379000 1995000 125 930 5700( 310000 1980000 125 930 57,00
400x495 86 | 94 | 116 | 138 21 M22 399000 1995000 120 930 63,001 352000 1980000 120 930 63,00

Stérre storlekar offereras pé forfragan




JENS S. Spdnnelement - Serie CN 31

Exempel:
For axeldiameter d = 50 mm L1
Spénnelement CN 31 50 x 57 L

- Laga moment ‘
- Smé radiella métt &
- Ekonomiskt l

- Ej sj@lvcentrerande

!
Nn

Dimensioner Overforbart Yttryck N&dvéandig AVSTAND R mm MATT
Vridmoment  Axialkraft Axel Nav Skruv- DISTANSRING Vikt
dxD L L1 M Fa Ps Ph Spénnkraft ANTAL SPANNELEMENT Dil Dyl
mm mm Nm N N/mm? N/mm? N 1 2 3 4 mm mm Kg
10x13 3,7 4,5 8 1600 100 80 14600 2 2 3 3 10,1 12,9 0,002
12x15 3,7 4,5 12 2000 100 80 16100 2 2 3 3 12,1 14,9 0,002
13x16 3,7 4,5 14 2150 100 80 16300 2 2 3 3 13,1 15,9 0,002
14x18 53 6,3 22 3300 100 80 26200 3 4 5 6 14,1 17,9 0,005
15x19 53 6,3 27 3600 100 80 27100 3 4 5 6 15,1 18,9 0,005
16x20 53 6,3 30 3700 100 82 27400 3 4 5 6 171 20,9 0,006
17x21 53 6,3 35 4100 100 85 28150 3 4 5 6 171 20,9 0,006
18x22 53 6,3 38 4200 100 84 28650 3 4 5 6 18,1 21,9 0,008
19x24 53 6,3 43 4500 100 80 33150 3 4 5 6 19,2 23,8 0,008
20x25 53 6,3 47 4700 100 80 33500 4 4 5 6 20,2 24,8 0,010
22x26 53 6,3 58 5300 100 85 34500 4 4 5 6 22,2 25,8 0,010
24x28 53 6,3 70 5800 100 88 35150 4 4 5 6 24,2 27,8 0,010
25x30 53 6,3 75 6000 100 83 27200 4 4 5 6 25,2 29,8 0,010
28x32 53 6,3 90 6600 100 90 38100 4 4 5 6 28,2 31,8 0,010
30x35 53 6,3 105 7000 100 90 41200 4 4 5 6 30,2 34,8 0,010
32x36 53 6,3 120 7600 100 90 42910 4 4 5 6 32,2 35,8 0,015
35x40 6 7 165 9400 100 90 53250 4 4 5 6 35,2 39,8 0,020
38x44 6 7 195 10000 100 90 57250 4 4 5 6 38,2 43,8 0,020
40x45 6,6 8 240 12000 100 90 68350 4 5 6 7 40,2 44,8 0,025
42x48 6,6 8 260 12400 100 90 71350 4 5 6 7 42,2 47,8 0,040
45x52 8,6 10 360 16000 100 90 107500 4 5 6 7 45,2 51,8 0,043
48x55 8,6 10 450 18800 100 90 110500 4 5 6 7 48,2 54,8 0,045
50x57 8,6 10 480 19000 100 90 111500 4 5 6 7 50,2 56,8 0,050
55x62 8,6 10 580 21000 100 90 119500 4 5 6 7 55,2 61,8 0,060
60x68 10,4 12 850 28500 100 90 155700 4 5 6 7 60,2 67,8 0,074
65x73 10,4 12 970 30000 100 90 163800 4 5 6 7 65,2 72,8 0,080
70x79 12,2 14 1350 38500 100 90 204000 4 5 6 7 70,2 78,8 0,110
75x84 12,2 14 1540 41000 100 90 221000 4 5 6 7 75,2 83,7 0,120
80x91 15 17 2210 55000 100 90 291500 4 6 7 8 80,3 90,7 0,190
85x96 15 17 2410 56500 100 90 306500 4 6 7 8 85,3 95,7 0,200
90x101 15 17 2750 61000 100 90 321500 4 6 7 8 90,3 100,7 0,220
95x106 15 17 3070 64500 100 90 331600 4 6 7 8 95,3 105,7 0,230
100x114 18,7 21 4200 84500 100 90 447000 4 6 7 8 100,3 13,7 0,380
110x124 18,7 21 5200 94000 100 88 487500 5 6 7 9 110,3 123,7 0,410
120x134 18,7 21 6100 101000 100 89 512500 5 6 7 9 120,3 133,7 0,450
Seriemontage av spdnnelement
Monteras flera spénnelement av serie CN31 efter 2 spénnelement till 150%
varandra, &kar det &verférda vridmomentet vid 3 spénnelement till 185%
oféréindrat ytiryck. Om man sétter katalogvérdet 4 spannelement fill 200% av tabellvérdet
M=100% f&r ett spénnelement,s& dkar detta Fler &n 4 sp&nnelement i serie &r inte motiverat
vardet vid: eftersom det &veférbara vridmomentet inte 8kar.
Tryckfla
R ryckfléns
Skruvar
E;_E =
7 :
2 a
'f [ =t
Dhe — —{Di1| Dyt [ —
( : Distansring Oistansring
¥4 }N ] i Y ng B innerring A E
ere| '
=S 7

Enkelt férband Fig. 1 Andaxelmontage Fig. 2 Navmontage




JENS S. Spédnnelement Serie CN 31

SKRUVBERAKNING
Ftot = Total &tdragningskraft (N)
Ftot = Férspdnningskraften (Fv) multiplicerad

med antalet skruvar

Férspénningskraften (Fv) faststélls for varje
enskild skruv enligt vidstéende tabell efter

kvalitetsklass och ganga.

Exempel

Ett forband skall dverféra max 40 Nm.
Axeln &r g 25mm. | tabellen pa sidan 11
finner vid d x D 25 x 30 med ett &verforbart

vridmoment M=75Nm. Den nédvandiga skruv-

spénnkraften ar 27 200N. Ur skruvtabellen fill

héger véljer vi ex vis 3 st skruvar M6 kvalitets-

klass 12,9 med &tdragningsmoment Ms=17Nm och

férspanningskraft Fv 15010 N.

Ftot = Fv x antalet skruvar. Ftot = 15010 x 3.
Ftot= 45030 N. Spannkraften blir alltsa
stérre &n 27 200N.

FLANSBERAKNING
Flénsen éverfér skruvarnas spannkraft fill
sp(':'mne|ement/ elementen. F|(':'1nst]ock—

leken (t) &verslagsberdknas.

a) Skruvmontage i axeln: (se fig 1 sid 11)
t = skruvdiametern x 1,3 (mm)
t=6x13=78mm
Vélit =8 mm

b) Skruvmontage i navet: (se fig 2 sid 8)
t = skruvdiametern x 1,8(mm)
t=6x1,8=10,8 mm

valit =11 mm.

SPANNSKRUVARNAS HALCIRKELDIAMETER
(Dhc)

a) Skruvmontage i axeln
Dhc = Di - skruvdiametern - 10 (mm)
Di = spénnelementets innerdiameter (mm)
Dhc=25-6-10=9 mm

b) Skruvmontage i nav
Dhc = Dy + skruvdiametern + 10 (mm)
Dy = spdnnelementets ytterdiameter (mm)
Dhc =30+ 6+ 10 = 46 mm

MATERIAL OCH SKRUVKVALITET |
JENS S. SPANNELEMENT

Levereras med skruvkvalitet 12,9 som standard. H&r nedan anges de viktigaste

uppgifterna om skruvkvalitet och storlekar

ATDRAGNINGSMOMENT

STANDARDGANGA (Metrisk)
Génga Kvalitet 8,8 Kvalitet 10,9 Kvalitet 12,9

Strackgréns 640 Nmm?2 Stréckgrans 900 Nmm?2 Strackgréins 1080 Nmm?2
Ms Fv Ms Fv Ms Fv

M5 6 6280 8,8 8980 9,8 10640
M é 10 9320 14 12460 17 15010
M8 26 16380 34 22910 41 27470
M 10 49 25950 69 36300 83 43510
M 12 85 37870 188 53320 145 63370
M 14 134 51500 189 72839 230 86940
M 16 206 71760 294 101440 355 121150
M 18 294 86670 402 121890 485 145090
M 20 402 112320 574 158240 690 190120

Ms = Atdragningsmomentet Nm vid = 0,12
Fv = Skruvens férspénningskfraft N

Anmaérkning:

| tvivelaktiga fall rekommenderar vi att vélja nérmast hégre
skruvkvalitet.

Atdragningsmomentet kan dé hajas med 10%.

TOLERANSER FOR AXELDIAMETER

d mm Axel Hal

till 38 hé H7

Sver 38 h8 H8
MONTERING

Jens S Spannelement monteras enligt féljande:

* Gér rent axel och nav - olja in dem l&tt. Anvand ej smérjimedel som
innehéller Molybdendisulfid.

* Satt samman spdnnelement, axel och nav och rikta upp férbandet.

* Skruvarna dras korsvis ill erforderligt &tdragningmoment (Ms) uppnés.

For serie CN 31 gdiller dessutom féljande:

* Kontrollera att avstandet mellan tryckfléns och nav &r lika runt om.
Tryckflansen fér inte ligga an mot navet.

* Nar axelhalet har ett fristick, méste dér placeras en distandsring.

DEMONTERING
Serie CN 55, 210, 911, 912, 913 och CN 914

Skruvarna géngas ur n&gra varv. Genom létta slag pa skruvhuvudet lossar den
bakre tryckringen. Den frémre tryckringen lossas genom att anvéinda avdragarhé-

len som &r placerade under de blanka skruvarna.

Serie CN 25 och CN25C

Lossa muttern né&gra varv. Lésgér spénnelementet med léfta slag mot muttern




JENS S. Spdnnelement

Maximalt vridmoment och Dimensionering av minsta navdiameter
driftfaktor f Ur nedanstdende tabell bestdmmes materialfaktor K
Spdnnelementet véljes s& att det maximala vridmomentet med vilken navets innerdiameter ska multipliceras fér aft
som uppstar, ej &verskrider det tillatna vridmomentet M erhélla minsta méjliga ytterdiameter p& navet.
enligt tabell. Dny 2 Dnix K
M= Mn xf Dny = Navets minsta tillatna ytterdiameter
M = Spédnnelementets dverférbara vridmoment enligt Dni = Navets innerdiameter (spénnelementets ytterdia).
tabell for respektive spé&nnelement (Nm).
Mn = Férbandets normalmoment (Nm). K = Materialfaktor beréknad enligt K = Opo +XxPh
f = Driftfaktor enligt tabell —_—
(eller ur tabell nedan) Oo2- X x Ph
Driftfaktor F (riktvéirden) Ph = Yttryck N/mm2mot nav. Erhélles ur tabell for
Motortyp Typ av last respektive spénnelement
Konstant Intermittent  Reverserande
X = Navformfaktor ur tabell nedan
Elmotor 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0
Férbrénnings- 1,2-15 15-20 | 20-30
motor
Exempel:
Berdkna minsta navytterdiameter i axelférband -
Berékning av diametrar for halaxel typ €N 55, 38 x 50 (axeldiameter g 38). Ur tabell pé&
[\ldr spd'hne'|.em'entet skall onvdndoﬁs mellon'ncv o.ch halaxel sidan 5 erhalles tryck mot nav Ph = 100 n/mm2 .Vl
ar det nddvandigt att kontrollera hélaxelns innerdiameter. nérmast jamférbara naviormsfaktor - exempelvis 0,8.

Navet &r utfért i material SS 1650.

Ur tabellen erhélles materialfaktor K = 1.26.
Dh = Dn x [GQZ- 1.24 x Ps
00,2

Dny 2 1,26 x 50 mm

Dh = Halaxelns innerdiameter (mm)
Dn = Halaxelns ytterdiameter (spdnnelementets inner- Dny = 63 mm
diameter)

Og o = Axelmaterialets tillatna strackgrans (tabell nedan)

Ps = Ytryck mellan spénnelement och axel (se tabell
for respektive spannelement)

L
- Material faktor K
S Wpiizizzz
ny T i Yttryck Navform- Navmaterialets stréckgréns Goyz/me
= faktor Material
) / / 150 180 200 220 250 170 300 350 400
Dnil — Ph X SS SS SS SS SS SS SS SS SS

Navformfaktor X = 1 N/mm2 0120 0125 0130 1350 1450 1550 2120 1650 2090
1 1,52 1,41 1,36 1,32 1,27 1,25 | 1,22 1,18 1,16
L =2h, 60 0,8 1,39 | 1,29 123 | 1,24 | 1,21 | 109 (137 | 1,04 | 102
0,6 1,27 1,24 1,19 117 1,15 1,14 1,12 1,10 1,09
7 / 1 1,81 1,61 1,52 1,46 1,39 1,35 | 1,31 1,26 1,22
// ///////// 80 0,8 1,57 1,45 1,39 1,34 1,29 1,27 | 1,24 1,20 117
— T . 0,6 1,39 1,31 1,27 1,24 1,21 1,19 1,17 1,14 1,12
[ / 1 2,23 1,87 1,73 1,63 1,53 1,48 | 1,41 1,34 1,29
7 - h 7 100 0,8 1,81 1,61 1,53 1,46 1,40 1,36 | 1,31 1,26 1,23
0,6 1,53 1,41 1,36 1,32 1,28 1,25 | 1,22 1,19 1,16
Navformfaktor X = 0,8 1 3,00 2,24 2,00 1,84 1,69 | 1,61 | 1,53 | 1,43 | 1,37
120 0,8 2,13 1,82 1,69 1,60 1,50 1,45 | 1,40 1,33 1,28
L = 2h, 0,6 1,69 1,53 1,46 1,41 1,35 1,32 | 1,28 1,24 1,20
1 5,83 2,83 2,38 2,12 1,88 | 1,78 | 1,66 | 1,53 | 1,42
140 0,8 2,63 2,07 1,88 1,75 1,63 | 1,56 | 1,49 | 1,39 | 1,33
'(////////////// 0,6 1,91 1,66 1,56 1,50 1,42 | 1,38 |1,33 | 1,28 | 1,23
..E.._.__ // 1 - 4,12 3,00 2,50 2,13 1,97 | 1,81 1,63 1,52
160 0,8 - 2,43 2,13 1,94 1,76 | 1,67 | 1,57 | 1,46 | 1,39
/ — [ 0,6 - 1,81 1,68 1,59 1,49 1,45 | 1,39 1,32 1,27

T hi 7

Navformfaktor X = 0,6



JENS S. krympringar
Standardserie 3071

NN
(Finns &ven i latt serie 3051 och tung serie 3091), 4 H—r H—
begér information frén JENS S. Y
Maétten H och e géller fér ol&st position. et — b
< '2; a
Mt = Maximalt &verférbart vridmoment 5 1
Ms = Erforderligt &tdragningsmoment pé skruvarna. @
X = Platsbehov f&r momentnyckel
Z = Antal skruvar
( g
- S .
g o =B — gngYnggahde
DIN 931 N W ganga
Klass 10.9
dw Mt
df7 mm Nm D | H A B e Ms  Z S Vikt
mm 1 2 3 1 2 3 mm mm mm mm mm mm  Nm kg
24 19 20 21 170 210 250 50 14 19 36 26 2,5 5 6 M5 x 18 0,2
30 24 25 26 300 340 380 60 16 21 44 32 2,5 5 6 M5 x 18 0,3
36 28 30 31 440 570 630 72 18 23 52 38 2,5 12 5 Mé x 20 0,5
44 34 35 36 710 780 860 80 20 25 61 47 2,5 12 7 Méx20 0,6
50 38 40 42 940 1160 1380 90 22 27 70 53 2,5 12 8 Mé x 25 0,8
55 42 45 48 1160 1520 1880 100 23 30 75 58 3,5 12 8 Mé x 25 11
62 48 50 52 1750 2000 2250 110 23 30 86 66 3,5 12 10 M6x25 1,3
68 50 55 60 1850 2500 3150 15 23 30 86 72 3,5 12 10 M6x25 1,4
75 55 60 65 2400 3200 3950 138 25 32 100 79 3,5 30 7  M8x30 2,3
80 60 65 70 3200 3900 4600 145 25 32 100 84 3,5 30 7  M8x30 2,5
90 65 70 75 4750 6000 7250 155 30 39 114 94 4,5 30 10 M8x35 3,3
100 70 75 80 6000 7500 9000 170 34 44 124 104 5,0 30 12 M8x35 4,3
110 78 80 85 7200 9000 10800 185 39 50 136 114 55 59 9 MI10x40 5,9
125 85 90 95 11000 13000 15000 215 42 54 160 134 6,0 59 12 M10x 40 8,6
140 95 100 105 15100 17600 20100 230 46 60 175 146 7,0 100 10 MI2x45 10
155 105 110 15 22000 25000 28000 265 50 64 192 164 7,0 100 12 M12 x50 15
165 15 120 125 31000 35000 39000 290 56 71 210 175 7,5 250 8 MI16x55 22
175 125 130 135 40000 44000 48000 300 56 71 220 185 7,5 250 8 MI16x55 22
185 135 140 145 55000 60000 65000 330 71 86 236 195 75 250 10 MI1é6x 65 37
195 140 150 155 65000 76000 81500 350 71 86 246 210 7,5 250 12 M16x 65 41
200 150 155 160 78000 84000 90000 350 71 86 246 210 7,5 250 12 M16x 65 41
220 160 165 170 100000 108000 116000 370 88 104 270 230 8,0 250 15 MI16x 80 54
240 170 180 190 120000 138000 156000 405 92 109 295 248 8,5 490 12 M20x 80 67
260 190 200 210 164000 184000 204000 430 103 120 321 268 8,5 490 14 M20x 90 82
280 210 220 230 217000 245000 273000 460 114 134 346 288 10,0 490 16 M20 x 100 102
300 230 240 245 262000 293000 308000 485 122 142 364 309 10,0 490 18 M20 x 100 18
320 240 250 260 306000 340000 374000 520 122 142 386 328 10,0 490 20 M20 x 100 131
340 250 260 270 394000 430000 466000 570 134 156 408 348 11,0 490 24 M20x 110 186
350 270 280 285 458000 500000 521000 580 140 162 432 358 11,0 490 24 M20x 110 195
360 280 290 295 507000 550000 572000 590 140 162 432 368 11,0 490 24 M20x 110 204
380 290 300 310 590000 640000 690000 645 144 168 458 387 120 840 20 M24x120 239
390 300 310 320 660000 710000 760000 660 144 168 468 397 12,0 840 21 M24x120 260
420 330 340 350 780000 840000 900000 690 164 188 504 427 12,0 840 24 M24 x 130 316
440 340 350 360 890000 960000 1030000 750 177 202 527 447 12,5 840 24 M24 x 140 408
460 360 370 380 1000000 1070000 1140000 770 177 202 547 468 12,5 840 28 M24 x 140 420
480 380 390 400 1200000 1270000 1340000 800 188 213 570 488 12,5 840 30 M24x 140 505
500 400 410 420 1140000 1520000 1600000 850 188 213 590 508 12,5 1250 24 M27x150 575

Stérre storlekar pé forfragan. Bestallningsexempel 3071-24. Serie 3071 innerdiameter 24 mm.
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